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1. Allgemeines 


M. H. Kraemer und F.Hassler. Gottlieb Daimler. Der Schépfer des 
schnellaufenden Benzinmotors, der Wegbereiter fiir den 
heutigen Kraftwagen. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 308—304, 1934, Nr. 10. 
Bonhoeffer. Fritz Haber. *9. Dezember 1868, + 29. Januar 1934. Chem.- 
Ztg. 58, 205—206, 1934, Nr. 20. 


Dr. Georg Littke. Glickwunsch und Abschied. Metallwirtsch. 13, 
223, 1934, Nr. 13. 


Erich Stenger. Hermann Wilhelm Vogel. Zuseinem hundertsten 
Geburtstage am 26. Marz 1934. Naturwissensch. 22, 177—181, 1934, Nr. 12. 

H. Ebert. 
Max Wolf 1868—1932. Hin Gedenkblatt. Zusammengestellt von M. Trautz. 
Sitzungsber. Heidelb. Akad. 1933, 4. Abh., 28S. Enthalt: Erdmannsdéorffer, 
Einfiihrungsworte zur Max Wolf-Gedenkfeier am 26. Juni 1933; Kopff, Gedenk- 
rede. H. Ebert. 


Annual report of the Director of the Mount Wilson Observa- 
tory. S.-A. Year Book Nr. 32, for the year 1932—33, S. 127165, 1933. 

Josef Beller. Beitrage zur Arithmetik der dreidimensionalen 
Vektoren. S.-A. Mitt. d. Math. Ges. Hamburg 7, 213—231, 1934, Nr.4; Diss. 
Hamburg 1934. H. Ebert. 


Rudolf Iglisch, Zur praktischen Behandlung von Randwertaut- 
gaben gewoéhnlicher linearer Differentialgleichungen mit 
nicht konstanten Koeffizienten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 51 
—58, 1934, Nr.1. In dieser Note wird ein praktisch brauchbares Verfahren zur 
_niiherungsweisen Lésung ziemlich allgemeiner Randwertaufgaben zweiter und vierter 
Ordnung mit nicht konstanten’ Koeffizienten — wie sie etwa bei Saiten- und Stab- 
schwingungen auftreten — behandelt. Es besteht in der naherungsweisen Auf- 
stellung der Resolvente des Randwertproblems in der Fredholm schen Form. Hin 
-besonderer Vorteil bei der Bestimmung der Eigenwerte liegt darin, da’ man mit 
jeder gewiinschten Genauigkeit die charakteristische Gleichung selbst explizit 
erhalten kann, also nicht erst bei guten Naherungen Determinanten hohen Grades 
aufzulésen braucht. Durch Aufstellen der Resolvente lassen sich weiterhin besonders 
einfach inhomogene Probleme der Art lésen, wie sie etwa bei Schwingungen von 
Saiten oder Stiben auftreten, die durch eine Reihe periodischer Hinzelkrafte er- 
zwungen werden. Iglisch. 
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W. L. Bragg. The physical sciences. Science (N.S.) 79, 237—240, 1934, 
Nr. 2046. 

Sir Arthur Eddington. The decline of determinism. From the Smith- 
sonian Rep. for 1932, S.141—157, 1933. H. Ebert. 


W. M. Elsasser. Equations du mouvement d’un neutron. C. R. 198, 
441—443, 1934, Nr.5. Anwendung der Diracschen Theorie des Elektrons zur Be- 
schreibung der relativistischen Bewegung einer ungeladenen Partikel, die ein) 
magnetisches Higenmoment besitzt, in einem elektromagnetischen Felde. Swinne.. 


R. Ferrier. A proposdelacommunication deM. J. Thibaud faite 
alaséance du 19 janvier. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 20S, 1934,. 
Nr. 2. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 350.] Verf. bemerkt zu den Ausfiithrungen von} 
Thibaud [Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 10S, 1934, Nr.1] tiber positive: 
Elektronen, daf{ er schon in 1925 eine Theorie mitgeteilt hat, welche von einer 
kontinuierlichen Verteilung von negativer Elektrizitat im leeren Raum ausgeht.. 
Diese Theorie fiihrt zur Annahme von zwei Arten von Photonen, bzw. mit und ohne’ 
Impuls. Bei der Vereinigung eines positiven und eines negativen Elektrons kénnen} 
entweder zwei Photonen der ersten Art oder es kann ein Elektron der zweiten Art| 
entstehen. J. Holtsmark.. 


J. Géhéniau. Sur les équations de Dirac du second ordre, C.R.198,, 
713—716, 1934, Nr.8. W&ahrend die Lésungen der vier (linearen) Diracgleichungen| 
von selbst der quadratischen (d. h. noch nicht linearisierten) ,,Diracgleichung* ge-- 
nugen, zeigt Verf., daf alle Lésungen dieser quadratischen Differentialgleichung: 
aweiter Ordnung Aquivalent sind mit den Lésungen der acht Gleichungen 


FY”) = Symp +imocr = 0 und F(x, y) = 0, 


in denen die y die Diracschen Matrizen und z die ,,Impulse* bedeuten. Sind die> 
y Losungen der quadratischen Gleichungen, so bestimmen die Gleichungen) 
F = 0 die zugehorigen ~; sind die y im besonderen Losungen der linear en Dirac-- 
gleichungen, so wird , = y. Die Gleichungen lassen sich nach dem Vorgehen voni 
de Broglie auch auf das Lichtquant iibertragen, den beiden symmetrischen) 
Komponenten des Photons entsprechen dabei modglicherweise die symmetrischen} 
Funktionen wy und z. Henneberg.. 


Loéve. Sur l’intégration des équations de Dirac. C. R. 198, 799) 
—801, 1934, Nr.9. In die Wellenfunktion nach Dirac bei Abwesenheit Auferer: 
Felder werden die Anfangsbedingungen explizit eingefihrt. Henneberg.. 


Banesh Hoffmann. A Modification of Levi-Civita’s Wave Equation.. 
Phys. Rev. (2) 45, 289, 1934, Nr.4 (Kurzer Sitzungsbericht). In der von Levi-- 
Civita modifizierten relativistischen Schrédingergleichung betrachtet Verf. die- 
Funktion y* als entarteten projektiven Vektor mit Wo = 0. Die einfachste Wellen-- 
gleichung mit projektiven Vektoren, die in nur vier Gleichungen zerfallt, enthaltt 
von selbst die von Levi-Civita eingefiihrten ,»Kopplungsterme*, die den Spina 
liefern. Henneberg.. 
Louis de Broglie. Passage des corpuscules électrisés a traverss 
les barriéres de potentiel. Ann. Inst. Henri Poincaré 3, 349—446, 1933,, 
Nr. 4. Auszug aus einer Vorlesungsreihe, in der Verf. eine zusammenfassende Dar-- 
stellung von Problemen gibt, die sich potentialtheoretisch lésen lassen: Nach einert 
einleitenden Betrachtung tiber Wellen- und Korpuskelauffassung werden zunichstt 
die Probleme in einer kartesischen Koordinate behandelt, Durchgang von Elek— 
tronen durch eine ,,planparallele Platte‘ konstanten Potentials U, Austritt ausé 
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Metallen bei aéuferen Feldern, Durchgang durch einen begrenzten linearen harmo- 
nischen Oszillator (U = ka? fir |«|<1l,U =0 sonst). Alsdann wird die Streuung 
an einer Kugel radialabhingigen Potentials behandelt und die Anwendung auf den 
Ramsauereffekt erértert (Faxén und Holtsmar k). SchlieBlich geht Verf. auf 
die Probleme des radioaktiven Zerfalls ein (Gamow, von Laue, Sex)l). 
Hennebery. 
P. Jordan. Die Bornsche Theorie des Elektrons. Naturwissensch. 22, 
214—218, 1934, Nr.14. Referat tiber Borns Arbeit (Proc. Roy. Soc. 143, 410, 1934) 
unter Beriicksichtigung ihrer Bedeutung fiir den heutigen Stand der Quanten- 
elektrodynamik. Henneberg. 


L. Goldstein. Sur la théorie dela charge électrique. CR. 198, 549 
—551, 1934, Nr.6. In Fortsetzung einer friiheren Veréffentlichung untersucht der 
Verf. das Verhalten elektrisch geladener Teilchen oder elektrischer Ladungen in 
einem Magnettfelde. Die Schwierigkeiten, die hierbei auftreten, beruhen darauf, dafi 
die betrachtete Ladung in ihren Beziehungen zum du®eren Felde in der Quanten- 
theorie nicht definiert ist. Die Anwendung der relativistischen Wellengleichung fiir 
eine elektrische Ladung vom inneren kinetischen Moment k/4z in einem elektro- 
magnetischen Felde fihrt dazu, dem geladenen Teilchen ein inneres magnetisches 
Moment vom absoluten Betrage eh/42 mc zuzuschreiben. Es wird ein neues 
Theorem beziiglich der relativistischen Beschreibung der Bewegung einer elek- 
trischen Ladung und der fundamentalen Eigenschaft, welche diese relativistische 
Gleichung dieser Ladung zuteilt, aufgestellt. v. Steinwehr. 


C.J. Gosterholt. Das RegistrierenderSchriagstellung der Scheibe 
desScheibengasbeh§dlters. Gas- u. Wasserfach 77, 184—187, 1934, Nr. 12. 

H. Ebert. 
Ad. Adler. Eine Bestimmung der Fallbeschleunigung. ZS, f. 
math. u. naturw. Unterr. 65, 93—94, 1934, Nr.2. Auf eine hinter einem Spalt fal- 
lende photographische Platte wird in bestimmten Zeitabsténden — z. B. 0,01 sec 
— ein Lichtblitz geworfen. Dies geschieht mittels eines Drehspiegels, auf den das 
Licht einer Bogenlampe fallt und von da auf den Spalt reflektiert wird. Aus dem 
Abstand der durch die Lichtblitze aufgezeichneten Zeitmarken auf der Platte kann 
die Fallgeschwindigkeit bei bekannter Rotationsgeschwindigkeit ermittelt werden. 
Diese wird mittels eines auf die Stirnseite des Drehspiegels geklebten strobo- 
skopischen Sterns bestimmt, welcher mit einer Wechselstromglimmlampe be- 
leuchtet wird. Die mitgeteilten Ergebnisse haben Fehler bis 2°/o. Hiedemann. 


S. Rothschild. Uber Schiilertitbungen zur gleichmafig beschleu- 
nigten Bewegung. ZS. f. Unterr. 47, 75—76, 1934, Nr. 2. Ein kleiner Wasser- 
wagen mit Tropfeinrichtung wird durch ein fallendes Gewicht in Bewegung gesetzt. 
Auf dem Tisch erhalt man eine Reihe von Tropfen, an deren Abstanden vom 
Ausgangspunkt und der vorher ermittelten Tropfgeschwindigkeit die Gesetze der 
-gleichmafig beschleunigten Bewegung gepriift werden kénnen. Die einfache An- 
ordnung kann auch zur Behandlung der dynamischen Grundgleichung, fiir die Be- 
wegungsvorginge bei der schiefen Ebene und fiir den Wurf nach oben benutzt 
werden. Hiedemann. 


Hans Pfannenmiiller. Wellenformen. Formfaktor, Scheitelfaktor, 
Effektivwert und Mittelwert. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, 
V 3620—2, 1934. H. Ebert. 


Will C. Baker. A Device for Measuring the Contour ofthe Surface 
of a Rotating Liquid. Amer. Phys. Teacher 2, 26, 1934, Nr. 1. Beschreibung 
eines Praktikumsapparates, der die mechanische Ausmessung der Oberflache 
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einer rotierenden Filiissigkeit bei verschiedenen Geschwindigkeiten erlaubt. Uber 
dem rotierenden Gefai8 ist eine horizontale MeBschiene angebracht, an welcher 
sich ein Schlitten verschieben lift. Der Schlitten tragt eine vertikale Mikrometer- 
schraube. Die Schraube endigt in eine Spitze. Die Beriihrung von Spitzen und 
Fliissigkeitsoberfliache (Salzlésung) wird durch Stromschluf festgestellt. Hiedemann. 


Ad. Adler. Momentaufnahme von Flissigkeitsstrahlen. ZS. f. 
Unterr. 47, 683—69, 1934, Nr.2. Angabe einer einfachen Versuchsanordnung zur 
Momentphotographie von Fliissigkeitsstrahlen. Licht von einer Bogenlampe fallt auf 
einen Drehspiegel, von da auf den Strahl und auf eine photographische Platte, die 
seitlich vorbeigezogen wird. Die Drehgeschwindigkeit des Spiegels wird durch eine 
auf die Stirnseite des Drehspiegels aufgeklebte Sektorenscheibe bestimmt, die von 
einer mit Wechselstrom betriebenen Glimmlampe beleuchtet wird. Wiedergabe 
einiger mit der Apparatur ausgefiihrten Aufnahmen von Tropfenbildungen beim 
natiirlichen Strahl, bei akustisch beeinfluBtem Strahl und bei mechanischen Hinder- 
nissen. Hiedemann. 


H. Schildwichter. Uber die Bestimmung der Konzentration von 
Dampf-Luftgemischennacheineroptischen Methode. Petroleum 
30, Nr. 11, 1—5, 1934. Mit dem Gasinterferometer von Haber und Léwe sind 
Konzentrationen von Dampf-Luftgemischen bestimmt. Erganzend sind Angaben 
gemacht iiber Brechungsindizes von uneinheitlich zusammengesetzten Daimpfen wie 
z. B. Benzin, Motorenbenzol u. a. Fiir Motorenbenzindaémpfe (einschlieBlich des 
Braunkohlenbenzins) liegen die Werte zwischen 1,002 400 und 1,002 600 (bei 0° und 
760mm Hg); fir Motorenbenzole sind die entsprechenden Werte 1,002 250 und 
1,002 370. Gesetzmafigkeiten in Abhingigkeit von bestimmten Konstanten wurden 
nicht festgestellt. H. Ebert. 
Noel Urquhart. The Electronichord. Amer. Phys. Teacher 2, 29—30, 1934, 
Nr.1 Electronichord nennt der Verf. seine Anordnung, welche zur Hérbarmachung | 
der Oberschwingungen einer gespannten Saite dient. Die Saite — Klavierdraht — 
wird tiber zwei im Abstande von etwa 1m befindliche metallische Schneiden ge- 
spannt, die an die Primarspule eines Koppelungstransformators angeschlossen sind, 
dessen Sekundarseite zu einem passenden Niederfrequenzverstirker mit Laut- 
sprecher fiihrt. In das Brett, auf welches die Saite gespannt ist, sind parallel zur 
Saite zwei Rillen eingeschnitten, in welche permanente Hufeisenmagnete gestellt 
werden kénnen. Es werden fiir n Harmonische n Magnete gleicher Starke ver- 
wendet, deren Pole gekennzeichnet sind. Diese Magnete werden iiber die Saite . 
an die Stellen der verschiedenen Schwingungsbiuche gestellt. Will man z. B. die 
zweite Harmonische hérbar machen, so stellt man zwei Magnete so auf, da® jeder 
ein Viertel der Saitenlange von der nachsten Schneide entfernt ist; die Nordpole 
der Magnete miissen dabei nach entgegengesetzten Richtungen zeigen. Zupft man 
die Saite an, so wird durch die Bewegung der Saite in Magnetfeldern je eine 
EMK. erzeugt. Da Schwingungsrichtung wie Magnetfeld auf jeder Seite um 180° 
verschoben sind, addieren sich die EMK. und man hort den Schwingungston der 
zweiten Harmonischen im Lautsprecher. Die Grundschwingung gibt keinen Ton, 
da die von der Grundschwingung erzeugten EMK. gleich und entgegengesetzt ge- 
richtet sind. Zupft man die Saite in dieser Anordnung in der Mitte an, so hort 
man auch die zweite Harmonische nicht mehr, weil die Mitte ja der Knotenpunkt 
fur diese ist. Analoge Versuche kénnen mit den héheren Oberschwingungen ge- 
macht werden. Die bereits jetzt sehr brauchbare Anordnung soll noch weiter ent- 
wickelt werden. Hiedemann. 


E. G. Richardson. Some Lecture and Laboratory Experiments in 
Aeronautics. Amer. Phys. Teacher 2, 22—25, 1934, Nr. 1. Beschreibung 
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einiger Demonstrationsversuche, von denen erwiahnt scien: Ein Apparat zur 
Demonstration der Wirbelbildung hinter einem in Wasser tauchenden Pendel. 
Bei auf die Wirbelbildung abgestimmter Rotationsgeschwindigkeit des Wasser- 
behalters gerat das Pendel in Schwingungen. Modellversuch fiir die Vibration 
der Tragfliigel. Das ,,Singen‘“ der Flugzeugverstrebungen wird mittels eines ge- 
spannten rotierenden Gummibandes veranschaulicht. Angabe einer einfachen 
Waage, die benutzt wird, um den Auftrieb einer Tragflache in einem Luftstrom 
bei verschiedenem Anstellwinkel zu zeigen. Hinfache Versuche mit einem Flug- 
zeugmodell und mit dem Modell eines Raketenflugzeuges. Hiedemann. 


Schad. Wissenswertes von den Einschmelzdrihten. Glas u. 
Apparat 15, 49—50, 1934, Nr. 7. H. Ebert. 


Louis E. James and W. James Lyons. An Appliance for Exhibiting 
Brownian Movement. Amer. Phys. Teacher 2, 25, 1934, Nr.1. Genaue Be- 
schreibung einer mit einfachsten Mitteln selbst anzufertigenden Beobachtungs- 
kammer zur subjektiven Beobachtung der Brown schen Bewegung im Zigaretten- 
rauch. Hiedemann. 


F.Strahuber. Orsat-Gasanalyse bei Ofen-, Brenner- und Kessel- 
versuchen. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, V 723—11, 1934. H. Ebert. 


Anton B. Burg. The Isolation of Chlorodiborane; Some Addi- 
tions to the High-vacuum Technique for Chemical Work 
with Volatile Substances. Journ.. Amer. Chem. Soc. 56, 499—501, 1934, 
Nr.3. Verf. beschreibt eine abgeinderte Apparatur zum Auffangen fliichtiger 
Stoffe unter niedrigem Druck nach Stock (1917) und zeigt ihre Brauchbarkeit 
an der Moéglichkeit einer vélligen Abtrennung des BH; Cl, das durch Reaktion 
des Wasserstoffs mit Bortrichlorid in elektrischer Ladung entsteht. Bei dieser Ge- 
legenheit werden einige vakuumtechnische Hilfsapparate (Schwimmerventile 
mittels W&armeausdehnung, besondere Form von  Fraktionierungsréhren) — be- 
schrieben. H. Ebert. 


S. Parker Smith, The function of laboratory and design work in 
the education of electrical engineers. Engineering 137, 309—311, 
395—396, 1934, Nr. 3557 u. 3560. H. Ebert. 


Horst Teichmann. Zur Didaktik der Einftthrung der Additions- 
@ésetze von Kapazitaten. ZS. f. Unterr. 47, 70—72, 1934, Nr.2. Die 
elementare Erklarung der Parallelschaltung von Kondensatoren wird bekanntlich 
so gegeben, dafi man sagt, daf} durch die Parallelschaltung die wirksame Flache des 
Kondensatorenaggregates gréfer ist, als die Flache der einzelnen Kondensatoren. 
Eine dhnliche Plausibilitétserklarung fehlt fiir die Hintereinanderschaltung von 
Kondensatoren. Der Verf. schligt vor, diese dadurch zu geben, daf die Hinter- 
‘einanderschaltung von Kondensatoren eine VergréSerung des Plattenabstandes be- 
wirkt. Der Vorteil dieser Erklarung besteht darin, dai der Schiiler die Wirkungs- 
weise der Schaltung rein aus dem Kapazitatsbegriff selbst heraus einsehen kann 
ohne den formelmaftigen Umweg itiber den Spannungsbegriff. Hiedemann. 


David L. Webster. Facing Reality in the Teaching of Magnetism. 
Amer. Phys. Teacher 2, 7—10, 1934, Nr.1. Der Verf. halt es fiir unndtig, in einer 
Zeit, in welcher einem Studenten ein Drehspulgalvanometer vertrauter ist als 
eine Tangentenbussole von der Fiktion magnetischer Pole auszugehen, und dann 
spiter doch die Fiktion des magnetischen Poles durch die Ampéreschen Mole- 
kularstréme ersetzen zu miissen. Der heutige Student sei viel weniger vertraut 
mit Erscheinungen, die ihm die Vorstellung magnetischer Pole aufdrangen, als 
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mit dem Begriff des magnetischen Feldes, als einem Etwas, das eine Kraftwirkung 
auf einen stromdurchflossenen Draht ausiibt. Es sei daher didaktisch nicht not- 
wendig, einen Magneten anders zu erklaren, als einen Stréme tragenden Kéorper, 
weleher durch ein magnetisches Feld beeinflu8t wird. An einigen Beispielen 
sucht der Verf. nachzuweisen, dai die konsequente Benutzung der Ampére- 
schen Molekularstréme eine klarere und einfachere Einfiihrung in die magneti- 
schen Erscheinungen erméglicht als die Polvorstellung. Hiedemann. 


F. W. Warburton. The Magnetic Pole, A Useless Concept. Amer. 
Phys. Teacher 2, 1—6, 1934, Nr.1. Der Verf. versucht in einer ausfiihrlichen Dar- 
legung nachzuweisen, da eine elementare Beschreibung der magnetischen Er- 
scheinungen sich in einer einfacheren und weniger verwirrenden Weise geben 
1a8t, wenn man von den Stromwirkungen ausgeht, die durch sich bewegende: 
Elektronen hervorgerufen werden, als wenn man die Vorstellung magnetischer' 
Pole benutzt. Der konsequente Verzicht auf die Polvorstellung hat nicht nur den. 
Vorteil, daB die Magnetisierungsprozesse klarer verstanden und gewisse Vorstel- 
lungsschwierigkeiten vermieden werden, sondern erlaubt auch mit einer ge- 
ringeren Zahl von empirischen Grundgesetzen und Grunddefinitionen aus- 
zukommen. Hiedemann.. 


Fritz Emde. Wozu fiktive Spannungenim elektromagnetischen 
Feld? ZS. f. Unterr. 47, 49—54, 1934, Nr.2. Der Verf. behandelt zunachst die: 
Vorteile, wegen derer man den von Maxwell ersonnenen Begriff der fiktiven 
Spannungen benutzt. Zur Erlauterung des Begriffes leet er den Unterschied! 
zwischen fiktiven und elastischen Spannungen dar. Ein mechanisches Modell wird 
angegeben, das erlautert, wie die fiktiven Spannungen an einem Feldpunkt aus 
dem elektrischen und magnetischen Feld zu konstruieren sind, Schlieflich wird 
vektoriell aus der Spannung die aus ihr resultierende Kraftdichte, der Traktor. 
berechnet und gezeigt, daf} der Traktor wirklich die bekannten Krafte darstellt. 
Hiedemann. 
Herbert J.Reich, An Audible Method of Demonstrating Transient 
Oscillations in Single and Coupled Tuned Circuits. Amer 
Phys. Teacher 2, 27—28, 1934, Nr. 1. Zur akustischen Demonstration von abklingenden 
Schwingungen in einzelnen und in gekoppelten abgestimmten Schwingungs- 
kreisen benutzt der Verfasser im wesentlichen nur einen zweistufigen Nieder- 
frequenzverstarker sowie einige Ankoppelungsspulen. Mit der einfachen An- 
ordnung lassen sich u. a. folgende Versuche demonstrieren: Entladung eines 
Kondensators durch eine Selbstinduktionsspule bei verschiedenen Gréfen von L. 
R und C. Die Anderung von Tonhéhe und Daémpfung ist gut hérbar. An- und Ab- 
schalten einer kleinen Batterie an einen Schwingungskreis. Verbesserung dieses 
Versuches durch einen periodischen Kontaktgeber. In auf Resonanz abgestimm- 
ten Schwingungskreisen werden zunichst die Eigenfrequenzen einzeln hérbar ge- 
macht, dann die Koppelungsfrequenzen. Durch Anderung der Lage der Ankoppe- 
lungsspule des Verstirkers relativ zu den Koppelungsspulen der gekoppelten 
Kreise aft sich einmal die héhere, das andere Mal die niedrigere Koppelungs- 
frequenz abhéren. Anderung der Koppelungsfrequenzen bei Anderung der Starke 
der Koppelung, Hiedemann 


L. Balser. Spiegelungen. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 65, 78—85, 1934 
Nr.2. Beitrag zur Didaktik der Spiegellehre. An einigen Beispielen wird gezeict 
dafs die Spiegellehre eine UWhersicht tiber die Vorgange in optischen Apparater 
gewahrt, die eine Bewegung oder eine Stiilpung des Dingraumes in den Bildraun 
durch Spiegel hervorrufen. Anwendungsméglichkeiten der Spiegellehre in des 


Mechanik. Hiedemann 
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$.JanB. Beobachtungenzum spektroskopischen Verschiebungs- 
Satz. ZS. f. Unterr. 47, 69—70, 1934, Nr.2. Der Verf. will mit einfachen Mitteln 
demonstrieren, daf das erste Funkenspektrum eines Elementes seiner Struktur nach 
gleich dem Bogenspektrum des im periodischen System vorhergehenden Elementes 
ist. Er benutzt hierzu Cd, Zn und Mg, die im Bogenspektrum Triplette, im Funken- 
spektrum Dublette zeigen. Um die Anregungsenergie andern zu kénnen wird eine 
Funkenstrecke benutzt, die tiber einer abgreifbaren Selbstinduktionsspule an eine 
Kapazitat angeschlossen ist, welche von einem Funkeninduktor aufgeladen wird. 
Tiedemann. 
A. Berroth. Kin Hilfsmittel fiir &uRerst genaue Winkel- 
messungen. ZS. f. Instrkde. 54, 69—76, 1934, Nr.3. Die beschriebene Ein- 
richtung ist ein Keilmikrometer, das von Fennel-Kassel hergestellt wird. Auf 
das Objektiv eines Theodoliten oder anderen Mef®fernrohres wird ein achromati- 
scher Glaskeil aufgesetzt, der das Objektiv zur Hilfte abdeckt und um seine 
Mittelachse, senkrecht zum Hauptschnitt bis zu 30° geschwenkt werden kann. 
Dureh die Schwenkung wird der Ablenkungswinkel bis zu 30°/) seines Wertes 
geandert. Drehung und Schwenkung des Keiles erfolgen mit Hilfe von Mef- 
schrauben. Das Gerat gestattet es, zwei Ziele verschiedener Richtung gleichzeitig 
einzustellen und zur Koinzidenz zu bringen. Es liefert eine betrachtliche Ge- 
nauigkeitssteigerung der Messung des Richtungsunterschiedes, die dadurch be- 
dingt wird, dafi der zu messende Winkel durch eine 100- bis 1000 fach gréfere 
Winkeldrehung ermittelt wird. Die Ausgestaltung des Gerites, seine Theorie und 
Mefireihen mit ihm werden ausfiihrlich erértert. W. Keil. 


H. Rosat. L’enregistrement électrique du temps marqué par 
un chronométre. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 114. Jahresvers. Altdorf 1933 
[2] Sekt. Phys. S. 339, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. 
S. 180. Scheel. 


Antoine Magnan et Claude Magnan. Sur un chronophotographe a enre- 
gistrement ultrarapide. C.R. 198, 685—637, 1934, Nr.7. Die Verff. be- 
schreiben einen photographischen Chronographen fiir sehr rasche Aufzeichnungs- 
folgen. Auf dem aufieren Umfang eines als Korper gleicher Festigkeit ausgebildeten 
Drehkérpers — eines vollen Rades mit starker Nabe — aus Duraluminium, von 
1m Durchmesser, ist beiderseits eine unterdrehte Nut vorhanden, in der unter 
einem diinnen auf seiner ganzen Linge mit rechteckigen Blendéffnungen durch- 
_brochenen Metallband der Film liegt. Der Drehkorper dreht sich, elektrisch in der 
erforderlichen Drehzahl angetrieben, im Innern eines Gehauses um eine horizontale 
Achse. Sein Umfang kommt an einer Stelle dem Gehause sehr nahe, das an dieser 
Stelle ein schmales horizontal liegendes Fenster aufweist. Vor diesem Fenster ist 
die Beleuchtungsoptik angeordnet, die nach dem Offnen eines photographischen 
Verschlusses — Offnungsdauer 1/;)sec — den Film belichtet, beispielsweise mit 
~dem von einem Bogen ausgehenden Licht. Dabei begrenzen die Fenster im Blenden- 
streifen die einzelnen Bilder, die somit Phasen des Beleuchtungsvorganges auf- 
nehmen. In der ersten Versuchsanordnung wurde entsprechend der Blendenzahl 600 
und einer Drehzahl des Filmtrigers von 50/sec eine Bildfrequenz von 30 000/see 
erzielt, die sich leicht auf 180 000/sec steigern liefie, ohne da die Festigkeit des 
Drehkérpers zu hoch beansprucht wird. W. Keil. 


H. Joachim. Die neue Zeitlupe fiir hochfrequente Filmauf- 
nahmen. Feinmech. u. Priiz. 42, 33—40, 1934, Nr.3. Der Vert. geht von der 
Feststellung aus, dafi der iibliche, ruckweise vor sich gehende Filmvorschub bei 
Steigerung der Bildzahl wegen der auftretenden Beschleunigungen bei einer Bild- 
zahl von 95(/sec seine Grenze findet. Sind héhere Bildzahlen erforderlich, so wurde 
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der optische Ausgleich bei gleichmafigem Filmvorschub verwendet. Verf. be- 
schreibt eine neue von der Zeiss-Ikon A. G. entwickelte Zeitlupe, die durch Ver- 
wendung des von Thorner angegebenen optischen Ausgleichs mit Innenspiegel- 
kranz und innerhalb dieses liegender Kassette und Filmfiihrung gekennzeichnet 
wird. Als Objektiv wird ein Ernostar 1:1,9 verwendet, dessen Lichtstarke jedoch 
nur bis zu der Leistung eines Objektivs von 1: 2,7 in einer gewéhnlichen Kamera 
ausgenutzt wird. Das Getriebe, iiber das der Motor, auf dessen Achse der Spiegel- 
kranz sitzt, den Filmvorschub antreibt, wird ebenso wie die Kassette und der 
gesamte Apparat naher beschrieben. Die Zeitmarkierung erfolgt mittels einer 
Glimmlampe, die auf dem Rande des Films periodisch sich wiederholende dunkle 
Striche erzeugt. Als Arbeitsbeispiel wird der mit der Bildfrequenz von 1000/sec auf- 
genommene Fall einer Billardkugel in Wasser in einzelnen kennzeichnenden 
Phasen des Vorganges durch Bilder belegt. Das Gerat wurde zu einer Mikro-Zeit- 
lupe weiter entwickelt, deren Bau im einzelnen erlautert wird. W. Keil. 


A. Repsold und H. C. Freiesleben. Entwicklung und Ergebnisse des 
Funk-Zeitzeichendienstes auf der Deutschen Seewarte, 
Astron. Nachr. 251, 145—160, 1933, Nr.6010. In dem zusammenfassenden Bericht 
wird mitgeteilt, da® die technischen Einrichtungen zur Auslésung der Funk- 
Zeitzeichen in den letzten Jahren von Grund aus verandert und wesentlich verbessert 
worden sind. Die Signaltastung erfolgt nicht mehr von einem von der Uhr in 
Hamburg ausgelésten am Sendeort Nauen stehenden Signalgeber, sondern 
unmittelbar von der Seewarte aus und von der Uhr unmittelbar. Zur Verbesserung 
des Zeitdienstes wurden auch die Funkempfangseinrichtungen zeitgemaB erneuert, 
mit Hilfe deren die eigenen und die Vergleichen dienenden Zeitzeichen fremder 
Zeitdienststellen aufgenommen werden. Es wurden systematische Untersuchungen 
der vier auf der Seewarte vorhandenen Hauptuhren und solche iiber die Empfangs- 
verzogerung durchgeftihrt. Durch den Anschlu8 des Seewarten-Zeitdienstes an die 
Quarzuhren der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ist eine zeitgemifbe Forderung 
nach Steigerung der Genauigkeit der Funkzeitzeichen erfiillt worden. Von betracht- 
licher Bedeutung sind die Vergleiche der Zeitsignale verschiedener Institute, tiber 
deren Ergebnisse ausfiithrlich Einzelheiten mitgeteilt werden. W. Keil. 


Gg. Keinath. Die ,Zeitwaage“, ein neues Instrument zur schnellen 
Uhrenkontrolle, Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, J 154—5, 1934. Die 
Feinstellung von Uhren und die Bestimmung ihrer Ganggenauigkeit erforderte 
bisher verhaltnismafig lange Zeit, da die Vergleichung mit der Normaluhr zweck- 
mafig in Abstinden von mindestens 24 Stunden stattfand. Mit der neuen Einrich- 
tung, die der Verf. gemeinsam mit Tamm auf Anregung von Straumann 
entwickelt hat, werden beide Ziele in der kiirzesten Zeit, in Minuten, erreichbar. 
Es werden kurze StromstéSe im Takt der Normaluhr wie der zu untersuechenden 
Uhr erzeugt, die Schaltorgane betatigen, die einen Strom konstanter Spannung iiber 
einen stark gedampften Strommesser ein- bzw. ausschalten. Die Normaluhr schaltet 
ein, die zu untersuchende aus. Geht letztere zu langsam, so schaltet das mit ihr 
verbundene Stromtor den durch die Normaluhr eingeschalteten Strom immer spiter 
aus. Das Anzeigegerat zeigt den Mittelwert der durch beide Uhren begrenzten 
Stromimpulse an. Zur Erzeugung letzterer muf ein grofer Teil der Uhrengerausche 
unterdriickt werden, was an zwei Oszillogrammen wirksam erliutert wird. Die 
Versuche mit der Zeitwaage haben ergeben, da® keine Unruhuhr mit einem iiber 
lange Zeit gleichmafigem Gang herzustellen ist. Es treten auch bei Uhren mit 
mittleren taglichen Giaingen von nur 1sec im Laufe eines Tages Ganedifferenzen 
bis zu 60 sec/d auf. Als Normaluhr ist eine Sekundenpendeluhr brauchbar, deren 
Frequenz auf die der Unruhe, d. h. 1:5 iibersetzt umgeformt werden muf. Die 
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Durchfiihrung der Uhrenpriifung und ein Verfahren zur unmittelbaren Ganganzeige 
bzw. Gangiiberwachung mit der Zeitwaage werden erliutert. Der betrichtliche 
Fortschritt, den die Zeitwaage bedeutet, besteht darin, dafi sie die Gangverhiltnisse 
von Uhren — hierher gehéren auch die Stoppuhren — mit betrichtlicher Genauig- 
keit in ktirzester Zeit zu ermitteln gestattet. W. Keil. 
Ragnar Woxén. Wheel-wear in cylindrical Corned LNG Vets 
Akad. Stockholm, Handlingar Nr.124, 38S., 1933. Es wird die Abnutzung von 
Schleifscheiben beim Schleifen von Zylindern auf der Rundschleifmaschine unter- 
sucht und nach eingehenden praktischen Versuchen, deren Ergebnisse durch Schau- 
bilder belegt werden, ein Ausdruck fiir die spezifische Abnutzung der Schleifscheibe 
abgeleitet. W. Keil. 
T. S. Fuller. Gn the Sharpness Testing of Safety Razor Blades. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 89—93, 1934, Nr.2. Der Frage der Priifung der Schirfe 
von Rasierklingen kommt hohe technische Bedeutung zu. Ein einwandfreies Priif- 
verfahren, das die Scharfe der Priifklinge nicht beeintrichtigt, war bisher aber nicht 
bekannt. Verf. hat daher ein Gerat entwickelt, mit dessen Hilfe die an eine ein- 
wandireie Rasierklingenpriifung zu stellenden Bedingungen erfiillt werden. In dem 
Gerat wird die Priifklinge in besonderer Stellung gegen einen durch ein Gewicht 
von 10,6 g¢ belasteten Seidenfaden besonderer Spinnart gefiihrt, wobei der Schneid- 
druck genau mefibar so weit gesteigert wird, bis der Faden durchtrennt ist. Aus 
Schneiddruckmessungen an 10 innerhalb einer Linge yon rund 3mm liegenden 
Stellen der Klinge wird eine fiir die Scharfe der Klinge kennzeichnende Zahl ab- 
geleitet. Besondere Schwierigkeiten machte die Auswahl eines geeigneten Fadens 
da das menschliche Haar, auch im einzelnen Stiick, zu grofie Ungleichmafigkeit in 
seiner Dicke aufweist. Es werden Ergebnisse mitgeteilt und ausftihrlich besprochen. 

W. Keil. 
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Natalie Rein. Caratteristiche qualitative nel problemaristretto 
dei tre corpi in un mezzo grayitante. Lincei Rend. (6) 18, 451—458, 
1933, Nr.10. Der Verf. untersucht die Bewegung zweier Massenpunkte, die sich mit 
konstanter Geschwindigkeit auf Kreisbahnen um ein gemeinsames Gravitations- 
zentrum bewegen, und zwar in einem inhomogenen Medium mit beschrankter Ge- 
samtmasse und unbeschrinkter Ausdehnung. Analog dem beschrankten Dreikérper- 


“problem la®t sich diese Bewegung nach der Methode von Hill qualitativ durch die 


Nullflachen der Relativgeschwindigkeiten charakterisieren. Schon. 
Hermann Moller und Josef Barbers. Uber die réntgenographische 
MessungelastischerSpannungen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hisenf. 
16, 21—31, 1934, Lieferung 3 (Abhandlung 247). [S. 961.] J. Kluge. 


A. Sehubnikow. Selbstschreibendes Pendelsklerometer. TOS. the 


Krist. 87, 499—502, 1934, Nr. 6. Scheel. 
Emil Liigger. Einflu® der Saughéhe und Art der Férderfliissig- 
keit auf die Leistungsverhdaltnisse von Kreiselpumpen. 
Fordertechn. 27, 51—56, 1934, Nr. 5/6. 

H. Garthe. Venturi-Kanalmesser. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, 
V 12538—1, 1934. H. Ebert. 
F.R. Lorenz. Pumpen kleiner Leistung. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 287—291, 
1934, Nr.9. Es wird eine Anzahl kennzeichnender oder sonst bemerkenswerter 


Ausfiihrungen yon Kreisel-, Kapsel-, Zahnrad- und Kolbenpumpen beschrieben. 
H. Ebert. 
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G. Gruschka. Zugfestigkeit von Stahlen bei tiefen Tempera- 
turen. Forschung. a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 5, Forschungsheft 364, 20S., 
1934. Zugversuche bei tiefen Temperaturen enden wegen hoher Kerbempfindlichs 
keit des Materials leicht mit Briichen an der Ubergangsstelle zum Hinspannkopf. | 
Eine Stabform mit besonders glattem Ubergang wurde mit Erfolg angewandt. Die 
Aufzeichnung der Liangeninderung erfolgte mechanisch auf einer Trommel. Die 
Herstellung einer konstanten Temperatur erfolgte durch einen Thermostaten mit 
verdampfender Luft (Kiihlfliissigkeit Pentan oder Petrolather bis zu — 145°) oder 
in fliissigem Sauerstoff (— 183°) oder Stickstoff (— 195°). Zwischen 140 und 183° 
konnten weitere Temperaturen durch Anwendung eines hierzu entwickelten Druck- 
topfes und Siedepunkterhéhung des Sauerstoffs durch Uberdruck erreicht werden. 
Mitgeteilt werden die Versuchsergebnisse an 12 verschiedenen Stahlsorten mit 
0,02 % (Armco) bis 0,4 % C, bis 0,8 % Mn, bis 0,7 % Cr und bis 5,1 % Ni. In Zahlen- 
tafeln und Abbildungen werden in Abhingigkeit von der Temperatur die Ein- 
schniirung, Dehnung, Zugfestigkeit, Streckgrenze und die prozentuale Festigkeits- 
und Finsehniirungstinderung angegeben. Bei C-Stahlen erfolgt ein plotzlicher Uber- 
gang von normaler zu sehr geringer Einschniirung, ahnlich andert sich die Dehnung 
von einer Hochlage plétzlich zu einer Tieflage. Der Ubergangspunkt andert sich 
mit den Legierungszusatzen. Er liegt bei fast reinem Weicheisen zwischen — 140 
und 160°, Stihle mit bis zu 0,4 % C haben den Ubergang zwischen — 161 und — 183°, 
3% Ni verschiebt den Punkt nach unter — 183°, wihrend bei 5 % Ni auch bei — 195°” 
noch kein Sprung eingetreten ist. Stihle mit hohem Ni-Gehalt besitzen also hohe 
technische Bedeutung in der Kaltetechnik. Die Festigkeiten nehmen mit fallender 
Temperatur unregelmafig, aber stetig stark zu. Altere Ergebnisse anderer Forscher 
werden teils bestitigt, teils widerlegt, sie litten zum Teil vermutlich unter der ein- 
gangs erwahnten Kerbwirkung. Mesmer. 


Karl Wolf. Biegungsschwingungen eines elastischen Strei-| 
fens. Wiener Anz. 1934, S.75, Nr.8. Die Berechnung der Biegungsschwingungen 
eines an den Mittelpunkten seiner Enden festgehaltenen Stabes, die bisher nur fiir 
eindimensionale Abhangigkeiten und fiir den axialsymmetrischen Fall eines Kreis- 
zylinders durchgefiihrt wurde, wird auf den ebenen, zweidimensionalen Fall er- 
streckt. Es zeigt sich dabei, daf fiir die Frequenz solcher Schwingungen eines 
Stabes von rechteckigem Querschnitt bei einer gegeniiber der Linge kleinen Breite 
ein Naherungswert herauskommt, der von dem entsprechenden bei eindimensionaler 
Behandlung etwas, und zwar um ungefihr 6 %, verschieden ist. H. Ebert. 


Hajimu Okubo. Equilibrium of an Elastic Elliptie Plate com- 
pressed Axially by Forces acting on its Periphery. Prog 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 16, 77—84, 1934, Nr. 3. Es wird in Fortsetzung der Arbeit 
des Verf. tiber Kreisscheiben (Proc. Phys.-Math. Soe. Japan 15, 1933, Nr.4) die 
Lésung fiir elliptische ebene Scheiben angegeben, die zwischen zwei entgegen- 
gesetzten Einzellasten beansprucht werden. Die Einzellasten greifen an den beiden 
Enden einer Hauptachse an. Die Ergebnisse kommen den Lésungen fiir die Kreis- 
platte sehr nahe. Mesmer. 


Hans Frankenberg. Der Einfluf von Drehschwingungsbean- 
spruchungen auf die Festigkeit und Dam pfungsfahigkeit 
von Aluminium-Legierungen. Metallwirtsch. 13, 187—191, 1934, Nr.11: 

(Vel. auch: Franken b erg, Der Hinflu®B... von Metallen, besonders von 
Aluminiumlegierungen. Mitt. des Wohler- Institutes Braunschweig, 1933.) Beschrei- 
bung von Versuchsergebnissen an Reinaluminium (99,5 und 98%), Aluminium 
—Kupfer (2,4 und 6 % Cu), Aluminium—Silicium (5 und 13 % Si) und Aluminium 
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—Magnesium (2% Mg). Die Stangen wurden aus Kntippeln bei 450° gepreft, dann 
abgedreht und oberflachengedriickt. Die Stabe wurden statisch und auf der Foppl- 
Busemann-Maschine wechselnd tordiert; gemessen wurde die Hysteresisschleife, die 
Warmeentwicklung im Beharrungszustand und Ausschwingungskurven. Die Eigen- 
schwingungszahl n des Stabes mit Schwungmasse ist bei vorhandener Damptung vom 
Ausschlagwinkel y abhingig (n sinkt mit steigendem y), mitgeteilt werden die 
n-y-Kurven bei verschiedenen Schwungmassen, die mittlere Dampfung (die unab- 
hangig von der Forminderungsgeschwindigkeit ist) und die statischen zt-y-Kurven 
vor und nach Schwingungsbeanspruchung und Ruhetagen. Aufer bei der Mg-Legie- 
rung erhéht die Schwingungsbeanspruchung die Flieigrenze, bei den Cu-Legierungen 
wird die Daimpfungsfahigkeit durch Schwingungsbeanspruchung erhéht, bei Rein- 
aluminium 98 nimmt sie ab, bei den iibrigen bleibt sie konstant. Den Schlu® bildet 
eine Zusammenstellung der statischen FlieBgrenzen, der Schwingungsfestigkeiten 
und der Gleitmoduln der untersuchten Legierungen. Mesmer. 


R. V. Baud und F. Tank. Uber Profile konstanter Randspannung 
an Zug-und Biegestaben. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges., 114. Jahresvers. 
Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 338, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; 
vel. diese Ber, S. 245. Scheel. 


H. Schlechtweg. Uber einallgemeines Elastizititsgesetz sproéder 
K6érper. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 1—12, 1934, Nr.1. Nach einleitenden 
Bemerkungen tiber Fragen der Begriffsbildung wird unter Benutzung vorhandener 
Versuche an Sandstein ein nicht lineares Gesetz fiir das mechanische Verhalten 
sproder Koérper hergeleitet in tensorieller Form, in dem neben dem Elastizitits- 
modul und dem Querkontraktionskoeffizient noch drei neue Materialkonstanten, 
»Hmpftindlichkeiten“ genannt, eingeftihrt werden; der Zusammenhang zwischen 
Spannung und Dehnung erweist sich als in starkem Mafie von dem mittleren Zug 
abhaingig. In dem experimentellen Teil der Arbeit wird an dem Beispiel des Gufi- 
eisens die Giiltigkeit des neuen Gesetzes durch Versuche belegt, bei denen Zug und 
Torsion in verschiedener Weise kombiniert wurden. (Der sich auf Druckspannungen 
beziehende Teil der Priifung ist bereits friiher erschienen: Ing.-Arch. 4, 263, 1933.) 
Insbesondere ergibt sich auch eine scharfe Bestimmungsméglichkeit des Elastizitats- 
moduls, die seither nur durch nach Augenmafi} im Nullpunkt vorgenommenes Ziehen 
der Tangente an die Spannungs-Dehnungs-Kurve vorgenommen werden konnte. 

Schlechtweg. 
“Georg Lindner. Biegung krummer Stabe. Zs. f. angew. Math. u. Mech. 
14, 43—50, 1934, Nr.1. In einem krummen Stabe stellt sich bei der Biegung ein 
urspriinglich radial liegender Querschnitt ein wenig schraég ein. Falls er eben 
bleibt, geht er oder seine Verlangerung am Kriimmungsmittelpunkte vorbei, so 
da® eine in dessen Nahe liegende Faser sich auf ein Vielfaches ihrer Lange aus- 
strecken mii®te. Zur Vermeidung der Unzutraglichkeiten dieser Vorstellung ist eine 
Wolbung der Querschnitte anzunehmen, und zwar nach einer durch den Krium- 
mungsmittelpunkt gehenden Kurve. Bei parabolischer Form wachsen die 
Spannungen und Dehnungen linear von der Schwerpunktslinie aus, und die Berech- 
nung gleicht derjenigen fiir gerade Stibe. Bei hyperbolischer Form ahnelt 
die Berechnung der gebrauchlichen Rechnungsweise fiir ebene Querschnitte, fihrt 
aber nicht auf unendlich gro®e, sondern nur auf zwei- bis vierfache Spannungen am 
inneren Rande bei scharfwinkliger Kriimmung. Sie gilt wegen ihrer geringen 
Biegungsarbeit wahrscheinlich fiir die Falle einer erzwungenen Formanderung, 
wiihrend bei freier Kraft- oder Momentwirkung die zur parabolischen Form gehorige 


Spannungsverteilung nachgiebiger ist und die gré®ere Wahrscheinlichkeit genieft. 
1 ; G. Lindner. 
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W. D. Kusnetzow in Gemeinschaft mit N. A. Bolschanina. Temperatura bhan- 
gigkeit der Streckgrenze von Metallemw in “der Nahe des 
Sechmelzpunktes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 31—39, 1934, Nr.1. Die Fest- 
stellungen von E.Schmid und Mitarbeitern stehen im Widerspruch zu den Er- 
gebnissen von A.Jof{é und Mitarbeitern: Schmid nimmt fiir Bi, Cd und Zn 
eine fiir héhere Temperaturen bis zum Schmelzpunkt konstante kritische Schub- 
spannung an, die im Schmelzpunkt plotzlich zu Null wird, Joffé erwartet allmah- 
liche Verringerung der kritischen Schubspannung. Die Verff. stellen durch Brinell- 
proben an polykristallinen Metallen bei hohen Temperaturen fest, da der 
Eindruckdurchmesser stiindig wichst und gegen den Kugeldurchmesser strebt, der 
im Schmelzpunkt erreicht wird. Sie folgern daraus die Berechtigung der Joffé- 
schen Annahme. Die Kurve ist dicht am Schmelzpunkt sehr steil, insbesondere bei 
Sn, so das dieses Kurvenende aus den tieferen Temperaturpunkten nicht extrapoliert 
werden kann. Verff. glauben, daf hieraus die Sch midschen Feststellungen folgen, 
d. h. daB8 die Versuchstemperaturen Sch mids nicht hoch genug waren. Mesmer. 


G. Grime. The measurement of impact stresses in concrete. 
Proc. Phys. Soc. 46, 196—204, 1934, Nr.2 (Nr. 253). Drei piezoelektrische Gerate 
(Quarz) wurden in eine Betonsiule eingebaut. Die Deformationen der Saule unter 
einem Schlag erzeugen in den Geriiten einen durch Kathodenoszillographen regi- 
strierbaren elektrischen Effekt, aus dem auf die Gréfe der Deformation des Gerates 
und des Betons geschlossen werden kann. Die mittleren Spannungen im Beton 
kénnen jedoch wegen der Verschiedenheit der Elastizititsziffern von Beton und 
Quarz nur etwa geschatzt werden. Mitgeteilt werden Oszillogramme der Gerate 
unter der Wirkung eines Hammerschlags, aus denen die hohere, aber kurzzeitigere 
Beanspruchung des SaulenfuBes und die Frequenz der entstehenden elastischen 
Wellen ersichtlich ist. Zeitliche Integration der geschatzten Spannungen ergibt 
ziemlich genau den angewandten Hammerimpuls. Mesmer. 


Erich Stiebel und Egon Osenberg. Uber den Einflufi der Reibung und 
der Querschnittsabmessungen auf den Materialfluf beim 
Walzen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 16, 33—50, 1934, Lieferung 4 
(Abhandlung 248). Der abweichende Forminderungsverlauf verschiedenen Werk- 
gutes unter gleichen geometrischen Verhaltnissen beim Walzen wird im wesent- 
lichen durch eine Anderung der auferen Krafte infolge Reibung erklart. Der 
Einfluf der Reibung ist um so gréfer, je diinner das Walzgut im Verhaltnis zum 
Walzendurchmesser ist. Die Breitung nimmt mit erhéhter Reibung zu. Spalten und 
Risse im Walzgut kénnen durch Verbesserung der Reibungsverhiltnisse (Schmie- 
rung) vermieden werden. Ein ausgezeichnetes Kennzeichen fiir die Reibungs- 
verhaltnisse beim Walzen ist die Voreilung. Johannes Kluge. 


L.C. Tyte. On the Elastic Extension of Metal Wires under Lon- 
gitudinal Stress. Part Il. Theoretical. Phil. Mag. (7) 17, 634—651, 
1934, Nr.113. Verf. gibt einen eingehenden Uberblick iiber die bisher von ver- 
schiedenen Autoren vorgeschlagenen Modifikationen des Hookeschen Gesetzes 
und die Versuche zu ihrer theoretischen Erklirung. Die Resultate seiner eigenen 
Messungen [L.C.Tyte, Phil. Mag. (7) 10, 1043, 1930; 13, 49, 1932] werden durch 
das Exponentialgesetz L = Ly: e*” wiedergegeben, in dem L die Lange des Drahtes 
von der urspriinglichen Lange Ly unter dem Einflu® einer auf die Einheit des 
Querschnittinhalts bezogenen Zugkraft p sowie a eine Materialkonstante bedeuten. 
Das Giiltigkeitsgebiet dieser Formel reicht bis zur Fliefigrenze, und die Abweichun- 
gen von der Linearitaét werden auf plastische Deformationen gewisser Einzelkristalle 
zuriickgefiihrt. Harry Schmidt. 


3. Feste Kérper. 4. Fliissigkeiten, Gase 925 


Anton Pomp. Uber grobkérnige Rekristallisation hochkohlen- 
stoif h altigen Stahles. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 16, 9—13, 
1934, Lieferung 2 (Abhandlung 245). [S. 966. ] Berndt. 


Morris Muskat. The Flow of Compressible Fluids Through Porous 
Media and Some Problems in Heat Conduction. Physics 5, 71—94, 
1934, Nr 3. Der Verf. leitet zuniichst die allgemeine partielle Differentialgleichung 
flr die Strémung von kompressiblen Fliissigkeiten und Gasen durch porése Medien 
auf Grund des Darcy schen Gesetzes ab, nach welchem die Geschwindigkeit dem 
Druckgradienten proportional ist. Die Lésungen dieser Gleichung fiir stationiare 
lineare und ebene radiale Strémung und andere Faille werden diskutiert. Die Er- 
gebnisse der Berechnung werden angewandt auf die zeitlich veriinderliche Lieferung 
der Brunnen von Erdélfeldern unter verschiedenen Bedingungen. Simtliche vom 
Verf. gegebene Lésungen entsprechen fbhnlichen Warmeleitungsproblemen, die 
in der Literatur bisher nicht vorzuliegen scheinen. Auf die Einzelheiten der haupt- 
sachlich fiir die Erdélindustrie wichtigen Probleme und ihrer verwickelten mathema- 
tischen Behandlung kann hier nicht eingegangen werden. Max Jakob. 


Wilhelm Miiller. Laminare Ausbreitungsvorginge in der zaihen 
Flissigkeit. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 18, 395—408, 1933, Nr.6. In der 
Arbeit werden einige bemerkenswerte Fille laminarer Ausbreitung (Diffusion) in 
der reibenden Flissigkeit dargestellt, die sich als Lésungen der Stokes-Navier- 
schen Gleichungen ergeben und dadurch gekennzeichnet sind, da®8 sie auSer von 
der Zeit nur ven einer Ortskoordinate abhiingen. Die beiden Hauptfille der ebenen 
zirkularen und der geradlinigen rotationssymmetrischen Bewegung zeigen eine 
bemerkenswerte Reziprozitét zwischen den Differentialgleichungen fiir die Ge- 
schwindigkeit » und der Wirbelstarke a, aus der sich die Moglichkeit ergibt, die 
entsprechenden Lésungen fiir den einen Fall aus denen des anderen zu konstruieren. 
Die Gleichungen hangen auferdem eng mit der bekannten Warmeleitungsgleichung 
zusammen. Die rechnerische Behandlung fithrt durch Vermittlung von Bessel- 
Fourierschen Integralen auf die Verwendung der Besselschen Funktionen 
mit rein imaginiérem Argument bzw. von unendlichen Reihen mit solehen Funktionen 
zweier Argumente, fiir die der Verf. einige grundlegende Kigenschaften abgeleitet 
hat. Eine Fortfiihrung der Untersuchungen mit Berticksichtigung weiterer auslan- 
discher Literatur, die zunichst nicht zuganglich war, wird an anderer Stelle ver- 
6ffentlicht werden. Wilhelm Miiller (Prag), 


“L. Schiller. Neue quantitative Versuche zur Turbulenzent- 
stehung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 836—42, 1934, Nr. 1. Bericht iiber einige 
neuere Leipziger Experimentalarbeiten, die eine quantitative Festlegung der Ab- 
hingigkeit der kritischen Zahl von den Anfangsstérungen zum Ziel haben. Zunachst 
wurde ein friiher ermitteltes Kriterium (vel. diese Ber. 12, 1685, 1931) fiir andere 

Rohreinlaufformen und -durchmesser und einen Kanal bestatigt. Dann wurde ein 
fiir die verschiedenen Einlaufe iibereinstimmendes einheitliches Kriterium 
aufgestellt: Turbulenz tritt ein, wenn die durch » dimensionslos gemachte Stérungs- 
zirkulation pro Lange a (= Halbmesser) gleich 1170 geworden ist. Rechnerische 
Vereinigung der beiden Kriterien liefert kritische Reynoldssche Zahlen als 

Funktion der Stérungswellenlingen. An einer langsangestrémten Platte ge- 
messene kritische Wellenlangen betragen etwa das 0,4 fache von den kleinsten nach 
der Tollmienschen Theorie sich ergebenden kritischen Wellenlangen. L. Schiller. 


R. Wavre. Sur le mouvement des astres fluides. Ann. Inst. Henri 
Poincaré 3, 491—510, 1933, Nr. 4. Der Verf. untersucht die Bewegung der ,,fliissigen 
Sterne“ unter folgenden Voraussetzungen: Die Sterne kénnen homogen oder inho- 
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mogen, kompressibel oder inkompressibel sein. Sie werden als reibungslos ange- 
nommen, Relativititskorrektionen sowie thermische Einfliisse und Strahlungseffekte 
werden vernachlissigt. Barotrope und barokline Bewegungen werden unterschieden, 
je nachdem ein Beschleunigungspotential existiert. Diese Unterscheidung deckt 
sich nicht ganz mit der von Bjerknes in die Meteorologie eingeftihrten. Besondere 
Beachtung finden die ,,permanenten Rotationen“, die wahrscheinlich beim Jupiter, 
Saturn und bei der Sonne vorhanden sind, und die dadurch charakterisiert sind, 
daf jedes Teilchen mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert, diese jedoch vom 
Radius seiner Bahn sowie vom Aquatorabstand abhangt. Schon. 


S. Yajima. Formation of Vortex Rings froma Liquid Drop. Nature 
133, 414—415, 1934, Nr. 3359. Wenn ein Tropfen einer Flissigkeit, deren spezi- 
fisches Gewicht gréSer als Eins ist, in ruhiges Wasser gebracht wird, bildet sich 
beim Absinken des Tropfens durch den Wasserwiderstand eine Scheibe, hieraus 
ein Wirbelring, der spiter zerreift und neue Tropfen bildet, die sich ahnlich ver- 
halten. Einzelne Phasen dieses Vorgangs hat der Verf. photographisch festgehalten. 

Schon. 
B. Dirksen. Windkanal ftir Flugzeuge wahrer Groéffe. ZS. d. Ver. 
d. Ing. 78, 347—348, 1934, Nr. 11. 


H. Schréter. Werkstoffzerstérung bei Kavitation. Vorlaufige Mit- 
teilung iiber weitere Versuche am Walchenseekraftwerk. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 
349—351, 1934, Nr. 11. 


H. Voigt. Systematische Schraubenuntersuchungenam Schiffs- 
modell. Schiffbau 35, 38—41, 583—57, 87—93, 103—107, 1934, Nr.3, 4, 6 u. 7. 

H. Ebert. 
Ottmar Dillmapn. Untersuchungen an Uberfallen. Mitt. d. Hydr. Inst. 
d. Techn. Hochsch. Miinchen Nr. 7, S. 26—52, 1933. An einem Uberfallmodell wird 
untersucht: 1. Der Einflu8 von Beruhigungsbauten auf den Uberfallbeiwert. In der 
Praxis sollen diese Einbauten zur Erzeugung eines gleichmafigen Zulaufs zu Mefi- 
wehren dienen. Die Formeln zur Bestimmung des Uberfallwertes setzen diesen 
voraus. 2. Der Uberfallbeiwert bei gerundeter Wehrkrone. Dabei werden Wehr- 
formen ermittelt, die einen méglichst grofien Uberfallbeiwert besitzen. 3. Die 
Druckverteilung an der Wehrkrone und der Stauwand bei Wehren mit gerundeter 
Krone. W. Linke. 


Tokusaku Omori. The discharge over circular weirs. Journ. Soc. 
Mech. Eng. Japan 36, 598—601, 1933, Nr. 197, japanisch; englische Ubersicht S. S-68. 
Es wird eine Formel fiir den kreisrunden Uberfall entwickelt, die mit den an Rohren 
von 150 bis 250mm Durchmesser gemachten Erfahrungen gut iibereinstimmt. Zum 
Schlufi einige Anwendungsbeispiele. Dietsch. 


Triguna Charan Sen. Versuche mit einem Hitzdraht-Instrument 
zur Bestimmung der Wassergeschwindigkeit nach Richtung 
und Gréfie, Mitt. d. Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen Nr.7, S.74—86, 
1933. Es wird gezeigt, daf man zur Messung von Wassergeschwindigkeiten Hitz- 
drahtanemometer aus unisoliertem Platindraht verwenden kann, ohne Stérungen 
durch Dampfbildung oder Elektrolyse befiirchten zu miissen. Ferner wird ein 
richtunganzeigendes Instrument entwickelt, bei dem die Widerstinde dreier, in 
Pyramidenform aufgespannter Drahte gemessen werden. An Hand von Eichkurven 
konnen aus diesen drei Werten unmittelbar die Gréfe der Geschwindigkeit und ihre 
drei Richtungskomponenten bestimmt werden. Ein vereinfachtes graphisches Aus- 
wertungsverfahren wird angegeben. W. Linke. 


4. Fliissigkeiten, Gase 927 


Clifford Proctor Kittredge. Vorginge bei Zentrifugalpumpen- 
anlagen nach pliétzlichem Ausfallen des Antriebes, Mitt. d. 
Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen Nr. 7, S. 53—73, 1983. W. Linke. 


André Kgal. Compteur a couples thermoélectriques compensés 
pour tous fluides. C.R. 198, 11841187, 1934, Nr. 12. Vervollstandigung der 
in C.R. 197, 910, 1933 beschriebenen Einrichtung zu einem eichfahigen Durchflufi- 
messer mit Kompensation der durch Temperaturschwankungen méglichen Mef- 
fehler. Willenberg. 


A. G. Nasini und G. Pastonesi. Die innere Reibung der Luft bis 200at. 
Gazz. chim. ital. 63, 821—832, 1933. Verff. beschreiben ein Gasviskosimeter (Glas- 
gefaf} mit Hg-Fillung in druckfestem Stahlmantel) und teilen die damit erhaltenen 
Messungen mit Luft bei 14° mit. Die innere Reibung der Luft zeigt bis zu 40 at nur 
einen geringen Anstieg, von 70 at an verliuft die Kurve linear nach der Gleichung 
7 = [185,6 + 0,295 (P — 70)]-10-6 (P in at). Von 1 bis 200at nimmt die innere 
Reibung um 26,5 % zu. Die kinematische Viskositat der Luft nimmt bei Druck- 
steigerung mit zunehmender Drucksteigerung ab nach einer hyperbolischen Funktion. 
Fiir die Ermittlung der absoluten Werte aus den mit dem asymmetrischen Apparat 
erhaltenen Mefiergebnissen wird eine Gleichung entwickelt. * R. K. Miller. 


Abraham 8. Berkowitsch, Die Beweglichkeit kleiner Selenkugeln 
in Luft bei groBen Geschwindigkeiten. Helv. Phys. Acta 7, 170—202, 
1934, Nr. 2. Fiir die gleichformige Bewegung eines Teilchens in einem Gas unter 
der Wirkung einer konstanten Kraft K gilt, wie bekannt, fiir nicht zu grofe Ge- 
schwindigkeiten » das Bewegungsgesetz v = BK, worin B eine Konstante, die 
Beweglichkeit ist. Schon frither ist u. a. von Y ang gezeigt worden, dafi das gleiche 
Bewegungsgesetz auch fiir eine ungleichformige Bewegung gilt, indem ein elektrisch 
geladenes Teilchen im Millikankondensator einer sinusf6rmigen elektrischen Kraft 
ausgesetzt und die Amplitude der Teilchenbewegung gemessen wurde. Dabei 
wurden Geschwindigkeiten bis zu 40 cm/sec erreicht. In der vorliegenden Arbeit 
wurde das Teilchen durch Entladung eines hoch aufgeladenen Kondensators tiber 
einen zum Millikankondensator parallel geschalteten Widerstand wahrend einer 
sehr kurzen Zeit einem sehr starken und sich schnell andernden elektrischen 
Feld ausgesetzt und die dadurch bewirkte Gesamtverschiebung des Teilchens ge- 
messen. Die Diskussion der Versuchsresultate zeigt, dafi auch hier das obige Be- 
wegungsgesetz noch streng erfiillt ist und die Beweglichkeit bis auf 1% mit der bei 
‘gleichférmiger und langsamer Bewegung gemessenen tibereinstimmt. Die Maximal- 
geschwindigkeiten betrugen bis zu 20 cm/sec. Im zweiten Teil der Arbeit wird mit 
der gleichen Versuchsancrdnung auch noch der Zusammenhang zwischen der 
Teilchengré®e a und der Beweglichkeit bei verschiedenen Gasdrucken, d. h. ver- 
schiedenen freien Weglangen / der Gasmolekiile untersucht und das Millikan sche 
Bewegungsgesetz in der Form 


a 


Beet fi+e (4tRe ')] 


6 zn@ 


bestiitigt, worin A, B, C Konstanten sind, die mit den von Millikan angegebenen 
befriedigend tibereinstimmen. Fiirth. 


A. Tielsch und K. Endell. Uber Temperatur-Zahigkeits-Beziehungen 
diinnflissiger Glaser. Glastechn. Ber. 12, 84—87, 1934, Nr.3. Das bereits 
friiher von Miillensiefen und Endell zur Messung der Zahigkeit von Glas- 
schmelzen verwendete Kugelviskosimeter wurde nach dem Vorschlag von M til len- 
siefen dadurch erheblich verbessert, dai die Kraft nicht mehr durch Rollen, 
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sondern durch einen Waagebalken und Schneiden iibertragen wurde. Mit dem Gerat 
wurde die Zahigkeit von neun Schmelzen zwischen 850 und 1450° gemessen. Die 
Ergebnisse sind in Diagrammen wiedergegeben. Der Mefbereich des Viskosimeters 
reicht mit einer fiir technische Zwecke hinreichenden Genauigkeit von 1 bis 
105 Poise. Erk. 


G. W. Scott Blair and R. K. Sehofield. The Constancy of the Viscosity 
of Strong Lithium Chloride Solutions at low Velocity 
Gradients. Phil. Mag. (7) 17, 225—229, 1934, Nr.111. Die friiher (vgl. diese Ber. 
12, 1563, 1931) von den Verff. beobachtete Zahigkeitsanomalie konzentrierter 
Lithiumchloridlésungen stand in Widerspruch mit den Messungen von Ostwald 
und M alss. Kontrollmessungen mit Kapillarviskosimetern bestatigten die Anomalie, 
wahrend diese mit einem Torsionsviskosimeter nicht nachweisbar war. Die Verff. 
entdeckten schlieBlich, da die Salzlésungen durch die Gummiverbindungen ihres 
Kapillarviskosimeters nach aufen krochen. Die frithere Verdffentlichung beruhte 
also auf einem Irrtum. Erk. 


Victor Lombard et Charles Hichner. Essai de fractionnement d’hydro- 
géne par diffusion a travers le palladium. C. R. 198, 932—934, 
1934, Nr.10. Bei der Untersuchung des Diffusionsvermégens von elektrolytischem 
Wasserstoff in ein Vakuum durch diinne Palladiumbleche ergaben sich nur dann 
vergleichbare Werte, wenn dauernd ein geniigend starker Wasserstoffstrom auf das 
Palladiumblech geschickt wurde; die Diffusion nahm mit der Starke dieses Stromes 
zu. Um dies naher zu untersuchen, fangen die Verff. die beiden Gasmengen, die 
durch das Palladiumblech bzw. direkt in das Gefaf} eindringen, getrennt auf und 
bringen diese beiden Fraktionen einzeln wieder vor die durchlassige Wand. Dabei 
zeigen sie ein sehr verschiedenes Diffusionsvermégen. Diese Verschiedenheit beruht 
wahrscheinlich nicht auf der Ansammlung von Verunreinigungen in der einen 
Fraktion, sondern vermutlich auf der Verschiedenheit der Konzentrationen der 
Wasserstoffisotopen in den beiden Fraktionen; die Isotopen unterscheiden sich ‘aber 
in bezug auf ihr Diffusionsvermégen merklich voneinander. Zeise. 


G. Bouligand. Sur la Cinématique de la diffusion. Lincei Rend. (6) 
18, 491—493, 1933, Nr.11. Verf. betrachtet die Kinematik der Diffusion vom 
axiomatischen Standpunkt aus. Tollert. 


Colin Barnes. Diffusion Through a Membrane. Physics 5, 4—8, 1934, 
Nr.1. Fiir das folgende Diffusionsproblem wird eine exakte Lisung gegeben: Zwei 
Gefa®e, die durch eine porése Membran getrennt sind, sind mit Lésungen ver- 
schiedener Konzentration gefiillt. Wahrend des nun einsetzenden Diffusionsprozesses 
durch die Membran soll durch Riihren die Konzentration in jedem der Gefafe 
konstant gehalten werden. Die Anderung dieser Konzentrationen im Laufe der Zeit 
wird berechnet durch Lésung der linearen Diffusionsgleichung und Beriicksichtigung 
der hier geltenden Rand- und Anfangsbedingungen. Fiir den Fall, da® das effektive 
Volumen der Membran klein ist gegen das der GefaBe, was meist zutreffen wird, 
ist das Resultat praktisch identisch mit dem, das man erhalt, wenn man einfach in 
jedem Augenblicke wihrend des ganzen Diffusionsverlaufes in der Membran ein 
konstantes Konzentrationsgefalle annimmt. Fiirth. 


R. 0. Herzog, R. lig und H. Kudar. Uber die Diffusionin molekular- 
dispersen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 167, 329—342, 1933, Nr. 5/6. 
Sowohl auf hydrodynamischem Wege mit Beriicksichtigung der Gleitung als auch auf 
gaskinetischem Wege kommt man fiir die Diffusion kugelférmiger Molekiile zur 
EKinstein-Sutherlandschen Formel, wobei nur im Stokesschen Gesetz 
der Faktor 6 durch den Faktor 4 zu ersetzen ist. Berechnet man nach dieser Formel 
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aus dem gemessenen Diffusionskoeffizienten den Teilchenradius rp und anderer- 
seits den Radius r, aus der Dichte und dem Molekulargewicht der gelésten 
Substanz, dann findet man stets ry = rs. Es wird die Vermutung aus- 
gesprochen, daf} diese Abweichungen auf Wechselwirkungen anderer Art 
zwischen den _ gelésten Molekiilen und dem Lésungsmittel zuriickzufiihren 
seien und mit dem Dipolmoment der Substanzen zusammenhangen. Danach 
sollte die Einstein-Sutherlandsche Formel exakt gelten fiir Losungen mit 
Molekiilen ohne Dipolmoment in einem dipolfreien Lésungsmittel. Zur Priifung 
dieser Beziehung wird eine sehr grofe Anzahl von Diffusionsmessungen mit der 
Oeholmschen Methode angestellt, bei der die Diffusionssiule nach einer be- 
stimmten Diffusionszeit in vier oder auch acht Schichten unterteilt und diese einzeln 
analysiert werden. Schlieflich wird noch eine Beziehung zwischen Diffusions- 
koeffizienten und Teilchengréfen bei langgestreckten Molekiilen angegeben. Fiirth. 


R. 0. Herzog und H. Kudar. (Nach Versuchen von R. Illig und W. Herz.) 
Diffusion stabchenférmiger Kolloide. (Bestimmung der 
Teilchengréfedurch Diffusion.) ZS.f.phys.Chem. (A) 167, 343—353, 1933, 
Nr. 5/6. Um die in einer vorangegangenen Mitteilung angegebene Beziehung zwischen 
Diffusionskoeffizienten und Teilchengréfe bei stiibchenférmigen Molekiilen (vgl. 
vorstehendes Referat) zu priifen, werden mit der dort angegebenen Methode Diffu- 
sionsmessungen an solehen Stoffen, und zwar sowohl molekular als auch kolloid ge- 
lésten, angestellt. Bei den molekular gelésten Stoffen besteht ohne weiteres Uber- 
einstimmung bei Beriicksichtigung der Gleitung, bei halbkolloiden ohne Gleitung. 
Bei den kolloiden Lésungen ergibt sich eine Konzentrationsabhangigkeit des Diffu- 
sionskoeffizienten, die auf Quellungsvorgange und Anomalien des osmotischen Druckes 
zuriickzufiihren ist. Da diese Erscheinungen gerade beim Diffusionsbeginn, wo das 
Konzentrationsgefalle grof} ist, sich besonders bemerkbar machen, werden nur die- 
jenigen Diffusionskoeffizienten zum Vergleich mit der Theorie herangezogen, die 
sich nach einem geniigend langen Diffusionsverlauf als ,,mittlere Diffusionskoeffi- 
zienten® nach der Stefanschen Berechnungsmethode ergeben. Die Uber- 
einstimmung zwischen Theorie und Versuch ist unter diesen Umstanden befriedigend, 
so dafi{ die Methode zur Berechnung von Lingen stabchenférmiger Kolloidteilchen 
benutzt werden kann. Firth. 


M. Kluge. Akustische Messungen. Messung der Frequenz reiner 
Tone. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, V 51—1, 1934. H. Ebert. 


J. Ottenheimer. Sur le déplacement de l’eau au cours des explo- 
sions sous-marines. C. R. 198, 893—896, 1934, Nr.10. Da bei den friiheren 
Versuchen des Verf. (vgl. diese Ber. 13, 1856, 1932) der grofe Schwimmké6rper aus 
Holz die Ausbreitung der Explosionswellen direkt und indirekt (durch Reflexion) 
stérte, wiederholt Verf. die Messungen mit einer verbesserten Anordnung. Die hier- 
~ mit gemessenen Zeiten der Wellenausbreitung vom und zum Explosionszentrum sind 
gréfer als die friiher gefundenen; die erste Welle ist viel breiter, die zweite viel 
weniger breit als frither. Nach den jetzigen Messungen ergibt sich folgendes Gesamt- 
bild: Die Explosionsgase von hoher Temperatur und hohem Druck komprimieren 
relativ langsam eine gewisse Wassermasse. Infolge der hierbei stattfindenden Druck- 
abnahme stiirzt das Wasser dann wieder zuriick und driickt das Gas zusammen, und 
zwar vollzieht sich dieser Vorgang erheblich schneller als jener. Dabei wird das 
Gleichgewicht nach der anderen Seite iiberschritten, so dafi sich der erste Vorgang 
(die Kompression des Wassers), dann der zweite Vorgang ein- oder zweimal 
wiederholt. Wihrenddessen lést sich das Gas im Wasser auf. Die frither ge- 
fundene Ubereinstimmung zwischen den Zeitintervallen der entsprechenden Einzel- 


Physikalische Berichte. 1934 59 


930 2. Mechanik 


vorginge fiir zwei verschiedene Ladungen (100 g bzw. 129 kg) wird jetzt als zufallig 
erkannt. Vielmehr nehmen die Zeiten fiir die Entstehung der aufeinander folgenden 
Wellen mit der Ladung zu. Diinne Metallstangen, die an dem einen Ende befestigt 
sind und in der Nahe der Ladung stehen, werden durch die Explosion so weit ver- 
bogen, da die freien Enden den Ausdehnungsbereich der Gase angeben. Zeise. 


Paul Paasche. Untersuchung einer sechwingenden Membran 
mittels optischer Interferenzen. Diss. Kéln 1933, 26S. Es wird der 
Schwingungszustand einer kreisrunden, am Rande fest eingespannten, elektro- 
magnetisch erregten Stahlmembran untersucht. Die Erregerfrequenz wird zwischen 
500 und 1100 Hertz eingestellt. Die Amplitudenmessung an verschiedenen Membran- 
punkten erfolgt fiir die einzelnen Phasenstellungen interferometrisch, wobei die 
Phasenstellung durch eine entsprechende, synchron mit der Erregerfrequenz um- ~ 
laufende, im optischen Strahlengang angeordnete Lochscheibe (stroboskopisch) be- 
dingt ist. Die Verschiebung des jeweils beobachteten Interferenzringes wird dureh 
Anderung der Wellenlinge kompensiert. Die so erhaltenen Amplitudenzeitkurven 
ergeben an allen gemessenen Stellen praktisch einen sinusférmigen Verlauf. Der 
Amplituden- und Phasenverlauf in Abhangigkeit von der Erregerfrequenz 1a®t neben 
der Hauptresonanzstelle der Membran noch mehrere Nebenresonanzstellen erkennen. 
Es werden alle durch Temperatur, Luftdimpfung und Frequenzschwankung be- 
dingten Fehler besprochen und beriicksichtigt. Bei einer Wellenlange von 5200 bis 
5700 A und bei einer Ordnungszahl n = 50 betragt der Fehler in der Amplituden- 
messung noch weniger als + 10-°> mm. Johannes Kluge. 


H. Frei. Zur Kenntnisdesraumakustischen Interferenzfeldes. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1983 [2] Sekt. Phys. S. 337 
—838, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta, vgl. diese Ber. S. 223. Scheel. 


Georg Hofbauer und Friedrich Benz. Der Schallschutz von Wanden. 
S.-A. ZS. d. Osterr. Ing.- u. Architekt.-Ver. 1934, 8S., Nr. 9/10. Allgemeiner Uberblick 
tiber die Schalldimmung von Bauelementen, besonders von Wanden. Der Laut- 
starkenvergleich zu beiden Seiten der Versuchswand geschah mit magnet- 
dynamischen Empfangern, Verstarker und Gleichrichter-Instrument. Der Heulton 
wurde durch eine Lichtsirene erzeugt, wobei der Abstand der Lécher auf der Loch- 
scheibe derart bemessen war, daf} der Ton bei einem Umlauf um eine grofe Terz 
schwankt. Fiir 43 verschiedene Wandaufbauten werden die Zahlen der Luftschall- 
dammung in Phon angegeben. Die sich aus den Messungen ergebenden schallschutz- 
technischen Gesichtspunkte werden fiir die verschiedenen Bauelemente kurz zu- 
sammengestellt. EB. Liibcke. 


G. W. C. Kaye. The measurement of noise. From the Smithsonian Rep. 
for 1932, S.159—192, 1938. Ein zusammenfassender Vortrag vom 8. Mai 1931 iiber 
den Larm. Einfluf} des Larmes auf den Menschen. Definition des Larmes. Dezibel- 
Kinteilung und Empfindungsstirke. Zusammenstellung der subjektiven Laut- 
starkenmesser. Beispiele fiir Lautstarkenmessungen. Mittel zur Larmverminderung 
durch Schalldémmstoffe und Verkleinerung der Nachhallzeit. EB. Liibcke. 


Henry H. Rogers. Absorption of Supersonic Waves in Mixtures 
of Air and Carbon Dioxide at Different Relative Humidities. 
Phys. Rey. (2) 45, 208—211, 1934, Nr.3. Die Absorption von Ultraschallwellen der 
Frequenz 409,6 Kilohertz wurde in Mischungen von Luft und COQ, bei acht ver- 
schiedenen relativen Feuchtigkeiten gemessen, zwischen 10 und 75 %. Als Schall- 
quelle wurde ein Quarz-Oszillator benutzt, als Schallempfiinger ein Schallradiometer. 
Wurden die Logarithmen der Radiometerausschlige als Funktion des Abstandes 
von Empfanger und Sender aufgetragen, so erhielt man gerade Linien, deren Nei- 
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gungen die Absorptionskonstante k ergaben. Die Werte fiir k sind aus der Tabelle 
zu ersehen: 


Relative Feuchtigkeit 
pe ee 
10% 15% 85 %p 45 %g 55% 65 %q 70%7y 75 Yo 


Oe Onna 237) 10,096, 10,185 0,17 0:19. (0,17 0,16 0.11, 0,08 
40% CO, .... 0,40 0,46 0,56 0,61 0,59 0,51 0,43 0,38 
earn of.) 0,618 +0,89 1 1,07011,17 1,100 0,900.0,84) 00.66 


Die Absorptionskonstante k ist eine lineare Funktion des Prozentgehaltes an C Oy». 
Fiir eine bestimmte Mischung von Luft und COs, ist k eine nichtlineare Funktion 
der relativen Feuchtigkeit, die bis zu einem Maximum bei 45 % ansteigt und dann 
schnell abfallt. Hiedemann. 


A. Gemant. Zur Theorie der Schallisolation von Wiainden. ZS. f. 
Phys. 87, 700—705, 1934, Nr.11/12. Es werden die Schalldurchlissigkeiten, ver- 
ursacht durch Biegeschwingungen oder durch Schalleitung, miteinander verglichen. 
Die Isolation durch Schalleitung ergibt die Rechnung um 14 bis 20 Phon héher als 
die Isolation durch Biegeschwingungen. Dies wird physikalisch dadurch erklirt, 
dai} bei den Biegeschwingungen infolge der stehenden Wellen nur ein Bruchteil der 
Gesamtmasse der Wand mitschwinet. Johannes Kluge. 


Gilbert D. West. A mechanical wave model illustrating acoustic 

and electrical phenomena. Proc. Phys. Soc. 46, 186—195, 1934, Nr. 2 
(Nr. 253). Mehrere in gleichem Abstand voneinander federnd aufgehangene gleich 

groBe Massen sind durch einen gespannten diinnen Draht miteinander verbunden. 
Jede von den einzelnen Massen mit der zugehérigen Aufhaingefeder hat somit eine 
definierte Eigenfrequenz. An dem einen Ende kann das gesamte System durch 

einen Exzenterantrieb mit einstellbarer Drehzahl bzw. Frequenz angeregt werden. 

Das Schwingungsverhalten des Systems wird durch Rechnung und Versuch be- 

schrieben und entspricht dem eines Bandfilters. Das Modell kann allgemein zur 

Erklarung von akustischen und elektrischen Erscheinungen benutzt werden, die 

durch eine Differentialgleichung der Form 0? y/d# = ay” — by beschrieben sind. 

Johannes Kluge. 

Ernst Lehr. Spannungsverteilung in Konstruktionselementen. 
Auswertung der bisherigen Forschungsergebnisse ftir die 
praktische Anwendung. Mit 179 Abbildungen im Text und auf 9 Tafeln. 

V u. 64S., Berlin, VDI-Verlag G.m.b. H., 1934. 

“Akira Kobayashi. Schwingungenund Spannungenin der Zylinder- 
wandung des Verbrennungsmotors. Mem. Ryojun Coll. Eng. 6, 129 
—145, 1933, Nr. 7. H. Ebert. 


R. C. Colwell. Chladni Plates at High Frequencies. Nature 133, 258, 
1934, Nr. 3355. Quadratische und kreisférmige Chladni-Platten werden elektro- 
~magnetisch durch einen Réhrengenerator mit 15000 Hertz erregt. Sie schwingen 
jedoch nur mit einem Bruchteil der Erregerfrequenz. Die Knotenlinienfiguren 
sind in der kurzen Mitteilung abgebildet. Johannes Kluge. 
W.Miehr. Wozu Werkstoff-Priifung inder Feuerfest-Keramik? 
Sprechsaal 67, 1883—185, 199—202, 1934, Nr.13 u. 14. 

Herbert Miller. Uber neuartige Hiartungserscheinungen. ZS. d. 
Bayer. Rev.-Ver. 38, 35—38, 1934, Nr.5. H. Ebert. 
P. Ludwik und R.Secheu. Bruchgefahr und Réntgenstrahleninter- 
ferenz. Metallwirtsch. 13, 257—261, 1934, Nr. 15; Wiener Anz. 1934, S. 108, Nr. 10. 
Photometrische Messungen der Verbreiterungen der Réntgenstrahleninterferenzen 
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ergaben, daf} eine merkliche Verbreiterung erst nach Uberschreitung der Flief}- 
grenze eintritt. Die bei Brucheintritt gemessene Verbreiterung erwies sich wesent- 
lich abhiingig von der Art der Beanspruchung und Vorbehandlung. H. Ebert. 


W. Thal. Gerdite fiir Eisen-Messungen. Grundsiatzliche Ge- 
danken fiir ein Verfahren zur Bestimmung aller techniseh 
wichtigen Gréfen mit Wechselstrom. Arch. f. techn. Messen 3, 
Lieferung 33, J 60—1, 1934. 

Anton Pomp und Ulrieh Sehylla. Untersuchungen iiber das Warm- 
ziehen (Kratzen) von nahtlosen Flu8stahlrohren. Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 16, 51—64, 1934, Lieferung 5 (Abhandlung 249). 

B. Diepschlag und E. Korner. Untersuchungen tber die Hignung 
verschiedener Drahtsorten bei Verwendung in Aufberei- 
tungssieben. Metallwirtsch. 13, 224—226, 1934, Nr. 13. 


0. Bauer und H. Arndt. Das Verhalten von Kupfer, Nickel und 
Kupfernickel-Legierungen gegentitber dem Angriff von 
Wasch- und Bleichmitteln. Metallwirtsch. 13, 241—245, 1934, Nr. 14. 

H, Ebert. 
H. Romanowiez und E.J.M.Honigmann. Aus der Baustoffpriifung. Mitt. 
d. Techn. Versuchsamtes Wien 21, 59—91, 1932. Inhalt: Naturgemafe Baustoff- 
priifung; Beton und Mértel; StraBenbaustoffe; Ziegel; Boden- und Wandbelage; Ver- 
suche bei kiinstlichem Regen und Hagelfall; Rohrpriifungen; Zur Abnutzungsprobe 
auf der Schleifscheibe; Priifung mechanisch-technischer Eigenschaften von Por- 
zellan; Das Lichtreflexionsvermégen matter und glanzender Fliesen und die Hellig- 
keit der damit ausgekleideten Raume. E. J. M. Honigmann. 


Otto Greger und Erich J. M. Honigmann. Uber die mechanisch-tech- 
nischen Figenschaften von Gummiringen. Mitt. d. Techn. Versuchs- 
amtes Wien 21, 111—115, 1932. Dauerdehnung; Dauerzugwechselbeanspruchung; 
Statische Zerreiffestigkeit, Dehnung, Einschniirung; Dauerdruckbeanspruchung. 

EB. J. M. Honigmann. 
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Der gegenwartige Stand der elektrischen Temperatur-Mef- 
und Regeltechnik. Deutsche Opt. Wochenschr. 55, 199—208, 1934, Nr. 138. 

H. Ebert. 
W. H. Keesom and J. A. Kok. Measurements of the specific heat of 
thallium at liquid helium temperatures. Physica 1, 175—181, 1934, 
Nr. 3; auch Comm. Leiden Nr. 230 ¢. Die spezifische Warme von Thallium wurde im 
Temperaturbereich von 1,3° abs. bis 4,2° abs. bestimmt. Ahnlich wie bei Zinn dndert 
sich am Sprungpunkt zur Supraleitfahigkeit (2,369 abs.) die Atomwiirme des’ 
Thalliums von 0,013 25 auf 0,011 77 cal/° abs. Mol. Eine Umwandlungswirme wurde 
nicht beobachtet. Ein einfacher Zusammenhang zwischen dem Sprung der Atom- 
warme 4 C und der charakteristischen Temperatur (nach Debije) @ besteht bei 
den bisher untersuchten Supraleitern Zinn und Thallium nicht. Die von Rutgers 
abgeleitete Gleichung (d H/dT)? = 42-AC/T V gibt die Beobachtungen an Zinn 


und Thallium gut wieder (V = Atomvolumen, T = Sprungtemperatur, 
H = Schwellenwert des Magnetfeldes, das zur Aufhebung der Supraleitung notig 
ist). K. Steiner. 


A. G. Samoylovich, On the specific heat of aqueous solutions of 
strong electrolytes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 4, 843—853, 1933, Nr. 5/6. 
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Verf. sucht die Abhingigkeit der spezifischen Wiirme der Elektrolytlé6sungen von 
der Konzentration abzuleiten aus Uberlegungen tiber den Einflu8 der Ionenhydra- 
tation und den Einflu® der Ionen auf die Polarisation und Polymerisation des 
Lésungsmittels. Justi. 


K. Wieland. Optische Dissoziation von gasférmigem Schwefel- 
dioxyd. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. 
Phys. S. 325, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 188. 

Scheel. 
HerbertS. Harned and John C. Hecker. The Thermodynamics of Aqueous 
Sodium Sulfate Solutions from Electromotive Force Meas- 
urements. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 650—6538, 1934, Nr.3. Zur Ermittlung 
der thermodynamischen Eigenschaften von wiisserigen Na» S O,-Lésungen iiber ein 
groBes Konzentrationsgebiet bis zur Sattigung wurden Messungen der EMK der 
Doppelzelle Pb (Hg) | PbSO4;,.; | Nag SO, (m) | Na,Hg | Na,SO, (0,05) | POS Ogsese | 
Pb (Hg) zwischen 0 und 40°C ausgefiihrt. Mit Hilfe der Gleichung von Debye 
und Hiickel wurde der Aktivitatskoeffizient der 0,05 norm. Lésung aus den ge- 
messenen Werten der EMK ermittelt. Die Messungen der EMK und ihres Tempe- 
raturkoeffizienten wurden in Verbindung mit den gefundenen Werten des Aktivi- 
tatskoeffizienten dazu benutzt, um den relativen molaren Warmeinhalt sowie die 
relative partielle molare spezifische Warme der NaS O,-Lésungen zu berechnen. 
Die Abweichungen der so gefundenen Werte von den entsprechenden kalorime- 
trischen Daten sind nicht unerheblich und von der gleichen Gréfenordnung wie im 
Falle der von Harned und Nims untersuchten Na Cl-Lisungen. v. Steinwehr. 


Hans Esser und Walter Bungardt. Die Warmetoénung der Austenit- 
Martensit-Umwandluneg. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 7, 533—536, 1934, Nr. 9. 
Mittels eines besonderen Wasserkalorimeters wurden unter Verwendung tropfen- 
férmiger Proben (zur Minderung der Verspritzung), die mit einem galvanischen 
Schutztiberzug von Ag in gereinigtem Stickstoff erhitzt wurden, die mittleren spezi- 
fischen Warmen im Temperaturbereich von 3800 bis 900° von Ag zu 0,059 79 bis 
0,063 80, von drei unlegierten Stahlen mit 0,5, 0,8 und 1,4 % C zu 0,1312 bis 0,1689, 
0,1315 bis 0,1674 bzw. 0,1348 bis 0,1625 (bei dem Stahl mit 0,5 % C beziehen sich 
die Angaben auf 400 bis 900°) und von einer Fe-Mn-Legierung mit 20 % Mn bestimmt. 
Bei den unlegierten Stihlen zeigte sich eine sprunghafte Erhéhung beim Ar,-Punkt. 
Aus den Werten fiir den Mn-Stahl ergab sich die spezifische Warme des y-Fe fiir 
- denselben Temperaturbereich zu 0,1338 bis 01469, ziemlich unabhangig vom 
C-Gehalt. Aus Messungen der magnetischen Sattigung wurde gefolgert, dafi der 
untereutektoidische Stahl stets 2% Restaustenit enthalt; fiir den eutektoidischen 
betrug er bei einer Abschrecktemperatur von 750° etwa 8 %, bei einer solchen von 
10009 etwa 6% (der Abfall wird auf Hartespannungen zuriickgefiihrt), beim tber- 
- eutektoidischen betrug er bei den gleichen Abschrecktemperaturen etwa 6 bzw. 
25 % (die Anderung wird durch die zunehmende Anreicherung des Austenits an 
C erklart). Die Warmeténung der Austenit-Martensil-Umwandlung wurde (bei 721°) 
zu. 13,6 cal/g bei einem Stahl mit 0,5 % C und zu 11,4 cal/g bei einem solchen mit 
1,4 % C berechnet. Berndt. 


Gerhard Naeser. Die Bildungswarme des Eisenkarbids Fe;C. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 16, 1—7, 1934, Lieferung 1 (Abhandlung 244). Durch 
Uberfiihren von Fe; C und Fe in das Jodiir bzw. Chloriir ergab sich die Bildungs- 
wirme des Eisencarbids aus ,amorphem* C und a-Fe bei Zimmertemperatur tiber- 
einstimmend zu + 8 + 0,25 keal/Mol (gleich 44,6 + 1,4 cal/g Zementit, 47,8 ah 1,5 cal/g 
Fe, 668 + 20cal/g C). Nach Bestimmungen in einer kalorimetrischen Mikrobombe 
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betrigt die Verbrennungswirme des bei der Zersetzung des Carbids entstehenden 
feinverteilten ,amorphen* C 107,9 kcal/Mol, woraus die Umwandlungswarme des 
amorphen C in f-Graphit zu -++ 13,6 keal/Mol folgt, und die Bildungswairme des 
Zementits aus f-Graphit und a-Fe von —3,9keal/Mol (nach W. A. Roth und 
A.Watasé) bestitigt wird. Zu + 1,1 kcal/Mol (also einem zwischen den beiden 
obigen Zahlen liegendem Wert) ergab sie sich durch Uberfiihrung von Fe baw. Fes; C 
in Eisensulfid bzw. Eisensulfid und Kohlenstoff, da dieser infolge der hohen 
Reaktionstemperatur zum Teil als Graphit auftritt, wie aus Réntgenaufnahmen zu 
ersehen war. Die Wirmeténung der Bildung von Fe S aus a-Fe und rhombischem S 
wurde zu 23,89 + 0,16 kcal/Mol ermittelt. Mit zunehmender Graphitisierung des C 
sinkt also die Bildungswirme des Fe;C von +8 bis auf —4keal/Mol. Die Dichte 
des benutzten Zementits war zu dz) = 7,302 bestimmt. Berndt. 


Albert Schmidt. Uber die Detonationder Sprengstoffe. (Klarstellun- 
gen zur Diskussion der gleichnamigen Arbeit von W. Friederich.) ZS.f.d. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffw. 28, 248—244, 1933, Nr.8. Verf. bestreitet die Allgemein- 
giiltigkeit der von W. Friederich aufgestellten Formel D; = D (5d,+1)/6 fir 
den Zusammenhang zwischen Detonationsgeschwindigkeit D, und Dichte d, als 
empirischer Darstellung der Tatsachen und wendet sich gegen die theoretische Be- 
griindung der Formel aus der Annahme, daf die Molekiile bei héchster Dichte nur 
nach einer Richtung Bewegungsfreiheit haben. Er wendet sich weiterhin gegen die 
Vorstellungen Friederichs iiber die Strdémungsgeschwindigkeit der ,,Vor- 
schwaden“ als gleichbedeutend mit der dem Temperaturbegriff entsprechenden 
mittleren Molekiil- bzw. Atomgeschwindigkeit und der Behauptung, dafi diese bei 
héchster Dichte linear abhangig von dem Verhaltnis 7/m der Temperatur 7 zur 
Molekiilmasse m sei. Bollé. 


Walter Friederich, Uber die Detonation der Sprengstoffe. (Zu den 
Klarstellungen zur Diskussion meiner gleichnamigen Arbeit von AlbertSchmidt.) 
ZS. f. d. ges. SchieB- u. Sprengstoffw. 28, 244—247, 1933, Nr.8. Verf. weist nochmals 
auf die empirischen Stiitzen seiner Formel fiir die Abhangigkeit der Detonations- 
geschwindigkeit von der Dichte hin, die A. Schmidt nicht beriicksichtige. Er 
legt seine Auffassung von dem Zusammenhang der Anschauungen von Muraour 
iiber die gaskinetischen Vorgiinge bei der Verbrennung von Pulvern mit den ent- 
sprechenden Vorgaéngen bei Detonation von festen Sprengstoffen dar und erldutert 
das Zustandekommen einer gerichteten Molekularbewegung an der Grenzschicht 
zwischen bereits zerfallenem und noch festem Sprengstoff und die Wirkung dieser 
wesentlich gerichteten kinetischen Energie auf die fortschreitende Auslésung der 
Detonation. Bei der Umgruppierung von N;-Gruppen zu N:-Molekiilen miifSten sich 
in der Detonationsfront N-Atome bilden. A. Schmidt betrachte ganze Gas- 
massen“ statt der Molekiile der Grenzschicht. Die anfiangliche Einstrémungs- 
geschwindigkeit ins Vakuum aus einem gasgefiillten Gefa sei wenigstens fiir die 
Grenzmolekiile gleichbedeutend mit der Molekulargeschwindigkeit. Die Kritik von 
A. Sehmidt gehe auf die positiven empirischen Ergebnisse seiner Arbit nicht 


ein. Bollé. 
Albert Sehmidt. Einige kurze Bemerkungen zum Abschlusse der 
Diskussion tiber die Detonation derSprengstoffe. ZS. f. d. ges. 
Schiefi- u. Sprengstoffw. 28, 247, 1933, Nr. 8. Verf. fiihrt aus, daB seine Betrachtun- 
gen sich, wie aber auch jede verniinftige Auffassung der Schwadenbewegung, nur 
auf ,,ganze Gasmassen“ und nicht auf eine begrenzte Zahl von Molekiilen beziehen, 
und daf} man es auch bei den Aufnahmen von Selle, die eine Strémungsgeschwin- 


digkeit der Schwaden von 16 200 m/see dartun, mit ,anzen Massen“ und nicht mit 
herausschiefienden Atomen zu tun hat. Bollé 
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Ulrich Retzow. Uber die Warmeausdehnung des Reinbakelits. 
Phys. ZS. 35, 310, 1934, Nr. 7. Verf. bestimmt den linearen Ausdehnungskoeffizienten 
des Reinbakelits zwischen 22 und 67°C zu 115-1076 je Grad. Dieser hohe Wert 
erklart die grofie Neigung des Reinbakelits zur Ausbildung innerer Spannungen. 

H, Ebert. 
Shukusuké K6zu und Jun-ichi-Ueda. Thermal expansion of Au gite. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 10, 87—90, 1934, Nr.2. Zwei Proben Augit ergeben im Mittel 
zwischen 20 und 750% die lineare Ausdehnung in % _| (100) 0,445; b-Achse 0,99; 
c-Achse 0,525; Volumenausdehnung 1,97. Die Brechungsindizes waren an einer aus 
Japan stammenden Probe nach den drei Hauptachsen 1,695, aL Nil, Me Scheel. 


Peter Bardenheuer und Arthur Reinhardt. Einflu® der Schmelzbehand- 
lung durch eisenoxydulreiche und saure oxydularme 
Schlacken auf die Kristallisation und die mechanischen 
Eigenschaften von grauem Gufeisen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Hisenf. 16, 65—75, 1934, Lieferung 6 (Abhandlung 250). H. Ebert. 
Otto Ruff und Walter Menzel. Die Schmelztemperatur des NF. ZS. f. 
anorg. Chem. 217, 93—94, 1934, Nr.1. Die Schmelztemperatur des reinen N F; liegt 
bei — 208,5°C. Das feste NF; zeigt bei — 219° die Umwandlung einer energie- 
armeren triibkristallinen in eine energiereichere glasigkristalline Zustandsform. 
Zeise. 
Emil Baur und Roland Brunner. Uber die Schmelzfliche im System 
Aluminium, Aluminiumoxyd, Aluminiumcarbid. ZS. f. Elektro- 
chem. 40, 154—158, 1934, Nr. 3. Die Schmelzpunkte des Systems Al—Al, O;—A], C3 
werden fiir verschiedene Zusammensetzungen bestimmt (sie liegen sémtlich tiber 
2000° C). Dabei werden binaére Phasen mit der Zusammensetzung Als O, und Al, Cs; 
sowie ternaére Schmelzen mit einem wahrscheinlich ebenfalls ternaren Bodenk6érper 
gefunden. Ferner werden die Folgerungen erdértert, die sich hieraus fiir die ther- 
mische Reduktion der Tonerde ziehen lassen. Zeise. 
Hideo Nishimura. Investigation of Ternary Aluminium Alloy 
Systems. Al-rich Al—Fe—Si System. Mem. voll. of Engin. Kyoto 7, 285 
—308, 1933, Nr. 5. 
Kanzi Tamaru and Atomi Osawa. On the Equilibrium Diagram of the 
System Nickel and Zine. (The Second Raport.) Bull. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 13, 125—140, 1934, Nr. 3 (japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. 
“Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 23, Nr. 488/493, 1934) 13, 183—14, 1934, Nr.3 
(englisch). H. Ebert. 
Wilhelm Jander und Hans Senf. Die Abhangigkeitdes Gleichgewichts 
FeO+Ni = NiO+ Fe im Schmelzfluf von Si0,-Zusatz. (III. Mittei- 
lung iiber Gleichgewichte zwischen Metallen, Sulfiden und Silikaten im Schmelzfluf.) 
ZS. f. anorg. Chem. 217, 48—52, 1934, Nr.1. Da SiO, im Schmelzflu8 mit FeO und 
Ni O Silikate bilden kann, so hat man neben dem frither untersuchten Gleichgewicht 
FeO+Ni => NiO+Fe noch die Dissoziationsgleichgewichte dieser Silikate: 
Fe, Si O, =>. (Fe 0): + Si Oz und Nip S 0, = (Ni 0). -+ SiO, zu beriicksichtigen. Um 
Aufschluf iiber deren Einflu® zu gewinnen, betrachten die Verff. 1. die Anderung des 
Hauptgleichgewichts mit steigendem Gehalt an SiQ,, 2. die von zur Strassen 
untersuchte Konzentrationsabhingigkeit des Gleichgewichts bei Anwesenheit 
gréferer Mengen SiQ:, 3. die Temperaturabhangigkeit bei Gegenwart von Si Os. 
Die experimentellen Einzelheiten sind dieselben wie frither. Ergebnis: Die Kon- 
stante K,, des Hauptgleichgewichts sinkt mit steigendem Si O2-Gehalt zunachst stark 
ab (bis 12 % SiO.) und bleibt dann konstant. Fiir die Temperaturabhangigkeit von 
Ky, gilt bei Si O.-Konzentrationen von 20,1 bis 34,4 %: log K yz = — 6300/T + 1,29. 
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Die Temperaturabhingigkeit des Gleichgewichts Fe-+ Ni-Silikat == Ni- Fe-Silikat 
ist erheblich gré®er als zur Strassen gefolgert hat. Fiir die Warmetonung er- 
geben sich hierbei nach der van’t Hoffschen Reaktionsisochore Q = 29 keal. 
Dagegen folgt aus thermochemischen Daten Q = 5 keal, also ein ahnlicher Unter- 
schied wie fiir das silikatfreie System; auch. die Griinde hierfiir sind dieselben wie 
dort. Zeise. 


G. Grube und R. Bornhak. Das Zustandsdiagramm Magnesium—An- 
timon. ZS. f. Elektrochem. 40, 140—142, 1934, Nr. 3. Da der Kristallisationsverlauf 
der Magnesium-Wismutlegierungen im Gebiet der Verbindung Mgs Bi, zufolge der 
nachstehend referierten Arbeit komplizierter ist als friiher angenommen wurde, wird 
das Erstarrungsdiagramm der Magnesium-Antimon-Legierungen mit den verbesserten 
Hilfsmitteln der thermischen Analyse nachgepriift. Die Tiegel bestehen bei den 
niedriger schmelzenden Legierungen aus Elektrographit und bei den hoher 
schmelzenden aus Magnesiumoxyd. Aufier den reinen Metallen werden 26 ver- 
schiedene Legierungen untersucht. Das gefundene Zustandsdiagramm ist dem der 
Magnesium-Wismut-Legierungen sehr ahnlich. Es treten zwei eutektische Horizon- 
talen auf, und zwar auf der Magnesiumseite bei 629°C, auf der Antimonseite bei 
579°C. Sie erstrecken sich bis zum reinen Magnesium und Antimon, so dafi hiernach 
keine Mischkristallbildung auf den Seiten der beiden Komponenten auftritt. 
Eine endgiiltige Entscheidung dariiber, ob die reinen Metalle wenigstens in 
geringem Umfange Mischkristalle bilden, steht noch aus. Der eutektische Punkt 
liegt auf der Magnesiumseite bei 10 % Sb, auf der Antimonseite bei 86% Sb. Die 
Ergebnisse der friiheren Untersuchung werden insofern bestatigt, als in dem 
System nur die Verbindung Mg; Sb» auftritt, die jedoch den abnorm hohen Schmelz- 
punkt von 1228°C zeigt. In weitgehender Analogie mit Mg; Bi, bildet auch Mgs Sb 
mit tiberschiissigem Mg in geringem Umfange Mischkristalle und existiert auch in 
zwei polymorphen Formen. Das Eintreten der « ~~ f-Umwandlung von Mgs Sbs 
wird zwischen 40 und 44% Sb durch Haltepunkte auf den Abktthlungskurven bei 
930 + 2°C nachgewiesen. Die Feststellung, dafi} Mgs Bis und Mg; Sb. in dem unter- 
suchten Temperaturbereich in jenen beiden Modifikationen existieren kénnen, wird 
auf Grund der Betrachtungen von Zintl und Husemann (vgl. diese Ber. 14, 
1227, 1933) tiber Bindungsart und Gitterbau binarer Magnesiumverbindungen 
diskutiert. Zeise. 


G. Grube, L. Mohr und R. Bornhak. Elektrische Leitfahigkeit und 
Zustandsdiagramm bei binaren Legierungen. 10. Mitteilung. 
Das System Magnesium—Wismut. ZS. f. Elektrochem. 40, 143—150, 1934, Nr.3. In 
Ubereinstimmung mit der Untersuchung von G. Grube aus dem Jahre 1906 lift 
sich im System Mg—Bi nur die Existenz der Verbindung Mg; Bis nachweisen; sie 
schmilzt aber um mehr als 100° héher (bei 823° C), als seinerzeit angegeben wurde. 
In der Nahe von 715°C, wo frither der Schmelzpunkt angenommen wurde, liegt 
die Temperatur der neu aufgefundenen a => 6-Umwandlung; sie wird bei der 
reinen Verbindung zu 700°C und bei deren magnesiumhaltigem Mischkristall zu 
686° C bestimmt. Das Homogenitatsgebiet dieser Mischkristalle sowie die Léslich- 
keit des Wismuts im festen Magnesium wird durch Leitfahigkeitsmessungen fest- 
gelegt. Im Konzentrationsgebiet von 30 bis 35°/o Bi sind die Ergebnisse dieser 
Messungen nicht reproduzierbar; die Griinde hierfiir kénnen nicht angegeben 
werden. Wenn hier noch Umwandlungen im festen Zustand auftreten, dann ver- 


laufen sie jedenfalls so langsam, da sie in den vorliegenden Messungen nicht 
zum Ausdruck kommen. Zeise 


G. Grube, H. v. Zeppelin und H. Bumm. Elektrische Leitfahigkeitund 
Zustandsdiagramm bei binaren Legierungen. 11. Mitteilung. Das 
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System Lithium—Magnesium., ZS. {. Elektrochem. 40, 160—164, 1934, Nr.3. Das 
Zustandsdiagramm der Lithium-Magnesiumlegierungen wird nach der Methode 
der thermischen Analyse vollstindig ausgearbeitet, Die Ergebnisse der thermi- 
schen Analyse werden durch Messungen des elektrischen Widerstandes der festen 
Legierungen kontrolliert; aufferdem werden von einigen Legierungen Pulver- 
diagramme aufgenommen. Bis zu einer Konzentration von 16,3 fy Li erstarren die 
Legierungen zu magnesiumreichen Mischkristallen; zwischen 16,3 und 21,8 °/o Li 
scheiden sich die Mischkristalle primar aus; sekundar kristallisiert in diesem 
Gebiete bei 587,5°C ein Eutektikum, das aus Magnesiummischkristallen und der 
Phase Lis Mg; besteht. Der eutektische Punkt liegt bei 21,8°/, Li. Von diesem 
Punkt aus steigt die Schmelzkurve zu einem flachen Maximum bei 28 bis 30 /o Li 
an und sinkt dann stetig bis zum Erstarrungspunkte des Lithiums bei 179°C ab. 
Die Phase Lis Mg; ist das Endglied der Li-Mischkristalle; sie kristallisiert im 
kubisch-innenzentrierten Gitter des Lithiums, in dem die Atome eine statistische 
Verteilung aufweisen. Gegeniiber tiberschtissigem Magnesium verhilt sich dieser 
Mischkristall wie eine Verbindung, deren Schmelzpunkt durch Mg-Zusatz er- 
niedrigt wird. Zeise. 


W.H.Keesom and Miss A.P.Keesom. The entropy diagram of liquid 
helium. Physica 1, 161—166, 1934, Nr.3; auch Comm. Leiden Suppl. Nr. 76. 
Aus friheren Messungen iiber die thermischen Eigenschaften des fliissigen Heliums 
wird das Entropiediagramm (S, 7’) abgeleitet. Die Isobaren zeigen an der Uber- 
gangsstelle von Hel nach He II einen Knick. Der geometrische Ort dieser Knick- 
punkte im Diagramm (A-Kurve) wird berechnet. Aus dem Diagramm werden einige 
Folgerungen fiir die Erreichung méoglichst tiefer Temperaturen mit Hilfe von 
fliissigem und festem Helium gezogen. K. Steiner. 


John I. Yellott, Jr. Stupersaturated steam. Engineering 137, 333—835, 
1934, Nr.3557. Der Verf. hat mit konvergent-divergenten Diisen Versuche bei 
Eintrittsdrucken von 2/, bis 51/, kg/cm? angestellt, also in dem Gebiet, wo die Arbeits- 
kurven von Dampfturbinen im Mollier-Diagramm die Sattigungslinie schneiden. 
Beim Eintreten der Kondensation zeigte sich ein Haltepunkt im Druckabfall in 
Ubereinstimmung mit unver6ffentlichten Versuchen von C.A.Robb. Stets wurde 
Uberexpansion tiber den Gegendruck hinaus und Rekompression bis zu diesem 
Druck beobachtet. Die Kondensation war von Bildung eines biauen Nebels begleitet, 
dessen Farbe sich lings der Diise nicht a4nderte. Hieraus uad aus der Unverander- 
lichkeit der Intensitaét des Streulichtes ist zu schliefien, daf}§ die Tropfen nicht an 
Gréfe zunehmen. Der Radius der Tropfen betraégt ungefahr 62-10~* em. Die Wilson- 
Linie verlauft nach den Versuchen des Verf. zwischen den Linien konstanter Feuch- 
tigkeit von 3 und 4% des Mollier-Diagramms, und zwar naher der ersteren. Bei 
einer Diise, die fiir weniger schnelle Expansion bemessen war, wurde ,,vorzeitige“ 
(,,preliminary“) Kondensation bei etwa 2% Feuchtigkeit (im Gleichgewicht) beob- 
achtet; der Tropfenradius war hierbei etwa 100-10~% em; bei zwei Diisen wuchs er 
schnell auf den Wert der Wellenlinge von rotem Licht (etwa 60-:10-6cem); die 
Tropfengréfe nahm aber nicht mehr zu, sobald man ins Gebiet der ,,endgiiltigen* 
(,,ultimate“) Kondensation kam. Daraus schlieft der Verf., dafi die im trockenen 
Dampf an sich vorhandenen Kerne zum vollstandigen Kondensieren des Dampfes ge- 
niigen. In langen, schwach konvergenten Diisen der Niederdruckstufen von Dampf- 
turbinen mag die vorzeitige Kondensation und die Bildung so groier Tropfen még- 
lich sein, das Korrosion der Schaufeln eintreten kann. Die Abhandlung enthalt auch 
einige Photographien des Dampfstromes in den Diisen. Versuche zur Hinleitung 
der Kondensation mittels Ionisation des Strahles fiihrten zu keinem schliissigen 
Ergebnis. Max Jakob. 
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Erik Séderbick. Zur Theorie der Berechnung von Dissoziations- 
konstanten aus elektrometrischer S&auretitration. Ark. f. 
Kemi, Min. och Geol. (A) 11, Nr. 8, 48S., 1934, Heft 3. Da die Methode von Auer- 
bach und Smolezyk zur Berechnung der Dissoziationskonstanten von ein- bis 
dreibasischen Sdiuren aus den Daten der elektrometrischen Titration nur in Sonder- 
fallen korrekte Werte liefern kann, entwickelt Verf. eine verbesserte Methode, die 
auf dem Massenwirkungsgesetz und der Kubikwurzelformel von Bjerrum und 
Unmack fiir den Logarithmus des Aktivitatskoeffizienten von Ht beruht, und die 
er als theoretisch einwandfrei ansieht. Verf. leitet allgemeine Beziehungen ab und 
zeigt, wie sie zur Berechnung der Ionenstarken, Aktivitaétskoeffizienten und Disso- 
ziationskonstanten von zwei- und dreibasischen Séuren fiihren. Dabei wird voraus- 
gesetzt, daB es sich um Sauren mit symmetrischer Struktur handelt. Der Fall, dafi 
diese Voraussetzung nicht erfiillt ist (d. h. wenn die Sdéure isomere Anionen bilden 
kann), wird am Schlu8 ebenfalls behandelt. Wenn die Aktivitatskoeffizienten dieser 
isomeren Anionen als gleich gro angesehen werden kénnen, dann sind sie thermo- 
dynamisch identisch, und dann kénnen die fiir symmetrische Séuren aufgestellten 
Beziehungen ohne weiteres auf die Bruttokonstanten der unsymmetrischen Saéuren 
iibertragen werden. Wegen der Beziehungen muf auf die Arbeit verwiesen 
werden. Zeise. 


Fidouard Rencker. Htude du point de ramollisement des corps 
vitreux par l’analyse thermique différentielle. C.R. 198, 934 
—986, 1934, Nr.10. Bei der Fortsetzung der friiheren Versuche (vgl. diese Ber. 
S.198) fiihrt Verf. eine thermische Differentialanalyse von Boranhydrid, Meta- 
phosphorsaure, glasigem Selen und Pollopas durch. Die Diagramme zeigen, da 
die Temperaturdifferenz zwischen Versuchs- und Vergleichskérper bei steigender 
Temperatur nur wenig von Null abweicht, solange der Erweichungspunkt nicht er- 
reicht ist; von hier ab bleibt die Temperatur des Versuchsk6rpers hinter der des 
Vergleichskérpers immer mehr zuriick; spater nahern sich beide Temperaturen 
wieder. Diese Erscheinung Ahnelt derjenigen bei Erreichung eines Schmelz- oder 
Umwandlungspunktes. Wenn man hieraus folgern wollte, dafi bei jenen Versuchen 
eine Umwandlungswarme im Spiel ist, dann wiirde sich zwar der Unterschied 
zwischen den Schmelzdiagrammen, z. B. des Boranhydrids und des Zinns, durch die 
schlechte Warmeleitfahigkeit der ersten Substanz erkliren lassen; jedoch miifte 
dann bei der Abkitihlung die Temperatur des Versuchskérpers unterhalb der Er- 
starrungstemperatur héher als die des Vergleichskérpers sein. Das Umgekehrte ist 
der Fall. Somit muf bei der Erweichung zugleich eine Anderung der spezifischen 
Warme stattfinden. Der Erweichungspunkt trennt also einen Zustand mit unendlich 
grofer Viskositat von einem Zustand teigiger Konsistenz. Im ersten Zustand fiihren 
die Molekiile nur Schwingungen aus, im zweiten auch Rotations- und Translations- 
bewegungen. Zeise. 


Mizuho Sato. Uber die gequantelte Brownsche Bewegung. ZS. f. 
Phys. 87, 669—673, 1934, Nr. 9/10. In Fortsetzung einer fritheren Arbeit iiber den 
gleichen Gegenstand (ZS. f. Phys. 86, 667, 1933; diese Ber. S. 392) werden tiber den 
vom Verf. vermuteten Effekt ciner Abweichung der Gesetze der Brow nschen Be- 
wegung in einem im F ermischen Sinne entarteten Gas numerische Berechnungen 
angestellt, aus denen hervorgehen soll, da sich dieser Effekt experimentell nach- 
weisen lassen miisse (vgl. jedoch das folgende Referat). Fiirth. 


Reinhold Fiirth Bemerkungen zu einigen Arbeiten von M. Saté 
tiber die Brownsche Bewegung in Gasen. ZS. f. Phys. 87 810—S814, 
1934, Nr.11/12. Die Resultate einer Reihe von Arbeiten von M. Sat A liber dis 
Brownsche Bewegung in Gasen, in denen eine Warmestrémung vorhanden ist 
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(ZS. f. Phys. 80, 822, 1933; 83, 412, 1933; 85, 403, 1933), sowie in Gasen, in denen die 
Fermische Statistik gilt (ZS. Ne Phys. 86, 667, 1933; 87, 498, 1934; vel. auch das 
vorstehende Referat), schlieBlich einer Arbeit iiber den Zusammenhang zwischen der 
Entropie und der H-Funktion in Fermigasen (ZS. f. Phys. 87, 498, 1934) werden als 
theoretisch fehlerhaft bezeichnet und gezeigt, dafi.die vom Verf. vorgeschlagenen 
Methoden zur experimentellen Priifung der von ihm gefundenen Beziehungen sich 
nicht realisieren lassen. Fiirth. 


N. Andrejey. Uber die Beobachtung der Brownschen Bew egung 
mit unbewaffnetem Auge. C. R. Leningrad 1, 62, 1934, Nr. 2; russisch 
ebenda. Betrachtet man die Pelonon einer punktférmigen Lichtquelle in einer 
mattgeschliffenen Metallplatte, so sieht man intensive Beugungsfarben, die infolge 
der: Unebenheiten der Oberflache entstehen. Bringt man nun auf die Platte einen 
Tropfen Milch oder einer anderen geeigneten Suspension, so wird durch die in 
Brownscher Bewegung befindlichen Teilchen ein oder der andere Teil des 
Beugungsspektrums an der betreffenden Stelle abgeblendet und man sieht Farben- 
schwankungen. Firth. 


Rudolf Stsrmer. Eine Methode zur Messung der Warmeleitfahig- 
keit und des Temperaturkoeffizienten der Warmeleitfahig- 
keitelektrisch leitender Koérper. Wiss. Veréff. Siemens-Konzern 13 [1], 
30—40, 1934. Das hier entwickelte Bestimmungsverfahren der Wiarmeleitfahigkeit 
eines elektrischen Leiters und auch seines Temperaturkoeffizienten bis zu héheren 
Temperaturen erfordert im Gegensatz zu den bisher bekannten Mefiverfahren relativ 
kleine Stoffmengen und Strom- und Spannungsmessungen, die leicht und sicher bei 
Zimmertemperatur durchfiihrbar sind. Die beiden Materialkonstanten werden auf 
Grund eines speziellen Integrals der Kohlrauschschen Warmeleitungsgleichung 
berechnet, wobei in erster Annaherung eine lineare Temperaturabhangigkeit des 
Produktes aus Wa&armeleitfahigkeit und spezifischem elektrischem Widerstande 
vorausgesetzt wird, und der betreffende Kérper einen Temperaturkoeffizienten seines 
elektrischen Widerstandes haben mufi; denn die abgeleitete Gleichung setzt die 
Spannung zwischen den Endflachen des Probekérpers in eine eindeutige Beziehung 
zu seiner infolge der entwickelten Jouleschen Wirme eintretenden Widerstands- 
anderung. Nach dieser Methode wurde nicht nur die Warmeleitfahigkeit, sondern 
auch ihr Temperaturkoeffizient an mehreren Werkstoffen (Elektrographit I und IT 
und amorpher Kohle — Siemens A —) bestimint. Scheel. 


Ernst Schmidt und Johannes Werneburg. Warmeflufimesser fiir hohe 
Temperaturen. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 343—346, 1934, Nr.11. Es wird ein von 
E. Schmidt angegebener Wirmeflufimesser beschrieben. Er besteht aus einer 
0,9em dicken keramischen Platte von 6,5. 12cm? Flache mit 38 in zwei Reihen 
angeordneten Bohrungen von 1mm lichter Weite, in denen Thermoelemente so 
angeordnet sind, daf} sich die Thermokrafte addieren. Die Platte wird durch Be- 
heizung von oben und Vergleich der nach unten abgestrahlten Warme mit der 
Strahlung’ schwarzer Kérper bekannter Temperatur geeicht; die durch Bertihrung 
an die Luft nach unten abgegebene Warme wird aus dem Temperaturgefalle in der 
Luft besonders bestimmt und zur Strahlungswirme addiert. Die Genauigkeit der 
Eichung wird auf + 2% geschiitzt. Bei der Benutzung wird die Mefiplatte auf die 
zu untersuchende Warme abgebende Flache aufgelegt. "Hiendurch andert sich gerade 
an der Mefstelle der Wirmewiderstand und stért den zu messenden Warmeflufi. 
Die Verff. berechnen die hiernach erforderliche Korrektur angenahert und stellen 
den Berichtigungsfaktor fiir verschiedene Betriebsbedingungen graphisch dar. Bei 
kleinen Strahlungszahlen der Wandoberfliche kann er kleiner als 1 werden, da 
infolge der gréferen Strahlungszahl der Mefiplatte sich die Warmeabgabe der von 
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dieser bedeckten Wandstelle erhéht; man kann dann die Strahlungszahl der Mef- 
platte durch Belegen mit Metallfolie verringern. Versenkt man den Warmeflub- 
messer in die Vertiefung einer keramischen Wand und kittet man ihn hierin ein, 
so bedarf es kaum einer Korrektur, da die Warmeleitzahl und die Strahlungszahl 
der iiblichen keramischen Baustoffe den entsprechenden Werten der Mefiplatte 
nahezu gleich sind. Das Mefgerat ist bis 600°, in Sonderausfiihrung bis 1000° ver- 
wendbar. Max Jakob. 


Morris Muskat. The Flow of Compressible Fluids Through Porous 
Media and Some Problems in Heat Conduction. Physics 5, 71—94, 
1934, Nr. 3. [S.925.] Jakob. 


Friedrich Bruekmayer. Die Warmespeicherung in Gebaudewanden. 
Mitt. d. Techn. Versuchsamtes Wien 21, 115—130, 1932. In einer friiheren Arbeit 
hat der Verf. gemeinsam mit E. J. M. Honigmann das Verhalten verschiedener 
Wandkonstruktionen in der Periode der Auskiihlung untersucht. Die sogenannten 
Leichtbauweisen besitzen aus konstruktiven Griinden meistens einen weit grofieren 
Wiirmeschutz als den der 38 cm-Normalmauer, was ihr Verhalten im Auskihlungs- 
vorgang verbessert. Es wurde nun vom Verf. fiir zwei gesamte, tatsachlich auf- 
gefiihrte Kleinhauser, und zwar einmal in Massivbauweise (38cm Ziegel, Rapid- 
decken) und einmal in Leichtbauweise (Riegelwand, 2><5cm? Leichtbauplatte, 
Tramdecke), die Auskiihlbilanz aufgestellt. Das Ergebnis der Berechnungen ist in 
Auskiihlkurven autgetragen und zeigt, dafi der Unterschied im zeitlichen Temperatur- 
verlauf zwischen Massivbau und Leichtbau viel kleiner ist, als man bei blo®er Be- 
rechnung nach Einheitsflichen annehmen wiirde. Fir den Bereich von 8 bis 
12 Stunden nach Heizungsunterbrechung ergibt sich die Temperatur im Leichtbau- 
haus mit etwa 6 bis 7°C niedriger als bei Massivbauweise. Ein weiteres Ergebnis 
der Berechnungen ist, dafi man bei Massivbauweisen, ohne zu grofie Fehler zu be- 
gehen, ein Quadratmeter der Wandflache allein fiir die Bestimmung der Auskthl- 
kurve in Rechnung stellen kann, da sich der Einfluf der Speicherwarme der Ein- 
richtungsgegenstande usw. und der Einflufi der vermehrten Warmeverluste durch 
Tiiren und Fenster ungefahr die Waage halten. Zum Schluf} ist vom Verf. noch an 
Hand von Auskiihlkurven gezeigt, daf die Art der Anordnung von Luftschichten in 
Wandkonstruktionen von starkem Einfluf auf die Speicherfahigkeit der Wande ist. 
Bei im Wohnbetrieb tiblichen Heizpausen von etwa 12 Stunden setzen die Anheiz- 
kurven bei Massivbauten mit einem ziemlichen Temperaturunterschied héher an 
als bei den Leichtbauweisen, so dafi dadurch der Untersehied in den Anheizzeiten 
bis zur Erreichung desselben Temperaturstandes wieder ausgeglichen erscheint. 

E. J. M. Honigmann. 
Friedrich Bruckmayer. Der Wairmeschutz von Hohlsteinmauern. ZS. 
d. Osterr. Ing.- u. Arch.-Ver. 86, 27—28, 1934, Nr.5/6. Die Berechnung des Warme- 
schutzes einer Hohlsteinwand wurde bis jetzt gewéhnlich so durchgefiihrt, da® eine 
Zerlegung in einzelne Schichten parallel zur Richtung des Warmestromes, den ver- 
schiedenen Widerstanden entsprechend, angenommen und ein mittlerer Warme- 
durchlafwiderstand errechnet wurde. Diese Berechnungsweise gibt nun in vielen 
Fallen zu giinstige Werte, wenn z. B. durch Versetzen von Luftschichten durch- 
laufende Warmebriicken scheinbar vermieden sind, obwohl in Wirklichkeit der 
Warmestrom, den Weg geringsten Widerstandes suchend, diese Luftschichten um- 
strémt. Der Verf. schlagt nun eine Berechnungsweise vor, die auf Zerlegung in 
Schichten senkrecht zur Richtung des Wirmestromes und Summierung der hinter- 
einander liegenden Aquivalentwiderstinde beruht. In einer Tafel sind fiir einige 
Hohlsteine die Ergebnisse der Berechnungen nach den beiden Rechnungsarten ange- 
geben, und an Hand vorliegender experimenteller Messungsresultate wird gezeigt, 
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daf} die neue Niherungsberechnung mit der Wirklichkeit sehr gutibereinstimmt. Der 
Unterschied in den Ergebnissen versehwindet bei verhaltnismapig kleinen Steg- 
stirken des Hohlsteines und erreicht bei normalen Wandstirken und Lufthohl- 
raumen etwa 7 bis 12 %. Bei Hohlraumfiillungen mit hochwertigem Isoliermaterial 
(impragniertem Torf) steigen die Unterschiede betrichtlich und betr agen in einzelnen 
Fallen bis 35 %. In einem zweiten Abschnitt sind fiir die Zeit der nichtstationaren 
Auskiihiperiode die Auskiihlkurven fiir einige Hohlziegelwainde gerechnet und 
gezeigt, dai die Hohlziegelwinde trotz der durch ihr geringeres m2-Gewicht ver- 
ringerten Speicherwarme sich infolge ihrer giinstigeren Wiirmeleitzahl meist lang- 
samer auskiihlen als Vollziegelmauern gleicher Dicke. EL. J. M. Hontomann. 


Georg Hase. Versuche itiberden Warmeitibergang im Luftkihler. 
Diss. Dresden, 6S., ohne Angabe der Jahreszahl. Es wird zunichst die Versuchs- 
anlage zur Erzeugung verschiedener Dampf-Luft-Gemische und zur Kiithlung (mittels 
‘Ammoniak-Verdampfers) beschrieben. Das Verhialtnis von Linge zu lichter Weite 
des Versuchsrohres wurde nicht héher als 5 gewahlt, um die durch Wasseraus- 
scheidung verursachte Verringerung der Luftfeuchtigkeit in engen Grenzen zu 
haiten und damit im ganzen Rohr annahernd konstantes Teildruckgefille zu erzielen. 
Die Gemischmenge wurde mittels Normaldiise gemessen, der Wasserdampfgehalt 
durch Wagung der Absorptionsgefifie. Der 10mm dicke Ringraum zwischen dem 
Versuchsrohr und dem dieses konzentrisch umschlieSBenden Ammoniakverdampfer 
ist in zwei konzentrische Raume geteilt, die mit Ol gefiillt sind und als Warmeflu®- 
messer dienen; hierzu sind auf den Rohren Platindrahtwicklungen als Widerstands- 
thermometer aufgebracht. Der Warmeflufimesser wurde geeicht, indem das Innere 
des Versuchsrohres durch Scheidewande in drei mit Ol gefiillte Kammern unterteilt 
wurde, in denen elektrische Heizkérper (zwei zur ,Schutzheizune“) angeordnet 
waren. Untersucht wurde 1. der Warmeiibergang von Luft an die Rohrwand ohne 
Unterschreiten des Taupunktes bei 2 bis 8 m/sec Geschwindigkeit, 2. der Warme- 
iibergang und die Taugeschwindigkeit feuchter Luft in denselben Geschwindigkeits- 
grenzen bei Wasserdampfgehalten von 1 bis 7 Gew.-%. Die ersteren Versuche 
erheben keinen Anspruch auf Giiltigkeit bei anderen Hinlaufbedingungen; sie sollen 
nur die Grundlage fiir den Vergleich mit den Versuchen an feuchter Luft liefern. 
Bei den Versuchen wurde stets Tropfenkondensation angestrebt und erreicht. Aus 
den Ergebnissen sei hervorgehoben, dafi der Taupunkt nicht unwesentlich unter- 
schritten werden mu, ehe das Kondensat in dem vertikal angeordneten Rohr ab- 
zuflieBen beginnt. Die von Merkel definierte ,,Tauzahl* o nimmt (wie die 
Wiarmeiibergangszahl a bei den Versuchen mit trockener Luft) mit der 0,9 ten Potenz 
der Geschwindigkeit und der Dichte zu. Bei stark gestértem Einlauf ist die Tauzahl 
um etwa 15 % hoher als bei Stérungsfreiheit. Die ,,.Lewissche Zahl“ a/o wurde 
fiir alle Tauversuche berechnet. Sie schwankt zwischen 0,164 und 0,194, wahrend 
der theoretische Wert, unter den Bedingungen der Versuche, 0,250 betragen sollte. 

Max Jakob. 
~ Nach Donald B. Brooks. Feuchte-Messung. Psychrometrisches Nomogramm 
des Bureau of Standards, Washington. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, 


V 1283—5, 1934. H. Ebert. 
H. GriiB. Der ee Oe eit Siemens-ZS. 13, 217 
—220, 1933, Nr.5. Der neue Warmemengenzihler multipliziert in einwandfreier 


Weise die chine. eine Warmwasseranlage stromende Wassermenge mit der jeweils 
herrschenden Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Riicklauf und iibertragt 
das Produkt fortlaufend auf ein Zahlwerk. Zur Mengenmessung dient ein Fliigelrad- 
messer, dessen Drehzahl mittels magnetischer Koppelung durch die Gehausewand 
iibertragen wird. Die Temperaturdifferenz wird mit einer Serie von Eisen—Kon- 
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stantan-Termoelementen in Verbindung mit einem Drehspulgalvanometer ermittes 
Der Warmemengenziahler arbeitet ohne irgendwelche fremde Hilfskrafte mit ein 
Genauigkeit von etwa 2,5 % und wird fiir Mengen von 0,2 bis 100 m3 je Stunde ur 
fiir Drucke bis 25 Atm. angefertigt. Mose 


J. Hak. Ein elektrischer Ofen mit selbsttatiger Temperatun 
regelung. Elektrot. ZS. 55, 367—369, 1934, Nr. 15. Es wird die Arbeitsweise eind 
elektrischen Ofens mit selbsttatiger Temperaturregelung durch Entmagnetisierum 
des Kernes an Hand eines vereinfachten Vektorendiagramms beschrieben. Etwa 
naher werden die Berechnung der Wirbelstréme im Kern im kalten Zustand und dil 
Abschatzung der Flufverteilung im warmen Zustand untersucht. H. Eber 


B. Lloyd-Evans. The causes of detonation in petrol and Diese 
engines. Engineering 137, 329, 1934, Nr. 3557. Zuschrift betreffend einen Vortral 
von G. D. Boerlage und W. J. D. van Dyck (vgl. Engineering 137, 335, 1934) 

Max Jakol 
E. Reitler. Ein neuer feuerfester Baustoff fiir Siemens-Martin 
und Elektrostahléfen. Feuerungstechn. 22, 29—30, 1934, Nr. 3. 


E. 0. Stem. Exportergebnisse der Kaltemaschinen-Industri: 
im Jahre 1933. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 41, 51—52, 1934, Nr. 3. H. Ebert 


4. Aufbau der Materie 


Gilbert Greenwood. A Note on the Debye-Scherrer Photograph 
Indian Journ. of Phys. 8, 269—273, 1933, Nr.3. Es wird darauf hingewiesen, dat 
nach der Methode von Kettmann (ZS. f. Phys. 53, 198, 1929) genaue Werte de: 
Gitterkonstanten dadurch erhalten werden, da man die Werte in einem Diagramn 
in Abhingigkeit vom Glanzwinkel auftrigt und dann nach 6 — 909 extrapoliert 
Die Methode kann aufSer auf kubische Substanzen auch auf tetragonale, hexagonale 
und trigonale Falle angewandt werden. In der vorliegenden Arbeit wird die Gitter. 
konstante von CdO als Beispiel genommen. Ilge 


Louis Cartan. Sur le déplacement, dans un champ électrostati- 
que, d’enroulements mag oe toe lective mio) ue san Oonbs 197, 1604 
—1606, 1933, Nr. 25. In betreff der von J. Thibaud angestellten Versuche, die 
1. eine Aufsammlung von Positronen, die sich in einem heterogenen radialsymme- 
trischen Felde bewegen, betreffen, und 2. die Bestimmung von e/m in einem magne: 
tischen Felde, dem ein homogenes elektrisches Feld uberlagert ist, bezwecken 
wurden von dem Verf. theoretische Betrachtungen angestellt, bei denen sich ergab. 
dafi in dem ersteren Falle die Kreisbewegung des geladenen Teilchens eine Prazes- 
sion erfahrt, wihrend im zweiten Falle die mathematische Behandlung zu der von 
Thibaud gegebenen Annaherungsformel fiihrt. Unter bestimmten Bedingunger 
kann eine Erscheinung auftreten, die der von M. Villard beschriebenen Nord. 
lichterscheinung analog ist. Der Verf. glaubt, da® seine Betrachtungen interessante 
Anwendungen auf die Physik der Erde finden k6nnen. v. Steinwehr. 
M. Bronstein. All Union Conference on the nucleus. Phys. ZS. d 
Sowjetunion 5, 178—182, 1934, Nr. 1. H. Ebert. 
Alfred Landé. The Magnetic Moment of the Proton. Phys. Rev. (2) 
44, 1028—1029, 1988, Nr.12. Aus der Betrachtung der Kernmomente 
solcher Atome, deren Ordnungszahl und Masse je ungerade sind, 
dem Ergebnis, daf fiir diese Kerne das magnetische und mechani 


und g-Faktoren 
kommt Verf. zu 
sche Moment im 
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wesentlichen durch die Anwesenheit eines Protons bestimmt sind. Weiter ergibt 


sich hieraus, daf} das magnetische Kernmoment dieses Protons etwa zwei Magne- 
tonen betragt. Fuchs. 


R. Arnoult. Mesure absolue d’énergie dans le spectre Pdu dépat 
actifduthorium. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 67—70, 1934, Nr. 2. Es 
wird das Ergebnis einer Absolutmessung fiir die Energie der intensivsten f-Gruppe 
im magnetischen $-Spektrum des aktiven Niederschlages von Th mitgeteilt. Nach 
Darlegung der experimentellen Bedingungen, des Mefivorganges und der Korrek- 
turen wird als Resultat angegeben: Aus 13 Aufnahmen, davon 9 bei gleicher 
Magnettfeldstarke, ergibt sich H 9 = 1381,5, 6 = v/e = 0,6291, EB = 146,88 e-kV. 
Fehler in Ho kleiner als 2/1000. K. W.F. Kohlrausch. 


E. J. Williams. Scattering of Hard Gamma Rays by Lead, and the 
Annihilation of Positive Electrons. Nature 133, 415, 1934, Nr. 3359. 
In einer improvisierten (und, wie dem Referenten scheint, schlecht definierten) 
Versuchsanordnung wird die von einem Bleischirm (0,1mm dick) unter 140° ge- 
streute y-Strahlung von RaEm in einem JIonisationsgefa untersucht. Auf der 
Vorderseite des streuenden Bleischirmes befindet sich stets eine Wachsschicht, die 
Riickseite ist frei oder mit einer 3mm dicken Al-Schicht belegt. Der Unterschied 
im gemessenen lonisationsstrom in diesen beiden Fallen wird als Nachweis fiir 
eine Einwirkung der y-Strahlen auf den Bleikern (Bremsung der entstehenden 
positiven Elektronen im Al) angesehen. Kk. W. F. Kohlrausch. 


C. C. Lauritsen, H. R. Crane and W. W. Harper. Artificial production of 
radioactive substances. Science (N.S.) 79, 234—235, 1934, Nr. 2045. Aus 
ihren Ergebnissen tiber die kiinstlich erzeugte Radioaktivitét haben Curie- 
Joliot geschlossen, dafi die Beschiefiung von Kohlenstoff mit Deutonen instabiles 
N#8 geben sollte. Hier werden Versuche beschrieben, bei denen verschiedene 
Stoffe mit Deutonen beschossen und nachher mit dem Geiger-Zahler auf ,,Radio- 
aktivitat“ untersucht werden. C ergab den groften Effekt (Halbwertszeit 10 Minu- 
ten), B einen etwas geringeren (Halbwertszeit 20 Minuten); bei den restlichen Sub- 
stanzen (Li F, Be, Mg, Al) waren die Effekte nicht gro genug, um ein Zuriickfiihren 
auf Verunreinigung durch C auszuschliefien. Untersuchungen mit der Wilson-Kammer 
ergaben erstens die Aussendung von y-Strahlen, zweitens positive Elektronen mit 
fast kontinuierlicher Energieverteilung bis hinauf zu 700e-kV. Die Verff. schliefen 
aus ihren Versuchen, dafi sie dasselbe aktive Isotop durch BeschiefiSung von C mit 
Deutonen erhielten, das von Curie-Joliot durch Beschiefiung von Bor mit 
a-Teilchen gewonnen wurde. Sie sind der Meinung, dafi} héchstens 1% N‘ ent- 
steht, wahrend 99 % C18 geben. Kk. W. F. Kohlrausch. 


G. I. Pokrowski. Bemerkung iiber die Periodizitat radioaktiver 
Eigenschaften von Atomkernen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 171, 1934, 
Nr.1. Verf. hat vor zwei Jahren Betrachtungen tiber periodische Higenschaften von 
-Atomkernen veréffentlicht, wonach Radioaktivitat in der Nahe der Atomgewichte 
39, 86, 137, 228 zu eriwarten sei. Fiir 39, 86, 228 waren in K, Rb, Ra Beispiele fiir 
Has Zutreffen seiner Erwartung vorhanden; es wird nun darauf verwiesen, daf} 
Entdeckung der Radioaktivitit von Lat’, Nd!, Sat der vierten vorausgesagten 
‘Stelle im Elementensystem entspricht. Kk. W.F. Kohlrausch. 
E. Stahel und H. Ketelaar. Kernstreuung der Gammastrahlen. Verh. 
d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 331, 1933. 
Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 194. Scheel. 


W. M. Elsasser. Sur l’interaction de deux hélions, Journ. de phys. 
et le Radium (7) 5, 71—74, 1934, Nr.2. Zur Beschreibung der Wechselwirkung 
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zweier a-Teilchen stellt Verf. eine Wellenfunktion auf, die das Produkt aus einer 
Funktion, die die Schwerpunktsbewegung darstellt, und den Eigenfunktionen des 
inneren Zustandes beider Teilchen ist. Die a-Teilchen selbst werden dabei einfach 
als aus je zwei Teilchen zusammengesetzt gedacht. Die so entstehenden Wellen- 
funktionen sind jedoch nur orthogonal, falls die Durchmesser der a-Teilchen klein 
gegen ihre gegenseitige Entfernung sind. Da diese Bedingung im Innern der Kerne 
wahrscheinlich nicht erfiillt ist, ist das Bild eines aus a-Teilchen bestehenden 
Kernes nur mit Vorsicht zu gebrauchen; im allgemeinen werden die a-Teilchen im 
Kern nicht im Grundzustand, sondern angeregt oder dissoziiert sein. Die Wahr- 
scheinlichkeit der radioaktiven a-Emission ist daher mit der Wahrscheinlichkeit, 
gerade ein a-Teilchen im Kern vorzufinden, zu multiplizieren. Henneberg. 


W.H. Furry and J.F.Carlson. Production of High Energy Electron 
Pairs. Phys. Rev. (2) 45, 187, 1934, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Erzeu- 
gung eines Elektronenpaares (Elektron und Positron) hoher Energie beim Durchgang 
eines y-Strahles durch das Feld eines Kernes wurde zuerst von Oppenheimer 
und Plesset (Phys. Rev. 44, 53, 1933) untersucht. Verff. haben dieses Problem 
mehr im einzelnen und nach einer strengeren Methode durchgerechnet. Kollath. 


L. Rolla e L. Mazza. Sullaradioattivita del Neodimio,delSamario 
e delle miscele samario-neodimifere. Lincei Rend. (6) 18, 472 
—478, 1933, Nr.11. Verff. finden, daf alle Fraktionen von Sm» Os eine etwas unter- 
schiedliche Radioaktivitaét besitzen. Die Reinigung mittels Barium und Blei reicht 
nicht aus, um die radioaktiven Verunreinigungen jener Oxyde wegzubringen. 
Neodym zeigt eine sehr schwache Strahlung, die nur teilweise von Verunreinigungen 
herzurtihren scheint. Die scheinbare EHigenstrahlung des Neodyms ist etwa 20 Volt 
kleiner als die von Samarium. Praseodym ist nicht radioaktiv. Die Existenz eines 
radioaktiven Elements 61 ist nach der Ansicht der Verff. sehr unsicher, zum min- 
desten kénnen die geringen Intensitatsunterschiede bei den verschiedenen Verbin- 
dungen des Samariums sowie die sehr kleine Aktivitaét des Neodyms nicht 61 zu- 
geschrieben werden. Tollert. 


Mlle C. Chamié. Sur la diffusion du ThC”. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 5, 54—56, 1934, Nr.2. Es wird die Ausbeute an Th C” (Riickstofteilehen nach 
ThC) untersucht, wenn einer Th C-Platte eine nicht geladene Empfingerplatte 
in Normalluft gegeniibergestellt wird. Diese Ausbeute nimmt angendhert nach 
einer e-Potenz ab, wenn die Distanz zwischen beiden Platten vergré®ert wird. Die 
Neigung dieser logarithmischen Geraden ist unabhingig von der Expositionszeit. 

K. W. F. Kohlrausch. 
P. Langevin. Sur un probléme d’activation par diffusion. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 5, 57—60, 1934, Nr.2. Theoretische Uberlegungen zu 
den Ergebnissen der im vorhergehenden Referat besprochenen Versuchsergebnisse 
von Chamié. Es wird abgeleitet, da die Ausbeute an RiickstoSatomen, die durch 
Diffusion eine gegeniiberstehende ungeladene Platte erreichen, sich nach einem 
hyperbolischen Gesetz der Entfernung dndern soll; die Versuchsergebnisse stehen 
in hinreichendem Einklang mit dieser Forderung. Es wird dabei angenommen, dafi 
die ThC’-Atome durch die Energie des RiickstoBes bis in eine sehr kleine Ent- 
fernung von der Th C-Platte getragen werden, da®B sie an den Platten selbst adsor- 
biert werden, und daf so ein Konzentrationsgefalle und eine Diffusionserscheinung 


entsteht. — . K. W. F. Kohlrausch. 


P. Zeeman. Quelques expériences récentes sur les isotopes de 
l’hydrogéne et de l’hélium au moyen de la méthode de J. J. 
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Thomson. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 22S—24S, 1934, Nr.2. [Bull. 
Soe. Frang. de Phys. Nr. 350.] Vert. bestatigte unter Verwendung der altbekannten 
Thomsonschen Parabelmethode das Vorhandensein des Wasserstoffisotops H2. 

J. Bohme. 
M. L. Oliphant, P. Harteek and Rutherford. Transmutation Effects ob- 
served with Heavy Hydrogen. Nature 133, 413, 1934, Nr. 3359. Wenn 
Substanzen, wie N H, Cl, Hs PO, usw., in denen Ht weitgehend durch H? ersetzt ist, 
mit Protonen beschossen werden, zeigen sie keinen merklichen Unterschied gegen- 
uber den Stoffen, die nur H‘ enthalten. Werden sie aber mit H? beschossen, so 
beobachtet man das Auftreten erstens einer auSerordentlich grofen Menge schneller 
Protonen (14,3cm Reichweite), zweitens einer kurzreichweitigen (1,6cm) Gruppe 
einfach geladener Teilchen in etwa gleicher Anzahl, und drittens einer etwas ge- 
ringeren Menge von hoch energetischen Neutronen. Die Autoren diskutieren die 
moglichen Erklarungen fiir diese Erscheinung, dai nimlich die Zusammenstife 
zweier H?-Teilchen zu folgenden Kern-Reaktionen fiihren: 1. H2,-+ H2,; > H3, + A4,, 
oder 2. H?, + H?, —> He3, + nty. K. W. F. Kohlrausch. 


G. K. Rollefson. The Relative Reactivities of the Hydrogen Iso- 
topes with Chlorine. Journ. Chem. Phys. 2, 144—145, 1934, Nr.3. Mit Hilfe 
eines quantitativ verfolgbaren chemischen Prozesses (H, Cl, C O-Gemisch, Bildung 
von HCl und Cl,CO unter der Einwirkung von Licht) werden die Reaktions- 
konstanten k, und kp fiir H1, und H*. ermittelt; fiir 0° ergibt sich ky = 3,7, ke = 0,275, 
ky/ke = 13,4; fiir 329 kj = 16,6, ko = 1,70, ki/ko = 9,75. Daraus werden die Akti- 
vierungsenergie und die Aktionskonstante’ mit Hilfe der Gleichung von Arrhe- 
nius berechnet; es wird geschlossen, dafi H2, in der betrachteten chemischen 
Reaktion weniger reaktionsfahig ist als H}). K. W. F. Kohlrausch. 


Otto Hahn. (Unter experimenteller Mitarbeit von H. Kading und R. Mumbrauer.) 
Die verschiedenen Arten der Abscheidung kleiner Sub- 
stanzmengen in kristallisierenden Salzen und ihre photo- 
Sraphische Sichtbarmachung. (Ein Kapitel angewandter 
Radiochemie.) ZS. f. Krist. 87, 83887—416, 1934, Nr.5. Die Abscheidung kleiner 
Substanzmengen in makroskopischen Kristallen wird durch Hinbau der kurzlebigen 
radioaktiven Isotope einiger Elemente systematisch untersucht. Die Mikrokompo- 
nente kann mit der Makrokomponente 1. einen normalen Mischkristall, 2. einen 
anomalen Mischkristall bilden, oder 3. nur adsorptiv gebunden werden. Die Art 
der Verteilung und Abscheidung der radioaktiven Mikrokomponente wird mit der 
»radiographischen* Methode nachgewiesen. (Der plangeschliffene Kristall wird auf 
die photographische Platte gelegt, welche nach einer gewissen Zeit entwickelt 
wird.) Die Mischkristalle der Barium- und Radiumsalze, die aus iibersattigten 
- Lésungen erhalten werden, sind homogen; aus normalen Lésungen sind sie inho- 
mogen. Von den anomalen Mischkristallen (mischkristallartiger Einbau) wurde 
das System Bariumchlorid—Bleichlorid und Alkalihalogenide—Bleihalogenide unter- 
sucht. Durch die Kristallisation des Radiums mit Bariumchlorid gehen die Blei- 
isotope in den Kristall; bei den entsprechenden Bromiden nicht. In die Halogenide, 
die im Chlornatriumgitter kristallisieren, lassen sich Ra, Po und Ta in Form 
radioaktiver Isotope nicht einbauen. Blei des ThB 1a®t sich in K Cl in 100 mal 
gréBerer Menge als in NaCl einbauen. Aus alkalischer Losung 1aBt sich Blei in 
die Alkalihalogenide nicht einbauen. Wasserfreie K-, Rb- und N H,-Sulfate nehmen 
beim Auskristallisieren das Blei, das Radium und das Polonium nur adsorptiv auf. 
Ahnlich zeigen die Bichromate (N H.- und K-Bichromat) ganz charakteristische 
Einlagerungserscheinungen. Smakula. 
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Ch. Mongan. Elektronenbeugung an Eis. Verh. d. Schweiz. Naturt. Ges. 
114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 335, 1933. Bereits berichtet nach 
Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 333. 

F. Trendelenburg. Elektronenbeugung an Kohlenstoffen. (Nach 
Versuchen gemeinsam mit E. Franz und O. Wieland.) Verh. d. Schweiz. 
Naturt. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S.331, 1933. Bereits 
berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 333. Scheel. 


Ferdinand Trendelenburg und Otto Wieland. Methodisches zur Unter- 
suchune Vone Kristallpulwer mymuithels Elektronenbeugung, 
Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 13 [1], 41—47, 1934. Es wird tiber eine An- 
ordnung zur Durehfiihrung von Beugungsversuchen mit Elektronen mittlerer Ge- 
schwindigkeit (rund 30kV) an pulverformigen Substanzen berichtet. Eine vorteil- 
hafte Art der Einbringung der Substanzen in den Strahlengang (Aufstéubung auf 
Trigergewebe, insbesondere Spinnweben) wird beschrieben. Die mit der Anordnung 
erzielte Genauigkeit in der Ermittlung von Netzebenenabstanden (mittlerer Fehler 
der Einzelmessung bei scharfen Debye-Scherrer-Ringen rund 0,25 %) wird disku- 
tiert. Mit der Anordnung wurden Beugungsversuche an verschiedenen Materialien 
(Kohlenstoffen, Aluminiumsilikaten wie Kaolin, Agalmatolith, Pyrophyllith u. a. 
mehr) durchgefiithrt. Beispiele von Interferenzaufnahmen verschiedener Typen 
(Raum- und Flaéchengitter-Interferenzen) werden reproduziert. Scheel. 


Ferdinand Trendelenburg und Erich Franz. Uber das Sektorkopierver- 
fahren zur Verringerung der diffusen Untergrundschwar- 
zung bei Elektronenbeugungsaufinahmen. Wiss. Veréffentl. a. d. 
Siemens-Konz. 13 [1], 48—54, 1934. Es wird ein Umkopiervertahren beschrieben, 
mit dessen Hilfe eine Verringerung der diffusen Untergrundschwarzung von 
Elektronenbeugungsbildern erreicht werden kann. An Beispielen wird gezeigt, in 
welchem Mafie die Auswertbarkeit und Reproduzierbarkeit von Elektronenbeugungs- 
aufnahmen bei Anwendung des Verfahrens verbessert werden kann. Die durch das 
Verfahren bedingten Anderungen in der relativen Schwarzung der in verschiedener 
Entfernung vom Durchstoipunkt gelegenen Interferenzeffekte gegeniiber der 
Schwarzungsverteilung der Originalaufnahmen werden kritisch beleuchtet. Scheel. 


L. H. Germer. Electron Diffraction and the Imperfection of 
Crystal Surfaces. Phys. Rev. (2) 44, 1012—1015, 1933, Nr.12. Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda (2) 45, 298, 1934, Nr.4. Streuung von schnellen Elektronen 
(0,05 A) unter Braggschem Winkel an geitzten Einkristallflachen von Eisen (100), 
Nickel (111) und Wolfram (110). Alle Reflexionen erscheinen genau an der 
berechneten Stelle. Die Reflexion erscheint aber auch bei merklicher Abweichung 
vom Braggschen Winkel. Daraus, dafi diese Abweichungen fiir dieselben Kristalle 
bei Réntgenstrahlen nicht in diesem Mafe auftreten, schlieBen Verff., daB der Grad 


der Kristallunregelma®igkeiten an der Oberflache gré®er ist als innerhalb der 
Kristalle. Kollath. 


K. Lark-Horovitz, E. M. Pureell and H. J. Yearian. Electron Diffraction 
from Vacuum-Sublimated Layers. Phys. Rev. (2) 45, 123, 1934, Nr. 2. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurden Zink- und Zinksulfid-Folien, welche durch 
Aufdampfen auf durch fliissige Luft gekiihlten Campher erhalten wurden, mit 
Elektronenbeugung untersucht. Die Aufnahmen an Zink stimmen mit den ent- 
sprechenden Réntgenstrahl-Beugungsbildern auch der Intensit&ét nach iiberein. 
Zinksulfid ist in diinnen Schichten kolloidal, in dickeren kristallin. Die Lage der 
Beugungsbilder stimmt auch hier mit den Roéntgenstrahl-Beugungsbildern tiberein, 
die Intensit&ten jedoch weichen in ahnlicher Weise ab, wie friiher fiir den Fall Zn O 
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bereits berichtet. Elektronenbeugungsaufnahmen an Cu und Cus 0 zeigen gleiche 
Intensitatsverhdltnisse wie die entsprechenden Réntgenstrahldiagramme. Kollath. 


C. A. Murison. Investigation of Copper Oxide Films by Electron 
Diffraction. Phil. Mag. (7) 17, 96—98, 1934, Nr.110. Cu-Oxydschichten, er- 
halten durch Erhitzung von Cu oder durch Aufstaéuben, wurden mit Elektronen- 
beugung untersucht. Anordnung ganz fhnlich wie bei Thomson und Friser 
[Proc. Roy. Soc. (A) 78, 641, 1930]. Die aufgestiiubten Oxyde zeigten die Cupro- 
und die Cupri-Strukturen, die durch Erhitzen erhaltenen Schichten nur Cupro- und 
eine unbekannte Struktur. Die zur Herstellung der unbekannten Struktur, welche 
sich bei chemischer Analyse als eine neue Form des Cuprioxydes herausstellte, 
notwendige Behandlung des Cu wurde festgestellt. Kollath. 


C. A. Murison. Investigation of Thin Films of Organic Sub- 
stances by Electron Diffraction. Phil. Mag. (7) 17, 201—225, 1934, 
Nr.111. Mit Hilfe der Elektronenbeugung (bei etwa 30kV) wurden Schichten 
gewisser aus Olen, Fetten und Wachsen gemischter Substanzen auf verschiedenen 
Unterlagen (Cu, oxydiertes Cu, Stahl, Glas) untersucht. Die Beugungsaufnahmen 
zeigten eine Orientierung der Molekiile senkrecht zur Oberfliche der Schicht, und 
zwar sowohl fiir im Vakuum aufgedampfte als auch fiir direkt aufgetragene 
Schichten. Schichten, die die hier gefundene Art der Beugungserscheinung ergeben, 
scheinen gute Schmiermitteleigenschaften zu besitzen. Kollath. 


R. 0. Jenkins. Electron Diffraction Experiments with Graphite 
and CarbonSurfaces. Phil. Mag. (7) 17, 457—466, 1934, Nr. 112. Elektronen- 
beugungsauftnahmen bei 30kV an verschiedenen natiirlichen und polierten Graphit- 
und Kohlenstoffoberflachen. Das innere Potential des natiirlichen Graphits wurde 
zu 10,7 Volt gefunden. Es wird ferner die Existenz von adsorbierten Graphit- 
schichten auf Metallen bewiesen und gezeigt, dafi Reibung eine Orientierung der 
Graphitkristalle in dieser Schicht hervorruft. Kollath. 


Hans Lassen. Flachengitterinterferenzen mit Elektronen- 
strahlen an diinnen Silberschichten. Phys. ZS. 35, 172—175, 1934, 
Nr. 4. Aus Elektronenbeugungsaufnahmen (30 bis 835 kV) wird geschlossen, daf} die 
nach besonderem Verfahren durch Aufdampfen auf Steinsalz im Hochvakuum her- 
gestellten Silberfolien haufig Einkristallstruktur besitzen, wobei eine Wiirfelflache 
parallel zur Feclienebene liegt. Kollath. 


_-G. Aminoff und B. Broomé. Uber Durchstrahlung von Talk mit 
schnellen Elektronen. Ark. f. Kemi, Min. och Geol. (B) 11, Nr. 25, 5S., 
1934, Heft 3. Nach Elektronenbeugungsaufnahmen (0,05 bis 0,07 A), die im An- 
schlu® an eine friihere Arbeit tiber Brucit vorgenommen wurden [Ark. f. Kemi, Min. 
och Geol. (B) 11, Nr.10] erhalt Verf. fiir Talk eine hexagonale Struktur, fiir die 
— vorausgesetzt, dafi die c-Achse parallel dem Prim§arstrahl stand — sich a zu 

“5,25 A ergibt. Kollath. 
J.B. Philipson and P.H.Carr. The Effect of Low Speed Electrons on 
Silver and Bismuth. Phys. Rev. (2) 45, 286—287, 1934, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Silber- und Wismut-Niederschlage auf Glasplatten wurden mit 
Elektronen (0 bis 100 Volt) beschossen und dann in Joddampf entwickelt (Rev. 
Scient. Instr. 1, 171, 1930). Die Wismut-Niederschlage zeigten bis 25 Volt herab, 
Silberniederschlige bis 7 Volt herab eine durch die Beschiefung herabgesetzte 
chemische Aktivitat. Kollath. 
J. A. Van den Akker. On the Spatial Distribution of Photoelec- 
trons Ejected from the Atomic K-Shell. Phys. Rev. (2) 45, 49—55, 
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1934, Nr. 1. Es wird die longitudinale Raumverteilung der Elektronen, die aus dem 
K-Energieniveau von Cu durch Mo Ky; ausgelést werden, untersucht und die 
Asymmetrie in der Verteilung theoretisch und experimentell bestimmt. Dabei 
ergibt sich keine Ubereinstimmung zwischen Experiment und der gegenwartigen 
wellenmechanischen Theorie. Ein mit Hilfe von Daten anderer Forscher berech- 
neter eingefiihrter Asymmetriefaktor ergibt eine Differenz bis zu 10 % zwischen 
den experimentellen Angaben und den wellenmechanisch errechneten. Dagegen 
erhalt man ausgezeichnete Ubereinstimmung bei Zugrundelegung einer friiheren 
aber irrtiimlichen wellenmechanischen Berechnung [Sommerfeld, G.Schur, 
Ann. d. Phys. (5) 4, 409, 1930]. Ilge. 


Rudolf Brill. Uber Teilehengréfenbestimmungen mit Elektro- 
nenstrahlen. ZS. f. Krist. 87, 275—280, 1934, Nr.3/4. Unter Zugrundelegung 
der Arbeiten von Scherrer und Laue wird eine Beziehung zwischen Grote 
und Form der beugenden Kristaéllchen und der Breite der Elektronenbeugungsringe 
abgeleitet. Fiir kubische wiirfelférmige Kristéllchen stimmt sie mit der von 
Scherrer fir Réntgenstrahlen angegebenen tiberein. Ilge. 


Louis de Broglie. Passage des corpuscules électrisés a travers 
les barriéres de potentiel. Ann. Inst. Henri Poincaré 3, 349—446, 1933, 
Nr. 4. [S.914.] Henneberg. 


J. W. Beams and L. B. Snoddy. Acceleration of Ions. Phys. Rev. (2) 45, 
287, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die von Verif. beschriebene Methode zur 
Beschleunigung von Elektronen (Phys. Rev. 44, 784, 1933, elektrische Wellen in 
der Lingsrichtung einer Entladungsréhre) wurde von ihnen auf Protonen ange- 
wendet. Die Protonengeschwindigkeit wurde durch Ablenkung im Magnetfeld ge- 
messen. Es wurden Endgeschwindigkeiten von sechsfacher Gréfie des Ausgangs- 
potentials (6-15 000 Volt) erhalten. Mit einer auf demselben Prinzip beruhenden 
im Bau befindlichen Réhre sollen Energien von einigen Millionen Volt erreicht 
werden. Kollaih. 


Norris KE. Bradbury. Negative Ion Formation by Electron Attach- 
ment. Phys. Rev. (2) 45, 287, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Bildung 
negativer Ionen durch Elektronenanlagerung an neutrale Gasmolekiile wurde nach 
einer direkten Methode untersucht. H:, N» und CO zeigen keine negativen Ionen. 
Der Anlagerungsquerschnitt von O, variiert stark mit der Elektronenenergie, wobei 
der erste angeregte Zustand bei 1,62 Volt eine bedeutende Rolle spielt. Ammoniak 
zeigt keine Elektronenanlagerung unterhalb 3 Volt, dariiber jedoch sehr merkbar. 
Die Messungen werden an anderen Gasen fortgesetzt. Kollath. 


A.P.Gagge. Electron Scattering in Mercury Vapor. Phys. Rev. (2) 
45, 288, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die vom Verf. friiher beschriebene 
magnetische Methode zur Untersuchung der Elektronenstreuung (diese Ber. S.505) 
wurde auf Hg-Dampf angewandt (Elektronengeschwindigkeit 4 bis 100 Volt). In 
allen Fallen wurde bei grofen Streuwinkeln (zwischen 150 und 180°) ein Streu- 
maximum gefunden, dem ein Streuminimum bei 180° folgte. Mit steigender Elek- 
tronengeschwindigkeit wandert das Streumaximum nach 180° hin. Von unelastischen 
Sté%en wurde die Streukurve beim 6,7 Volt-Verlust niiher untersucht. Sie hat bei 
Geschwindigkeiten unterhalb 25 Volt ein Maximum bei 90°, das in seiner Héhe mit 
abnehmender Elektronenenergie zunimmt; oberhalb 25 Volt niihern sich die Streu- 
kurven fiir unelastische denen fiir elastische Sté®e in Ubereinstimmung mit den 
Ergebnissen von Mohr und Nicoll. Kollath. 


Louis R. Maxwell, V.M.Mosley and LolaS. Deming. Electron Diffraction 
by the Oxides of Nitrogen. Phys. Rev. (2) 45, 293, 1934, Nr.4. (Kurzer 
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Sitzungsbericht.) Elektronenbeugung beim Durchgang von 20 bis 35 kV-Elektronen 
durch Molekularstrahlen von N, 0, N 0, und N; O, BENG O: Die Entfernung der End- 
atome des linearen Modells wurde zu 2,388 + 0,05 A in Ubereinstimmung mit 
Wierls Messungen gefunden; eine Entscheidung zwischen den Medellen N—O—N 
und N—N—O ist nicht miglich, NO, und No On: Messungen am Germisch beider 
Gase ergaben nur einen Beugungsring, der bei volligem Zerfall zu N O, verschwand. 

Kollath. 
R.M. Zabel. Scattering of Molecular Rays in Gases. Phys. Rev. (2) 
45, 287—288, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird die Streuung der 
Molekularstrahlen von H, und He in Quecksilberdampf im Winkelbereich von 5 bis 
70° untersucht. -_Das von Knauer bei He gefundene Maximum wurde _trotz 
groferer Intensitiéit des Streustrahls nicht beobachtet. Die Diskussion erfolet auf 
Grund einer vereinfachten Theorie von Massey und Mohr, die bei Helium be- 
friedigende und bei Wasserstoff etwas schlechtere Ubereinstimmung mit der Beob- 
achtung ergibt. Bei beiden Kérpern miissen jedoch Stofiradien angenommen 
werden, die mehrfach grofer sind als die der kinetischen Gastheorie. Conrad-Billroth. 


W.M.Elsasser. Equations du mouvement d’un neutron. C.R. 198, 
441—443, 1934, Nr.5. [S.914.] Swinne. 


J. Thibaud et F. Dupré la Tour. Diffusion et absorption des élec- 
trons positifs traversant la matiére. C. R. 198, 805—808, 1934, 
Nr. 9. Absorptionsmessungen von positiven Elektronen, die durch Th-y-Strahlen aus 
Blei ausgelést wurden, in diinnen Folien oder pulverisierten Schichten ergeben 
fiir 18 Elemente der Ordnungszahl 6 (C) bis 82 (Pb) Massenabsorptions-Koeffi- 
zienten «w/o zwischen 7,8 und 11, also derselben Gréfenordnung wie bei negativen 
Elektronen. Erst nach Durchlaufen von etwa 500 mg/cm? zeigt sich die positive 
Elektronen kennzeichnende ,,Dematerialisation“. Henneberg. 


M. V. Posejpal. Rayons atomiques et moléculaires. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 4, 741—748, 1938, Nr.12. Der Atomradius wird als Radius einer 
Kugel polarisierten Athers, die mit dem Atom fest verbunden ist, definiert. Es wird 
eine Formel abgeleitet, mit deren Hilfe sich Atom- und Molekiilradien berechnen 
lassen. Sie kommen fiir die behandelten Gase in der gewohnten Gréofenordnung 
heraus. Herzberg. 


T. Koopmans. Uber die Zuordnung von Wellenfunktionen und 
Eigenwerten zu den einzelnen Elektronen eines Atoms. 
Physica 1, 104—118, 1933, Nr. 2. Verf. zeigt, wie aus einfachen Variationsbedingun- 
gen und Normierungsvorschriften bei Annahme einer einzigen Slaterschen 
Determinante die Focksche Naherungslésung des quantenmechanischen Mehr- 
elektronenproblems folgt. Die Zuordnung einer bestimmten Wellenfunktion zu 
einem Elektron ist eindeutig, der entsprechende Higenwert stellt bis auf eine kleine 

Korrektur die Ablésungsarbeit des Elektrons dar. Henneberg. 


V. Fock. Angenidiherte Darstellung der Wellenfunktionen 
durchdringender Bahnen. C. R. Leningrad (N.S.) 1, 1934, Nr.5; russisch 
S, 241244: deutsch S. 244—247. Verf. gibt Naherungsformeln fiir die Wellen- 
funktionen mit sehr grofSem n, aber endlichem / an. Im Gegensatz zu der Regel 
von Kramers findet er die alte Bohrsche Quantenbedingung mit ganz en 
Quantenzahlen: Die halbzahlige Quantisierung gilt nur im_,,regularen Fall*, in 
dem die Singularititen der Funktion 2H 2 V(r) —I (J+ 1)/r? (atomare Ein- 
heiten!) weit von den Nullstellen entfernt liegen. Henneberg. 
J. Horiuti and A. L. Szabo. Reaction of Heavy Water with Metallic 
Sodium. Nature 133, 327—328, 1934, Nr. 8357. Davis und Johnston be- 
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richteten, da8, wenn metallisches Natrium in heifsem Wasser gelést wird, der schwere 
Wasserstoff in der Lésung sich anreichert, wahrend in dem fr eiwerdenden Gas eine 
entsprechende Verarmung festzustellen ist. | Zwecks Klarung dieses Vorganges 
fiihrten die Verff. mehrere Messungen aus, bei denen sich das Natriummetall in 
einem evakuierten Glasgefa} befand, in welches das Wasser hineindestilliert wurde. 
Bei zwei Versuchen lag ein UberschuS von Natrium vor, bei den ubrigen beiden 
war Wasser im i goeene vorhanden. Letzteres eafniclis vor der Reaktion 1,81 % 
schweres Wasserstoffisctop (mit dem chemischen Symbol D bezeichnet). Die in 
dem entwickelten H.-+ H D festgestellten Prozentgehalte an D waren 0,96 bis 1,03, 
in Ubereinstimmung mit dem von Davis und Johnston eingefiihrten ,Separa- 
tionsfaktor*. H DO scheint mit Na leichter Na DO als NaHO zu bilden, wodurch 
die Verarmung an D in dem entwickelten Gase erklart werden kann. Scharnow. 


R. H. Crist, G. M. Murphy and H. C. Urey. The Use of the Interfero- 
meter in the Isotopic Analysis of Water. Journ. Chem. Phys. 2, 
112—115, 1934, Nr.3. Verff. beschreiben eine Methode zur Analyse von Mischungen 
aus Protium- und Deuteriumoxyd. Diese besteht darin, daB die (mittels eines Zeiss- 
schen Interferometers) gemessenen Unterschiede der Brechungsindizes von gewohn- 
lichem Wasser und Deuteriumoxyd enthaltendem Wasser bei verschiedener Konzen- 
tration des Deuteriumoxyds als Funktion der entsprechenden Unterschiede in den 
spezifischen Gewichten dargestellt werden. Es zeigt sich, daf§ zwischen diesen 
beiden Gruppen keine Proportionalitaét besteht. Die Analyse lat sich nach dieser 
Methode schnell durchfiihren (in etwa 1/,Stunde); die Methode arbeitet genau und 
erfordert nur wenig Material. Die Genauigkeit ist so grof}, wie sie bei sorgfaltigen 
pyknometrischen Methoden erreicht werden kann. Die geringsten, zur Analyse 
benétigten Mengen betragen bei einer 40 bzw. 10 bzw. 1mm langen Fliissigkeits- 
zelle 1,5 baw. 0,3 bzw. 0,05 em3. Szivessy. 


William A. Waters. Some Hlectrostatic Factors which can operate 
in Polar Reactions. Journ. chem. soc. 1933, S.1551—1557, Dezember. Verf. 
behandelt den Hinflufs von elektrostatischen Kraften auf die Aktivierungsenergie H 
bei polaren Reaktionen (das sind solche Reaktionen, die entweder zwischen polaren 
Molekiilen oder zwischen Ionen und Molekiilen verlaufen). Nach Nathan und 
Watson besteht die empirische Gleichung H = Hy) + C (ut+auy?), die in Uber- 
einstimmung steht mit den Berechnungen des Verf. Es wird unterschieden zwischen 
einem direkten Effekt und einem Effekt der induzierten Polarisation, und zwar wird 
der erste wahrscheinlich durch das Glied C uw, der andere durch das Glied Oa 12 
der obigen Formel dargestellt. Die Diskussion von Bindungspolarisierbarkeiten, die 
aus Bindungsrefraktionsdaten berechnet werden, fiihrt, in Ubereinstimmung mit der 
Erfahrung, zu dem Ergebnis, dais die Ubertragung der chemischen Reaktionsfihig- 
keit durch Induktionswirkung viel kleiner ist als die durch riumliche Wirkung. Sekun- 
dare Effekte, bedingt durch Stérungen von innerhalb der polarisierten Kette befindlichen 
Atomen, sind von geringerem EinfluB. Das gleiche gilt fiir die Wirkungen zwischen 
Molekiilen eines Reaktionsgemisches, weshalb lokale, von Molekiilen herriihrende 
elektrostatische Felder keine Anderung der Haufigkeit von Zusammenstiffen gegen- 
iiber der ftir neutrale Molekiile berechneten verursachen. Fuchs. 


Dalziel Ll. Hammick, Randal G. A. New and R. Branston Williams. The Elec- 
tric Dipole Moments of Nitromesitylene and of the Beers 
cular’ Forms of Nitrosomesitylene and Q2=Nitrosolo pede 
methylhexane. Journ. chem. soc. 1934, S. 29—32, Januar. In eee Lésung 
wurden bei 25°C die Momente folgender Verbindungen bestimmt: Nitromesitylen 
3,67; Nitrobenzol 3,94; Nitrosomesitylen 1,37 (bei 8°C) und 1,63 (bei 25°), ferner in 
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Tetrachlorkohlenstoff als Lésungsmittel bei 0° C: 2-Nitroso-2, 5-Dimethylhexan 0,99. 
Die Diskussion dieser Momentwerte fiihrt zu dem Ergebnis, daf die beiden letzt- 
genannten Substanzen in Form von Doppelmolekiilen geldst sind. Diese Doppel- 


molekiile haben folgende Struktur: R—N —> N—R. Fuchs. 
I it 
O 


G. Briegleb und J. Kambeitz. Der DipolinduktionseffektbeiMolekil- 
verbindungen. Naturwissensch. 22, 105—106, 1934, Nr.7. Aus dem Vergleich 
der bei 85°C von Nitrobenzol, m-Dinitrobenzol und s-Trinitrobenzol in Naphthalin 
als Lésungsmittel bestimmten Momentwerten mit den in benzolischer Lésung fiir die 
gleichen Substanzen erhaltenen Werten ergibt sich, da® die in Naphthalinlésung 
bestehende Molekiilverbindung Naphthalin-Nitroverbindung durch die Wirkung des 
Induktionseffektes bedingt ist. Die gemessenen Momentwerte sind: Nitrobenzol 
3,73 (N); m-Dinitrobenzol 3,72 (N), 3,80; (B) und s-Trinitrobenzol 0,78 (N), 0,80 (B) ; 
ferner Chlorberzol 1,52 (N). (N = Naphthalin, B = Benzol als Lésungsmittel.) Fuchs. 


C. H. Sehwingel and E. W. Greene. The Electric Moment of Dioxane. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 653—654, 1934, Nr.3. Von gasformigem Dioxan wird 
zwischen 74 und 244° C die Molekularpolarisation gemessen, woraus sich das Moment 
Null ergibt. Die Gesamtpolarisation betrigt 24,5cm3; mit der Elektronenver- 
schiebungspolarisation 21,6cm3 berechnet sich daraus die Atompolarisation zu 
2,9 cm’. Fuchs. 


Mary L. Sherrill, Martha E. Smith and Dorothy D. Thompson. Derivatives 
of Normal Pentaneand Normal Heptane. III. Dipole Moments 
of the Bromoethoxy andthe Dibromo Derivatives. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 56, 611—614, 1934, Nr.3. Nach der Methode der verdiinnten Lésungen 
(Losungsmittel Benzol) wurden bei 25°C folgende Momentwerte gemessen: 
1-Brom-2-athoxypentan 2,30; 1-Brom-2-athoxyheptan 2,27; 2-Brom-3-athoxypentan 
2,05; 2-Brom-3-athoxyheptan 2,08; 3-Brom-2-athoxypentan 2,13; 3-Brom-4-athoxyheptan 
2,11; 1,2-Dibrompentan 1,75; 2,3-Dibrompentan 2,12; 1, 2-Dibromheptan 1,76; 
2,3-Dibromheptan 2,13 und 3, 4-Dibromheptan 2,13. Diese Ergebnisse werden ver- 
glichen mit den Momentwerten von aliphatischen Estern und von mono- und 
disubstitutierten aliphatischen Halogeniden. Fuchs. 


A.B. van Arkel und J.L.Snoek. Ein Gesetz der korrespondierenden 
Zustinde fiir Lésungen von Dipolsubstanzen. Phys. ZS. 35, 187 
—196, 1934, Nr.5. Die Dipolsubstanzen werden hinsichtlich der Konzentrations- und 
Temperaturabhiangigkeit ihrer aus Loésungen in einem dipollosen Lésungsmittel 
bestimmten Molekularpolarisation in drei Gruppen eingeteilt: 1. Nichtassoziierte 
Substanzen mit konstantem Dipolmoment. Dazu gehéren einfache Halogen- und 
Nitroverbindungen, sowie einige Ester. Die in einer friiheren Arbeit (Phys. ZS. 33, 
662, 1932) von den Verff. fiir die Konzentrations- und Temperaturabhingigkeit der 
_Molekularpolarisation solecher Substanzen angegebene empirische Formel kann an 
Hand von 23 verschiedenen Substanzen dieser Gruppe bestatigt werden. Hine 
theoretische Deutung dieser Formel ist noch nicht gelungen. 2. Nichtassoziierte 
Substanzen mit variablem Moment (Stoffe vom Typ des 1,2-Dichlorathans) und 
schwach assoziierte Substanzen mit konstantem Moment (Athylacetat, Benzyleyanid, 
Acetonitril und die drei Chlorderivate des Acetonitrils). Charakteristisch ist fiir 
diese Stoffe, da8 ein starker LoésungsmitteleinflufB besteht. Die oben genannte 
empirische Formel ist nur erfiillt fiir entassoziierende Lésungsmittel (Benzol). 3. 
Stark assoziierte Substanzen (Alkohole, Siuren u. a.). Obige Formel ist fiir die 
gewoéhnlichen Lésungsmittel (einschlieBlich Benzol) ebenfalls ungiiltig, da in diesen 
die Assoziation nicht ganz aufgehoben ist. Als besonders stark entassoziierendes 
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Lésungsmittel sehen die Verff. die dipollose Substanz 2,5-Dimethylpyrazin an. 
Messungen an Lésungen von Alkohol in diesem Lésungsmittel bestitigen diese Er- 
wartune. Fuchs. 


J. L. Snoek. Dielektrische Messungen an Dipolflissigkeiten. 
Phys. ZS. 35, 196—203, 1934, Nr.5. Bei 25°C wird fiir eine Reihe Dipolsubstanzen 
iiber einen gré®eren Konzentrationsbereich die Abhangigkeit der Molekularpolari- 
sation von der Konzentration gemessen. Diese Ergebnisse wurden bereits in der 
vorhergehenden Arbeit (s. vorstehendes Referat) diskutiert. Durch Extrapolation 
dieser Messungen auf die Konzentration Null werden folgende Dipolmomente er- 
halten: Nitromethan 3,10 (B und T); Nitrobenzol 3,97 (T); Amylnitrit 2,22 (De 
Athylnitrit 2,29 (bei 0°, T); Athylacetat 1,82 (B und H), 1,87 (T); Acetonitril 3,45 (B, 
H und T); Monochloracetonitril 2,97 (B, H und T); Dichloracetonitril 2,5 (ungenau, 
B); Trichloracetonitril 2,0 (B und T); Tetramethylpyrazin 0,4 (B); 2,5-Dimethyl- 
pyrazin 0 (aus Temperaturabhingigkeit der Molekularpolarisation der reinen 
Substanz) ; 2, 6-Dimethylpyrazin 0,5 (Methode wie vorher); 2, 3-Dimethylchinoxalin 0 
(B); a-Methylchinazolin 2,2 (B) und Athylalkohol 1,86 (in 2,5-Dimethylpyrazin als 
Lésungsmittel). (Die hinter den Momentwerten angegebenen Buchstaben bedeuten 
die verwandten Lésungsmittel: B = Benzol, H = Hexan und T = Tetrachlorkohlen- 
stoff). SchlieBlich wird noch gefunden, daf} die Polarisation des 1, 2-Dibromathans 
in 2,5-Dimethylpyrazin héher ist als in Benzol, die des 1, 2-Dichlorathans dagegen 
kleiner. (Momentwerte sind hier nicht angegeben.) Fuchs. 


Areadius Piekara et Bruno Piekara. Sur le moment dipolaire de l’an- 
hydride acétique et sur quelques anomalies présentées par 
des acides de la série grasse. C. R. 198, 1018—1020, 1934, Nr.1i. Fur 
Essigsdureanhydrid in Schwefelkohlenstoff gelést (25°C) wird das Moment 2,82 
gefunden. Essigsaure und Propionsaure, beide in Hexan als Lésungsmittel, fuhren 
je zu dem Werte 0,6;, wenn fiir die Verschiebungspolarisation die Molekularrefrak- 
tion eingesetzt wird. Wird jedoch die Verschiebungspolarisation der Essigsaéure 
gleich der fiir den festen Zustand gemessenen Molekularpolarisation gesetzt 
(= 19,0 em*), so folgt fiir EssigsaAure der (wohl weniger zuverlassige) Wert 0,4. Diese 
fiir die Sauren gefundenen Werte beziehen sich trotz der Extrapolation auf 
unendliche Verdiinnung nicht auf die Einzelmolekiile, sondern auf Assoziations- 
komplexe (Doppelmolekiile?). Fuchs. 


8. Sugden. Determination of Dipole Moments in Solution. Nature 
133, 415—416, 1934, Nr. 3359. Verf. weist darauf hin, daf} die Bestimmung von Dipol- 
momenten nach der Lésungsmethode besonders bei Molekiilen mit grofSem Dipol- 
moment zu unrichtigen Daten fiihren kann. Diese Fehlerquelle wird teils darin 
gesucht, da die (gelésten) grofen permanenten Momente in den Lésungsmittel- 
molekiilen Momente entgegengesetzter Richtung induzieren kénnen, teils auch in der 
Wechselwirkung der permanenten Molekiile miteinander. Eine Diskussion des 
vorliegenden Mefimaterials fiihrt fiir Nitrobenzol, Benzonitril und Chlorbenzol zu 
dem eigentiimlichen Ergebnis, dai die Molekularpolarisation des gelésten Stoffes 
eine lineare Funktion der Volumpolarisation (¢—1)/(e-+- 2) ist. Verf. meint, da 
durch Extrapolation dieser Geraden auf den Wert (¢ —1)/(e +2) = 0 (aS 1 Ses 
kuum!) der wahre Polarisations- und damit Momentwert des gelésten Molekiils 


erhalten wird. Priifung dieser Annahme durch entsprechende Messungen im Gas- 
zustand ist in Bearbeitung. Fuchs. 


Ichiro Sakurada. Die Gréfie des Dipolmomentes der assoziierten 
Molekile und die Giltigkeit des Massenwirkungsgesetzes 
bei der Assoziation. ZS. +f. phys. Chem. (B) 24, 487—444, 1934, Nr. 5/6. 
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Unter der Annahme, da bei der Assoziation stéchiometrisch wohldefinierte Zweier- 
baw. Dreierkomplexe entstehen und hierbei das Massenwirkungsgesetz Giiltigkeit 
besitzt, wird fiir den Fall von Doppel- und Dreifachmolekiilen je eine einfache Be- 
ziehung fiir die Konzentrationsabhingigkeit der Molekularpolarisation einer in einem 
dipollosen Lésungsmittel gelésten Dipolsubstanz abgeleitet. Diese Beziehung wird 
an Hand der experimentellen Ergebnisse vorschiedener Autoren geprtift und bis zu 
hohen honzentrationen bestatigt gefunden. Hierbei ergibt sich, daf} Chlorbenzol in 
Benzol und Schwefelkohlenstoff und Methylacetat, Athylacetat und Chloroform in 
Tetrachlorkohlenstoff gelést dipollose Doppelmolekiile und Nitrobenzol in Benzol 
einen dipollosen Dreierkomplex bilden. Chloroform assoziiert in Benzol zu einem 
polaren Zweierkomplex. Fuchs. 


J. 0. Halford, Leigh C. Anderson and John R. Bates. The introduction of 
deuterium atoms into acetone. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 491—492, 
1934, Nr. 2. Der Austausch des schweren Wasserstoffs zwischen Wasser und Aceton 
wird untersucht und dabei gefunden, da® er durch Zusatz von Alkali (Ky COs) sebr 
gefordert wird, nicht dagegen durch Zusatz von Saure (Hs; PO,). Die Wirksamkeit 
von Alkali als Katalysator macht es wahrscheinlich, dai der Austausch des Wasser- 
stoffs in der Enolform des Acetons vor sich geht. Herzberg. 


H. Boersehe Uber die Molekilstruktur des Kohlensuboxydes. 
Naturwissensch. 22, 172, 1934, Nr.11. L. Brockway und L. Pauling (Proc. Nat. 
Acad. Amer. 19, 860, 1933, Nr.9) kommen auf Grund ihrer Elektronenbeugungs- 
aufnahmen zu einem stabchenférmigen Modell fiir das Molekiil C3 0.. Verf. teilt 
mit, dafi seine eigenen, allerdings noch nicht ganz abgeschlossenen Untersuchungen 
dagegen zu der Annahme eines zyklischen Modells ftihren. . Herzberg. 


Nicholas A. Milas. Auto-Oxidation and Ionization Potentials of 
Molecules. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 486—487, 1934, Nr.2. Verf. findet, 
dafS§ ebenso wie bei den Hydriden, Alkyl- und Arylderivaten der 5.:Gruppe des 
periodischen Systems auch bei den entsprechenden Verbindungen der Elemente 
der 6. und 7. Gruppe die Neigung zur Autoxydation mit der ,,effektiven“® Kern- 
ladung wachst. Wenn bei diesen Substanzen die Autoxydation bedingt ist dureh 
die Bindung von Sauerstoffmolekiilen durch die am leichtesten gebundenen Elek- 
tronen, dann sollten entsprechend die lonisierungsspannungen mit steigender 
Kernladungszahl abnehmen. Dies ist tatsachlich, wie an einigen Beispielen gezeigt 
wird, der Fall. Herzberg. 
Bengt Edlén. Atomernas elektronbyggnad enligt analysen av 
deras optiska spektra. S-A. Kosmos 11, 115—127, 1933. Die Grundlagen 
fiir die Analyse der Atom- und Ionenspektren werden ganz kurz dargestellt. Fir 
Sauerstoff ist das vollstindige Spektralsystem fiir alle lonisationsgrade bekannt, es 
wird hier ausfiihrlich dargestellt. J. Holtsmark. 


“ L. Farkas and H. Sachsse (nicht Sachsee). On the magnetism of By Hg. Trans. 
Faraday Soc. 30, 331—333, 1934, Nr.3 (Nr.154). Mulliken hatte aus Griinden 
des Elektronenbaus B> Hg, fiir ein paramagnetisches Gas angesehen. Verff. priifen 

diese Annahme mit ihrer bekannten Methode (diese Ber. 13, 1234, 1933) der 
para-ortho-Reaktion des Wasserstoffs, jedoch mit negativem Ergebnis: der Grund- 
zustand ist sicher diamagnetisch. Sollte es angeregte paramagnetische Zustinde 
geben, so erfordert ihre Existenz mehr als 3000 cal. Die Wahrscheinlichkeit einer 
derartigen Anregung ist bei 293° K und 373° K beliebig klein. 0. v. Auwers. 


S. J. Barnett. Rotationsmagnetische Effekte: Geschichte und 
Ergebnisse. Phys. ZS. 35, 208—205, 1934, Nr.5. Der Verf. gibt einen Uber- 
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blick iiber die bisher gemachten rotationsmagnetischen Experimente, die sich mit 
Verhalten des Elementar- (Molekular-) Magneten als Kreisel befassen. Sie gestatten 
die Bestimmung des Verhiltnisses des Drehimpulses der Elementarmagnete au 
ihrem magnetischen Moment. Die experimentelle Bestimmung dieses Verhalt- 
nisses (g) ist zuerst L. J.H.Barnett im Jahre 1914 gelungen, wihrend die Ver- 
suche von Einstein und de Haas spiter erfolgten und nicht die richtige Grofe 
von gergaben. An der Entwicklung der Theorie hatten S.J. Barnet t,Richard- 
son sowie Einstein und de Haas wesentlichen Anteil. Dietsch. 


H. Kaufmann. Uber den paramagnetischen Faradayeffekt an 
Alaunen. Ann. d. Phys. (5) 19, 679, 1934, Nr.6. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 
S. 22. H. Ebert. 


BE. Galavies. Experimentelle Bestimmung der magnetischen 
Suszeptibilitat des freien Radikals CuHn0Os;sN und Vergleich 
mit der Quantentheorie. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. 
Altdort 1933 [2] Sekt. Phys. S. 330, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta: 
vel. diese Ber. S. 196. Scheel. 


H.S. W. Massey and C.B.0.Mohr. Free Paths and Transport Pheno- 
menain Gases andthe Quantum Theory of Collisions. Il The 
Determination of the Laws of Force between Atoms and 
Molecules. Proc. Roy. Soc. London (A) 144, 188—205, 1984, Nr. 851. Verff. be- 
rechnen die Viskositatskonstante des Heliums nach den in Teil I dargelegten 
Methoden unter Benutzung des von Slater angegebenen Wechselwirkungspoten- 
tials. Die erhaltenen Werte stimmen mit den experimentell ermittelten bei héheren 
Temperaturen (200 bis 300° K) gut tiberein, wahrend sie bei tieferen Temperaturen 
etwa um 20% zu grof} sind. Mit demselben Feld wird ferner der Wirkungsquer- 
schnitt fiir den Zusammenstofi zweier Heliumatome angegeben; er zeigt in Abhan- 
gigkeit von der Temperatur deutliche Maxima und Minima, die jedoch mit dem | 
Ramsauereffekt nichts zu tun haben, da dieser nur bei Anziehung der stofienden 
Teilchen auftreten kann. Die Beweglichkeit von Heliumionen in Helium wird uniter 
Beriicksichtigung des Hlektronenaustauschs mit Hilfe des Potentials von Majo- 
rana-Pauling bei Hinzufiigung eines Polarisationspotentials C/r+ berechnet, 
die Ubereinstimmung mit dem experimentellen Wert von Tyndall und Powell 
ist recht schlecht (12 statt 21,4 cm/sec pro Volt/em). Der Grund dafiir ist nicht klar, 
Verbesserung des Potentials nach einer Methode von Hy1lleraas kann die Diskre- 
panz nicht beseitigen. SchlieSlich wird der Wirkungsquerschnitt fiir den Zusammen- 
sto’ zweier Molekiile unter dem Einflu§ eines anziehenden van der Waalsschen 
Potentials — O/r* berechnet und zu 


PaaS gt ple-v Cages: 


s—2 k 
gefunden, wo k die der Temperatur entsprechende Wellenzahl und f eine nur von 
s abhangige Funktion ist: 
a cd ee aha 
f Sy 1 ai) gs 8 AR Gs 

2 J ee ye Henneberg. 
Abraham S. Berkowitsch, Die Beweglichkeit kleiner Selenkugeln 
in Luft bei grofen Geschwindigkeiten. Helv. Phys. Acta 7, 170 
— 202, 1934, Nr. 2. [S. 927.] Firth. 
Edmond Brun. Echauffement par frottement d’un Corps em 
déplacem ent rapide dans le gaz carbonique. C.R. 198, 899—900, 
1934, Nr.10. Mit der friither (vgl. diese Ber. 18, 1958, 1932) beschriebenen Ver- 
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suchsanordnung werden die Messungen der Erwirmung von Luft durch die Reibung 
an einer rotierenden Scheibe wiederholt. Bei Rotationsgeschwindigkeiten (v) von 
50 bis 75 m/sec gilt fiir die Erwarmung © = 4,8-10-8 v2 (v in em/sec). Dieselben 
Resultate ergeben sich, wenn der Apparat in einem Kasten aus Kupferblech unter- 
gebracht wird. Wird der Kasten zu 90 bis 95 % mit CO, gefiillt, dann gilt 
© = 5,9-108v%. Die friiher abgeleitete theoretische Beziehung © = 1/y (n/k) v? 
= 1/2 0v?/.,B, worin 7 die Viskositit, k die thermische Leitfahigkeit des Gases, c, 
dessen spezifische Wirme bei konstantem Volumen und B ein Strukturkoeffizient 
ist, liefert fiir Luft den Wert © = 3,7- 10-8 v2 und fiir CO, den Wert 6 — 4,9 - 1078 v2. 
Das Verhaltnis der Erwirmungen bei gleicher Rotationsgeschwindigkeit ist in 
beiden Fallen nahezu das gleiche (1,23 bzw. 1,32). Zeise. 


Hans Sachsse. Para-Orthowasserstoffumwandlung durch Kata- 
lyse der Ionen der Hisengruppe. Ein Beitrag zur Frage der 
Konzentrationsabhingigkeit des magnetischen Ionenmo- 
mentes. ZS. f. phys. Chem. (B) 24, 429—436, 1934, Nr.5/6. Verf. hat die Para- 
Orthowasserstoffumwandlungsgeschwindigkeit in den wisserigen Lésungen der 
Sulfate von Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel und Kupfer untersucht; zu diesem 
Zweck schiittelte er einen halb mit der betreffenden sorgfiltig entgasten Salzlésung, 
halb mit Parawasserstoff gefiillten Kolben bei 19°C und bestimmte von Zeit zu Zeit 
die o: p-Konzentration. Dieses Verfahren bietet gegeniiber der Bestimmung des 
Ionenmomentes aus der Temperaturabhiangigkeit der magnetischen Suszeptibilitat 
den Vorteil, da ein grofer Konzentrationsbereich mit gleicher Genauigkeit durch- 
gemessen werden kann, liefert aber ftir die absolute Grofie des Momentes nur 
qualitative Werte. In dem gesamten Konzentrationsbereich von 1 Mol/Liter bis 
1 Millimol/Liter ist das fiir die Umwandlung mafigebliche magnetische Moment der 
betreffenden Ionen unabhangig von der Konzentration; auch die Vorgeschichte der 
Lésung hat keinen Einfluf auf die Umwandlungsgeschwindigkeit. Der fiir die Um- 
wandlung mafigebende magnetische Querschnitt weist innerhalb der Eisengruppe 
einen umgekehrten Gang auf wie die von Goldschmidt aus kristallographischen 
Daten berechneten Ionenradien. Justi. 


W. Kast. Vergleichende roéntgenographische und optische 
Untersuchungen an der anisotropen und der isotropen 
Schmelze des p-Azoxyanisol. (Kin Beitrag zum Problem der ,,fliissigen 
Kristalle*.) Ann. d. Phys. (5) 19, 571—581, 1934, Nr.5. Réntgenaufnahmen der 
anisotrop-fliissigen und der normal-fliissigen Phase des p-Azoxyanisol mit spektral- 
vorzerlegter Strahlung lassen die vollige Gleichheit der Intensitétsverteilung in 
beiden Beugungsbildern erkennen. Dadurch wird der von Buchwald aus der 
auffallenden Steilheit der Intensitiitskurve des Ringes der anisotropen Phase ge- 
zogene Schlu®& auf die Mitwirkung intermolekularer Interferenzen in geordneten 
- Molekiilgruppen fiir beide Phasen in gleicher Weise zwingend. Nicht die Existenz, 
sondern der verschiedene Aufbau dieser Gruppen mufi also den Unterschied 
' gwischen den beiden Phasen ausmachen. Die nach Gréfe und Dispersion anomale 
Doppelbrechung der durch parallele Anordnung der anisotropen Molekiile selbst 
stark anisotropen Molekiilgruppen der anisotrop-fliissigen Phase weist auf eine 
nahe Resonanzstelle der Molekiile hin fiir Licht, das parallel zu ihrer Lingsachse 
schwingt. Dieselbe Resonanzstelle wird nun in der festen Phase nachgewiesen 
durch die Messung der Doppelbrechung und des Dichroismus der festen Kristalle, 
fiir die normal-fliissige Phase durch Aufnahme der Dispersionskurve. Die Iso- 
tropie der Molekiilgruppen der normal-fliissigen Phase kann daher nur zustande 
kommen durch eine hochsymmetrische Molekiilanordnung. Dazu ist es aber not- 
wendig, da die Molekiile ihre langgestreckte Form verlieren, und so erscheint die 
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Existenz einer anisotrop-fliissigen Phase gebunden an die Erhaltung der lang- | 
vestreckten Molekiilform iiber den Zusammenbruch des Kristallgitters hinaus und 

nach oben hin begrenzt durch die Zerstérung dieser Form bei einer bestimmten | 
hdéheren Temperatur. Kast. | 


N. S. Gingrich and B. E. Warren. The Interpretation of X-Ray Dif- 
fraction Curves of a Fluid from a Gaseous to a Liquid State 
Phys. Rev. (2) 45, 292, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Ausgehend von einer 
rohen Modellvorstellung iiber die Verteilung der Molekiile in einem Kontinuum 
wird nach der Methode von Zernike und Prins die Intensitat der an diesem 
Modell gestreuten Réntgenstrahlung berechnet. Die so berechneten Streukurven 
stimmen fiir geringe Dichten mit experimentell an Gasen erhaltenen, fiir grofie 
Dichten mit experimentell an Fliissigkeiten erhaltenen Streukurven tiberein. Es 
ist bei der Modellvorstellung angenommen, dafi beim Ubergang von der fliissigen 
zur gasférmigen Phase die relative Dichteverteilung dieselbe bleibt und nur die 
Absolutwerte der Dichten kontinuierlich kleiner werden. H. W. Woljf- 


B. E. Warren. The Atomic Arrangementin Vitreous SiO, and GeO». 
Phys. Rev. (2) 45, 292, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit durch Reflexion 
an einem Na Cl-Kristall monochromatisierter Cu-K a-Strahlung werden Streukurven 
an SiO, und GeO, aufgenommen. Zur Vermeidung der Luftstreuung wird eine 
evakuierte Kamera verwendet. SiO, zeigt eine starke Spitze bei (sin @)/2 = 0,118, 
wihrend Ge O, auBer derselben Spitze eine schwachere bei (sin 6) /A = 0,194 zeigt. 
Die Anordnung der Atome ist in beiden Stoffen dieselbe: Jedes Kation ist tetra- 
edrisch von vier Sauerstoffatomen umgeben. Innerhalb der Mefigenauigkeit sind 
die inneratomaren Abstinde im Glaszustand dieselben wie bei den kristallinen 
Modifikationen. H. W. Wolf. 


Sir William Bragg. Liquid Crystals. Nature 133, 445—456, 1934, Nr. 3360. 
Supplement. Der Verf. gibt einen Uberblick tiber den derzeitigen Stand unserer 
Kenntnisse von den fliissigen Kristallen. In betreff der Klassifizierung derselben 
schleBt er sich an die von Friedel gegebene Einteilung in drei von ihm als 
mesomorphe Phasen bezeichnete Gruppen an. Fiir die erste dieser Gruppen, welche 
die von Friedel smektische Kristalle genannten fliissigen Kristalle umfafit, ist 
eine schichtformige Anordnung der kettenformig angeordneten Molekiile charakte- 
ristisch. Hin typischer Vertreter dieser Klasse ist das Athylparaazoxybenzoat. Bei 
der Biegung dieser Schichten bilden die Oberfliichen derselben Dupinsche 
Cykliden, deren Higenschaften in Riicksicht auf das optische Verhalten eingehend 
besprochen werden. Die zweite Gruppe enthalt die nach Friedels Bezeichnung 
nematische Kristalle bildenden Stoffe. Bei ihnen werden bewegliche Faden beob- 
achtet, die entweder frei im Innern der Substanz oder mehr oder weniger an die 
begrenzenden Platten angeheftet sind. Obwohl sie keine Schichtung zeigen, be- 
sitzen sie optische Eigenschaften und daher auch bis zu einem gewissen Grade eine 
molekulare Anordnung. Typische Beispiele hierfiir sind Paraazoxyanisol und Para- 
azoxyphenetol. Die dritte Gruppe bilden die cholesterischen Kristalle. Die Eigen- 
schaften derselben gleichen bis zu einem gewissen Grade denen der smektischen 
und nematischen Gruppe. Es tritt jedoch hier ein neuer Effekt, nimlich eine 
brilliante Farbung auf, deren Ursache und Gesetze noch nicht ganz erforseht 


sind. v. Steinwehr. 
Paul Gaubert. Surlescristaux liquides obtenus par évaporation 
rapide d’une solution aqueuse. C.R. 198, 951—953, 1934, Nr.10. Kleine 
Zusitze organischer Farbstoffe (weniger als 0,01 %) stéren die Bildung fliissiger 
Kristalle aus Tartrazin nicht; Zusitze von 20% und weniger gentgen, um die 


%. Fltissigkeiten. 10. Kristalle 957 


Dimensionen der anisotropen Tropfen merklich zu vermindern. Gewisse Farbstoff- 
_ Zusatze erhéhen die Stabilitét jener Tropfen. Bei der schnellen Verdampfung einer 
solchen Farbstofflésung bilden sich je nach der Art des Stoffes entweder kleinere 
oder gréfere Kristalle oder isotrope Flissigkeitstropfen, die stark gefiirbt und mehr 
oder weniger zah sind; sie vereinigen sich leicht und rollen auf dem Glasstreifen 
entlang; nur in einem einzigen Falle (Crocein) bildete sich hierbei eine kristalline 
Flissigkeit, obwohl gerade dieser Farbstoff in Wasser wenig l6slich ist; die Eigen- 
schaften dieser kristallinen Fliissigkeit werden beschrieben. Zeise. 


R. 0. Herzog, R. Tilig und H.Kudar. Uber die Diffusion in molekular- 
dispersen Lésungen, ZS. f. phys. Chem. (A) 167, 329—842, 1933, Nr. 5/6. 
[S. 928.] 
R. 0. Herzog und H. Kudar. (Nach Versuchen von R. Illig und W. Herz.) 
Diffusion stéabchenférmiger Kolloide. (Bestimmung der Teilchen- 
grofe durch Diffusion.) ZS. f. phys. Chem. (A) 167, 348—3538, 1933, Nr.5/6. [S. 929.] 
Firth. 
Mile Y. Cauchois. Une méthode de focalisation dans la spectro- 
graphie des rayons X. Journ. de phys. et le Radium (7) 5, 36S—37S, 
1934, Nr. 2. [Bull. Soc. Frane. de Phys. Nr. 351.] Verf. beschreibt kurz die Methode 
der Roéntgenspektroskopie mit gekriimmten Kristallen, wie sie von ihr und 
Hulubei in den letzten Jahren entwickelt ist. Es wird iiber Versuche berichtet, 
die ergeben, dafi die Methode im allgemeinen fiir Réntgenstrahlen von 2A an 
nach kiirzeren Wellenlangen hin anwendbar ist. Dispersion und Auflésungs- 
vermogen kommen denen gewodhnlicher, Spektrographen mit ebenem Kristall 
gleich, jedoch ist die vorliegende Methode wesentlich lichtstarker. So wird das 
ganze K-Spektrum des Molybdans bei 38kV und 8mA in 2 Min. erhalten, die 
K f-Linie ist dann normal exponiert, fiir die Ka-Linien geniigt schon eine 
Belichtungszeit von 1 sec. H.W. Wolff. 
Y. Cauchois. Extension de la spectrographie des rayons X. 
Spectrographe a focalisation par cristal courbé. Spectres 
d’émission x des gaz. Ann. de phys. (11) 1, 215—266, 1934, Februar. In 
einem ersten Abschnitt wird eine Methode beschrieben, bei der eine diinne zu 
einem Teil einer Kreiszylinderflache gekriimmte Kristallplatte durch Reflexion an 
ihren inneren Netzebenen monochromatische konvergente Réntgenstrahlbiindel er- 
zeugt, wenn ein relativ weit gedffnetes inhomogenes Strahlenbiindel auf sie auf- 
fallt. Die Geometrie der Anordnung sowie Fokussierung, Einflufi der Dicke der 
Kristallplatte und andere Fragen bei der experimentellen Verwendung der Me- 
thode werden eingehend erértert. Ein zweiter Abschnitt beschaftigt sich mit dem 
nach dieser Methode aufgenommenem K-Spektrum des Kryptons. Die Anordnung, 
mit der die Kryptonstrahlung erzeugt wird, besteht aus einer Kathodenstrahlréhre 
nach Lénard-Coolidge. Der Elektronenstrahl verlafit die Réhre durch eine 
10 bis 15 starke Aluminiumfolie und gelangt in ein das Krypton enthaltendes 
“GefiB aus Pyrex-Glas. Mit 120kV an der Kathodenstrahlréhre werden vier 
K-Linien zwischen 800 und 1000 X-E. aufgenommen. Dazu wird eine 0,1 mm starke, 
zu einem Kreiszylinderstiick von 20cm Radius gebogene Gipsplatte verwendet, die 
Dispersion der Anordnung betragt etwa 25 X-E./mm. Zum SchluB werden einige 
Betrachtungen iiber die Einordnung der gemessenen Linien in das M ose ley sche 
Gesetz sowie der daraus berechneten Terme in ein allgemeines Termeschema der 
dem Krypton benachbarten Elemente angestellt. H. W. Wolff. 


J. A. A. Ketelaar. Die Kristallstruktur der Hochtemperatur- 
modifikationen von AgHgJ, und Cu,HgJ, ZS. f. Krist. 87, 436—445, 


1934, Nr. 6. Scheel. 
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K.R. Andress und C. Carpenter. Kristallhydrate. HI. Die Struktur von 
Chromchlorid- und Aluminiumchloridhexahydrat. ZS. f. Krist. 
87, 446—463, 1934, Nr. 6. 

W.H. Taylor, J. A. Darbyshire and H. Strunz. An X-Ray Investigation of | 
the Felspars. ZS. f. Krist. 87, 464—498, 1934, Nr. 6. Scheel. 


_C. Neuburger. Prazisionsmessung der Gitterkonstante von 
ee cae cae ertem f-Wolfram. ZS. f. anorg. Chem. 217, 154 
—156, 1934, Nr.2. Die Prizisionsmessung der Gitterkonstante von reinem (99,9 %) 
Wolfram ergab bei 20°C den Kantenlangenwert von a — 38,1589 + 0,0004 A. Der 
Atomradius berechnet sich daraus zu ry = 1,368 A baw. der kiirzeste Atomabstand 
zu d — 2.7357 A. Aus den Gitterdimensionen folgt mit dem Atomgewicht Ag = 184,0 
und der Loschmidtschen Zahl L = 6,067-10+?3 die Dichte bei 20° Cul 
On, = IE Neuburger. 


Fritz Ebert und Hellmuth Hartmann. Zur Nomenklatur. ZS. f. anorg. Chem. 
217, 156, 1934, Nr.2. Die Verff. wenden sich gegen die von Neuburger vorge- 
schlagene Nomenklatur und treten fiir die Bezeichnung a-Wolfram fiir die kubisch- 
raumzentrierte Modifikation ein. H. Ebert. 


W.H.Keesom and J.W.L. Kohler. New determination of the lattice 
constantof carbon dioxide. Physica 1, 167—174, 1934, Nr.3; auch Comm. 
Leiden Nr. 230b. Die Kristallstruktur von CO; wird neu und mit gréerer Ge- 
nauigkeit bestimmt, damit fiir die Bestimmung der Kristallstruktur von verfestigten 
Gasen CO, als Eichsubstanz fiir die Aufnahmekammer verwendet werden kann. 
CO, hat kubische Struktur, Raumgruppe 7%, Die Gitterkonstante ist 5,575 + 0,005 A 
bei — 190°C. Der Abstand C—O 1,18 + 0,02 A, Dichte o = 1,68. K. Steiner. 


W. H. Barnes and A. V. Wendling. The Space Group of Tourmaline. 
Trans. Roy. Soc. Canada (8) 27, Sect. II], 169—175, 1938. Mit Hilfe von Lauedia- 
grammen ist es méglich, nach einem von den Verff. friiher angegebenen Verfahren 
zwischen den Raumgruppen C}, und @?, des hexagonalen Systems zu entscheiden. 
An einem griinen Turmalin unbekannter Herkunft werden zunichst die friiheren 
Ergebnisse bestatigt. Als Gitterkonstante wird ag = 15,85 A, c. = 7,07 A gefunden. 
Aus den Laueaufnahmen kann dann auf die Raumgruppe C1, geschlossen werden. 

K. Steiner. 
J. Weigle. Mesures de précision des réseaux rhomboédriques: 
NaNO3. C.R. Soc. de phys. Genéve 50, 228—229, 1933, Nr.3 [Suppl. Arch. se. 
phys. et nat. (5) 15, 1933, Nov./Dez.]. Um den Fehler in der Messung des Reflexions- 
winkels © von Réntgeninterferenzstrahlen fiir die Berechnung des Rhomboeder- 
winkels « (bzw. cos a) méglichst zu eliminieren, wird cos a als Funktion des fiir die 
verschiedenen Reflexe bekannten Fehlers von cosa, A (cos a) aufgetragen und die 
so gewonnene Kurve fiir 4 (cosa) = 0 extrapoliert. Der so gewonnene Wert von 
cos a wird fiir die weitere Berechnung benutzt. K. Steiner. 


W.H. Barnes and A. V. Wendling. An X-Ray Methodfor Distinguishing 
between Certain Space Groups in the Hexagonal System. 
Trans. Roy. Soc. Canada (8) 27, Sect. III, S. 183—140, 1933. Verff. geben eine Methode 
an, mit der man relativ leicht einen gegebenen Kristall des hexagonalen Systems einer 
Raumgruppe zuordnen kann. Zu diesem Zweck sind in bestimmter Reihenfolge 
Laue- und Rotationsaufnahmen zu machen, aus denen die verschiedenen Unter- 
gruppen einer Raumgruppe eindeutig unterschieden werden kénnen. Es wird dar- 
auf hingewiesen, da die beschriebene Methode im Gegensatz zu bisher vielfach 
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angewendeten die Falle eindeutig trennt, in denen einmal die wahren hexagonalen 
Strukturachsen in den Symmetrieebenen, ein anderes Mal dagegen senlcreehi zu 
ihnen liegen. Die Hauptvorteile der Methode liegen auferdem in ihrer Kinfachheit, 
in ihrer Anwendung auf Kristallfragmente ohne identifizierte Flichen sowie in der 
Tatsache, daf} die endgiiltige eindeutige Wahl der Raumgruppe ohne Bezugnahme 
auf die relative Lage der Beugungszentren in der Einheitszelle vorgenommen 
werden kann. H.W. Wolff. 


H. Brasseur, A. de Rassenfosse et J. Pierard. Ktude cristallo graphique 
du nickelocyanure de baryum. C. R. 198, 1048—1050, 1934, Nr. 11. 
Beim Vergleich der kristallographischen Konstanten von Bariumplatineyaniir, 
Bariumpalladiumeyaniir und  Bariumnickelcyantir [bisherige Strukturformeln: 
Ba Pt (CN),-4 H2 0, Ba Pd (CN),:4 Hy» O, Ba Ni (C N),-3 Hp O] fallt eine sehr weit- 
gehende Isomorphie auf, die den verschiedenen Kristallwassergehalt als sehr un- 
wahrscheinlich erscheinen lat. Dehydrierungsversuche der Nickelverbindung er- 
geben denn auch innerhalb der Mefgenauigkeit vier Mole Wasser, wie bei den 
beiden anderen Verbindungen. Gitterkonstanten, Dichte (2,383 bei 20°C) und 
Stellung der einzelnen Atome im Gitter werden réntgenographisch bestimmt und 
die Identitaét der Form der Gruppen [Ni(CN),]-~ und [Pt(CN),]-~ mit nur 
geringfiigigen Unterschieden in ihren Dimensionen festgestellt. H. W. Wolff. 


Ulrich Dehlinger. Die Auswirkung der Réntgenstrahlenunter- 
suchung auf die Entwicklung der Metallkunde. Arch, f. d. 
Eisenhtittenw. 7, 523—526, 1934, Nr.9. Verf. bespricht den heutigen Stand der Er- 
kenntnisse und die Ansatzpunkte fiir é¢ine weitere Entwicklung der Réntgen- 
strahlenuntersuchung in der Metallkunde. Die Réntgeninterferenzverfahren liefern 
zuverlassige Zustandsschaubilder eines zweiphasigen Systems, aufierdem lassen sie 
an Hand der Gitterkonstantenanderung innere Veranderungen im Mischkristall 
und Verbindungen erkennen, sowie eine ziemlich vollstandige Gittertypus-Syste- 
matik der Legierungen aufstellen. Umwandlungen und Ausscheidungsvorgainge 
k6nnen an Hand der Interferenzaufnahmen verfolet werden, ferner kénnen die 
Probleme der Rekristallisation sowie der Einflufi vorhergehender Verformung auf 
die Umwandlungserscheinungen erfolgreich durch Feinstrukturaufnahmen unter- 
sucht werden. H.W. Woljf. 


Richard Reinicke. Aus dem Kristallgitter des Hexamethylen- 
Romain Sa Ui GOtrop uns) aboeleibe tes ceri ceh Tete: hau pt) uid 
“Nebenvalenzen des Stickstoffatomes. ZS. f. Krist. 87, 417—422, 
1934, Nr.5. Auf Grund der Annahme eines tetraedrischen Wirkungsbereiches des 
Kohlenstoff- und Stickstoffatoms wird der Molekiilaufbau des Hexamethylentetra- 
mins besprochen und Fragen der Kristallstruktur diskutiert. Herzberg. 


J. Weigle et H. Saini. La dilatation thermique de la Calcite. Helv. 
_Phys. Acta 7, 257—266, 1934, Nr.2. Unter Benutzung einer Seemann-Bohlin-Kamera 
~ und einer frither beschriebenen Anordnung ergibt sich der Ausdehnungskoeffizient 
in Richtung der Achse zu 2,10- 10 und senkrecht dazu zu —0,380-10-*, im Gegen- 
Ssaz ZU den Resultaten von Benoit, der 2,572-10-° und —0,5509-10-° findet. 
Aus der Differenz kann nicht auf einen Unterschied der makroskopischen und 
spektroskopischen Dehnungsmessungen geschlossen werden, es miiften zum Ver- 
gleich Messungen an demselben Kristall vorliegen. Ilge. 
H. Saini et A. Mercier. Dilatation thermique du nitrate de sodium 
mesurée aux Rayons X. Helv. Phys. Acta 7, 267—272, 1934, Nr. 2. Es ergibt 
sich die Ausdehnung parallel zur Symmetrieachse zu a; = do (1 + 7,53 -10°5¢ 
+ 2,56:10-7 #2), mit a; = 16,784-10%cm bei 20°C und senkrecht dazu zu 
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a, = a) 1 -+8,8-10%t-4 2,7-10% #), mit a = 5,060-10°-8 em bei 20° C. ag stimmt 
mit dem makroskopischen Wert tiberein, wahrend a betrachtlich abweicht. Ilge. 


Franz Wever. Anwendung von Réntgen-Feinbauuntersuchun 
gen bei technischen Aufgaben. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 7, 527—530, 
1934, Nr.9. Mit den modernen Réntgenuntersuchungsverfahren auf feinbaulicher 
Grundlage kénnen eine Reihe von Aufgaben der Metalltechnik gelést werden: 
Aufstellung von Zustandsschaubildern metallischer Legierungen, Untersuchung der 
Bildung von Mischkristallen und intermetallischen Verbindungen, Untersuchung der 
Stahlhiirtung und ihr Zusammenhang mit den verschiedenen Eisenmodifikationen, 
Erklirung der EHigenschaftsinderungen durch Kaltbearbeitung, Nachweis von 
Eigenspannungen, Rekristallisation sowie Gitterspannungen und deren Ausheilung. 
H. W. Wolff. 
H. Jones. The Theory of Alloys in the y-Phase. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 144, 225—234, 1934, Nr. 851. Der Verf. untersucht die Bereiche er- 
laubter Energien fiir die lose gebundenen Elektronen in Legierungen, die y-Struk- 
tur besitzen (Cu; Zns, Ag; Zng, Aus Zng). Es wird gezeigt, da®% die niedrigste Gruppe 
von Energieniveaus fast ganz durch die Menge der lose gebundenen Elektronen, 
welche von der Hume-Rotheryschen Regel gegeben werden, erfiillt wird. Eine 
Begriindung fiir das Bestehen dieser Regel wird diskutiert. Ferner wird gezeigt, 
da® fiir den Legierungsbereich dieser Phase grofe diamagnetische Suszeptibilitaten 
zu erwarten sind, und dai der Hallsche Koeffizient von grofen positiven zu 
groBen negativen Werten itibergehen muf, wenn sich die Zusammensetzung inner- 
halb des Bereichs der y-Phase in Richtung auf eine wachsende Zahl lose gebundener 
Elektronen Andert. v. Steinwehr. 


R. A. Sonder. a) Elastizitatseigenschaften von Kristallen und 
Kristallaggregaten; b) Elastische Anisotropie und Gefiige- 
regelung. Schweiz. Min.-Petr. Mitt. 13, Heft 2; nach einem Referat in den Verh. 
d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [6] Sekt. Min. u. Petrogr., 
S. 363, 1933. Es-wurde die Bedeutung der inneren Spannungszustande fiir die 
Probleme der mechanischen Gesteinsverformung behandelt und gezeigt, dafs ein- 
heitliche Beanspruchungen in Kristallverbinden und damit auch in Gesteinen von 
Korn zu Korn stark differenzierte Spannungen auslésen kénnen. Diese interne 
Spannungsvariation kann mit dem Korngefiige zusammenhingen. Diese Spannungs- 
zustinde wurden im ersten Referat behandelt. Weitere variable Spannungszustande 
werden durch die elastischen Anisotropen von Korn zu Korn bedingt, womit sich 
das zweite Referat beschaftigt. Scheel. 


V. Caglioti. La struttura dei fili di cloruro d’argento lavorati 
a freddo e la ricristallizzazione di essi. Lincei Rend. (6) 18, 570 
—574, 1933, Nr.12. Im Anschlu8 an die Arbeit Tammanns tiber die Bearbeitung 
des Silberchlorids bei tiefen Temperaturen (Naturwissensch. 51, 958, 1932) unter- 
sucht Verf. das Auswalzen diinner Schichten von AgCl in der Kilte und die dabei 
auftretende Aufrauhung (Rekristallisation) réntgenographisch, um im Sinne Tam - 
manns ein Analogen zu Metallen festzustellen. Verf. findet, daB bei 200° der Grad 
der Bearbeitung 30 % betragt, bei 180° 70%. Beim Zumischen von Cu Cl, Na Cl und 
Li Cl werden die veranderten Eigenschaften genauer untersucht. Tollert. 


G. R. Levi e M. Tabet. Struttura fibrosa in reticoli ionici. Lincei 
Rend. (6) 18, 574—579, 1933, Nr.12. Verff. untersuechten die Fasenstruktur in 
Tonengittern unter dem Einfluf mechanischer Verformungen. TICl und TIBr 
zeigten kein Auftreten polymorpher Formen, ebenfalls Ag J. An Ag Cl und Ag Br 
wurde unter starken Drucken (3400 bis 3500 Atm.) eine sehr reine Faserstruktur 
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erhalten. Ag Cl orientiert sich volisténdig nach der Faserachse 11 1, Ag Br eben- 
falls vollstindig nach der Faserachse 100. Die Neigung der Orientierungsachse in 
bezug auf die Dehnungsrichtung ist charakteristisch nur fiir die AuGeren Schichten 
der Stabchen; im Innern ist dieser Zusammenhang aufgehoben. Fiir die Proben 
wurden ferner die Bruchgrenzen bestimmt, fiir den Rekristallisationszustand er- 
gaben sich Zahlen von der Gré®fenordnung der Metalle. Die Orientierung hat einen 
sehr groBen Einfluf. Tollert. 


Hermann Méller und Josef Barbers. Uber die rontgenographische 
Messung elastischer Spannungen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. di 
Hisenf. 16, 21—31, 1934, Lieferung 3 (Abhandlung 247). Das Riickstrahlverfahren 
ist bereits von anderer Seite zur réntgenographischen Bestimmung der Spannung 
an Kisenoberflachen verwendet worden. Die Riickstrahlaufnahme ergibt die Ande- 
rung des Netzebenenabstandes unter Spannung und damit unter Berticksichtigung 
der Poissonschen Zahl und des Elastizitiitsmoduls die Summe der Haupt- 
Spannungen in der Oberflache. Die Einzelwerte der Hauptspannungen jedoch 
bleiben nach Lage und GréfSe unbestimmt. Bei weicher Réntgenstrahlung (etwa 
0,01 mm) kénnen noch Spannungsanderungen von + 2 kg/mm? gemessen werden. 
Es werden Versuche mit Eisen- und Duraluminstaében an einer ZerreiSmaschine 
beschrieben. Das réntgenographische Mefiverfahren ist bereits bei fast punkt- 
formiger Mefiflache anwendbar, so daf z. B. die Spannungsverteilung an Schweif- 
nahten untersucht werden kann. Die lange Mefidauer (Belichtungszeit zwei bis 
drei Stunden) schlieBt jedoch die Anwendung des Verfahrens in vielen Fallen 
aus. Die mittlere Spannung kann ohne Kenntnis der Spannungsverteilung im 
Querschnitt roéntgenographisch nicht ermittelt werden. Johannes Kluge. 


G. R. Levi e M. Tabet. Esame di depositi diargento elettrolitici 
coi raggi X. Lincei Rend. (6) 18, 463—467, 1933, Nr.10. Im Anschluf an 
friihere Untersuchungen elektrolytischer Chromabscheidungen fiihren die Verff. 
eine Réntgenstrukturanalyse elektrolytisch ausgeschiedenen Silbers durch. Das 
Silber wurde aus Silberbromid in Badern mit reichlichem Gehalt an Natriumthio- 
sulfat erhalten, da es sich so in glanzender Form ablagert. Im Gegensatz zu Chrom, 
bei dem der Glanz an eine flache Form der abgeschiedenen K6rner gebunden ist, 
wachsen die Silberkérner senkrecht zu den Oktaederflachen. Schon. 


A. Goetz. Group Phenomena in Metal Crystals. Phys. Rev. (2) 45, 
293, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird darauf hingewiesen, daf eine 
--Reihe von Eigenschaften der Metallkristalle durch eine Bildung von Gruppen mit 
einer ,,kritischen“ GréBe von 10% bis 10° Atomen erklart werden kénnen. 

P. Grassmann. 
A.B. C. Anderson and A. Goetz. The Recrystallization of the Metallic 
Layers. Phys. Rev. (2) 45, 293, 1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aus der 
Abhingigkeit des elektrischen Widerstandes diinner Ag-Schichten von ihrer Dicke 
“wird auf die Bildung von kristallinen Gruppen mit 10-° bis 10-*cm Durchmesser 


geschlossen. P. Grassmann. 


V. Kuznecov und D. Saratovkin. Zur Frage der primidren Kristalli- 
sation der Metalle. Der EinflufB des Temperaturgradienten 
auf die Orientierung von Zinkmonokristallen. C.R. Leningrad 
- (N.S.) 1, 1934, Nr. 5; russisch S. 248—251, deutsch S, 251—250. In der vorliegenden 
Arbeit wird untersucht, inwieweit die Orientierung der aus der Schmelze wach- 
senden Zn-Kristalle durch die Richtung des Temperaturgradienten beim Erstarren 
bestimmt ist. Da bei gleichmafigem Wachsen des Kristalls die bei der Kristalli- 
sation frei werdende Wirme gleich der durch den Kristall abgeleiteten Warme sein 
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mu, so ist eine besonders grofe Wachstumsgeschwindigkeit in der Richtung des 
grokten Warmeleitvermégens zu erwarten. Dies wird durch Versuche am hexa- 
gonalen Zn bestatigt, die eine Gauf sche Verteilung der gefundenen Richtungen 
um die Richtung des besten Warmeleitvermégens (__ zur hexagonalen Achse) er- 
geben. P. Grassmann. 


R. Stevenson Bradley. The surface tension of mercury ina vacuum 
and in the presence of hydrogen. Journ. Phys. Chem. 38, 231—241, 1934, 
Nr. 2. Die Oberflichenspannung von Quecksilber wird an einem flachen Tropfen be- 
stimmt, dessen Scheitelpunkt nach einer neuen Methode ermittelt wird. Bei 16,5° C 
ergibt sich der Mittelwert 500,3dyn/em. Ferner wird die Abnahme der Ober- 
flichenspannung in einer Wasserstoffatmosphire bei Drucken von 0 bis 100mm 
untersucht und durch die Annahme gedeutet, dafi eine langsame, thermisch akti- 
vierte Adsorption des Wasserstoffs am Quecksilber stattfindet, Fiir die Abnahme 
der Oberflichenspannung F = 6) —o leitet Verf. die Beziehung F = nk T + 0n? 
ab, wobei n die Zahl der pro Quadratzentimeter adsorbierten Molekiile und 0< 0 
ist; das erste Glied stellt den kinetischen Druck in der zweidimensionalen Adsorp- 
tionsschicht, das zweite Glied den Kohasionsdruck dar, der den van der Waals- 
schen Anziehungskraéften Rechnung tragt. Verf. weist hierbei darauf hin, daf} fir 
die meisten reinen Fliissigkeiten —o = nk 7 —dn? ist (n~ 10"). Bei seitlicher 
Beleuchtung der Oberfliche des Quecksilbers mit einer Quecksilberlampe wird 
nichts weiter beobachtet als ein schnellerer Abfall der Oberflachenspannung mit 
steigendem Wasserstoffdruck. Dies beruht vermutlich auf der Bildung von ange- 
regten Hg H-Molekiilen, die dann in den Grundzustand iibergefiihrt und besonders 
leicht adsorbiert werden sollen. Zeise. 


A. Achmatoy. Uber eine Meimethode der Oberflachenspannung 
von Flissigkeiten. Kolloid-ZS. 66, 266—270, 1934, Nr.3. Die vom Verf. 
entwickelte Methode beruht auf der Messung des Kapillariiberdrucks (p) eines 
Tropfens der untersuchten Fliissigkeit, der sich in einer konischen Kapillaren be- 
findet. Die auf der Laplaceschen Gleichung fufsende Theorie dieser Methode 
liefert eine Proportionalitat der Oberflachenspannung o mit p: o = ki p, wobei ki 
eine Apparatkonstante bedeutet. Verf. beschreibt eine geeignete Versuchsanord- 
nung und bestimmt hiermit die Oberflachenspannung von Athylalkohol, Weingeist, 
Xylol, Chloroform, Toluol und Wasser. Die Ergebnisse stimmen mit denen anderer 
Autoren gut tiberein. Ferner wird eine Versuchsanordnung angegeben, mit der die 
Oberflachenspannung in derselben Kapillaren ohne Druckmessung bestimmt 
werden kann (durch Messung des Tropfengewichts und des Neigungswinkels der 
Kapillaren). Zeise. 


A. Steinheil Struktur und Wachstum dinner Oberflichen- 
schichten auf Metallen bei Oxydation an Luft. Ann. d. Phys. (5) 
19, 465—483, 1934, Nr.5. Die Oberflachenschichten, die sich auf Metallen (Al und 
Sn) bei gewéhnlichen und héheren Temperaturen unter dem Einflu®8 der Luft 
bilden, werden auf chemische Zusammensetzung, Struktur und Wachstumsvorginge 
untersucht. Dies geschieht durch Elektronenbeugumgsyersuche an sehr dinnen, 
oberflachlich oxydierten Metallfolien und an von Aluminium abgeitzten Oxyd- 
schichten, Das Dickenwachstum wird durch Messungen iiber die Zunahme der 
Lichtdurchlassigkeit aufgedampfter Aluminiumschichten bei oberflachlicher Oxy- 
dation verfolgt. Guillery. 


D. Balarew. Die Ubertragung der Oberflaichenverinder ungen 
in das Innere des Kristalls. III. Kolloid-ZS. 66, 317322, 1934 sNress 
Es wird gezeigt, das auch beim katalytischen Zerfall des K ClO; unter Mitwirkung 
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des Katalysators Mn Os eine mefibare Ubertragung der Grenzflichenverinderungen 
in das Innere der Kristallmasse stattfindet, da dabei die Chloratkristalle nach dem 
volistandigen chemischen Zerfall als ganze Kristalle, im Inneren farblos, durch- 
sichtig und anisotrop erhalten bleiben. Bei dieser Ubertragung spielen wahr- 
scheinlich die gasiihnlich gebauten Aggregationen der mosaikartig gebauten 
KCl O3:-Realkristalle eine bedeutende Rolle. In den Fallen, bei denen bis jetzt 
eine mesbare Ubertragung von bestimmten Oberflachenverinderungen festgestellt 
wurde, konnte, sofern man sich weit unterhalb der »Reaktionstemperatur“ halt, 
kein mefibarer thermischer Effekt beim Vermischen entsprechender Paare von 
Kristallstoffen beobachtet werden. Dietsch. 


H.L. Riley. Corrosion and Co-ordination. Proc. Roy. Soc. London (A) 
143, 399—410, 1934, Nr. 849. Es wird gezeigt, da8 nach der Nernstschen Theorie 
der elektrolytischen Lésungstension, wonach an der Oberfliche eines in Wasser 
getauchten Metalles eine Anfangskonzentration von Metallionen existiert, der 
Mechanismus der Metallauflésung leicht erkennbar ist, wenn in der Lésung 


_ Anionen vorhanden sind, welche mit den Metallionen undissoziierte Molekiile oder 


‘ 


komplexe Ionen zu bilden vermégen. Scharnow. 


Marcel Chaussain et Henri Fournier. Sur les méthodes chimiques de 
décapage des métaux légers et ultra-légersaprés corrosion. 
C. R. 198, 936—939, 1934, Nr. 10. Beim Abbeizen von korrodiertem Aluminium und 
dessen Legierungen mit Salpetersdure und von Magnesium und dessen Legierungen 
mit Chromsaéure werden nicht nur die Korrosionsprodukte, sondern auch die 
Metalle selbst infolge ihrer unvollkommenen Passivitit von der Saure gelést. Verff. 
vergleichen die Gewichtsverluste infolge beider Einwirkungen miteinander, Ferner 
untersuchen sie die Einfltisse der Temperatur, Konzentration, des Reinheitsgrades 
der Saure und der Zusammensetzung der Metalle. Wegen der Ergebnisse sei auf 
die Arbeit verwiesen. ZLeise. 


D.L. Talmud. Liesegangsche Gasschichten. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
4, 861—863, 1933, Nr. 5/6. Wenn man ein Gelatinegel vor dem Gelatinieren mit der 
Lésung eines Carbonats vermischt und nach der Gelbildung in eine verdiinnte 
Sdurelésung eintaucht, so bilden sich nach den Beobachtungen von Hatschek 
linsen- oder scheibenférmige Blasen yon Kohlensiure. Die merkwiirdige Form 
der Blaschen versucht Hatsehek mechanisch daraus zu erklaren, daf} ein Gel, 
das durch ein Gas wie ein fester Kérper zerrissen wird, nicht wie eine Fliissigkeit 
flieBt. Nach Verf. kann diese Gestalt der Blaschen unabhingig von der Struktur 
des Gels durch die Vorstellung erklirt werden, daf sie sich in ahnlicher Weise 
wie die Liesegangschen Schichten bildet; bei der Diffusion in das ein Car- 
bonat enthaltene Gel bilden sich danach periodische Schichten der nichtléslichen 
Gase. Die linsen- oder scheibchenformige Gestalt der Gasschichten in Gelen hat 
nur die Ursache, da die Elementarblasen der Kohlensaéure, die sich bei der 
Reaktion im Gel absondern, sich in einer Flache befinden, und zwar in der Flache 
des Diffusionsstromes der Siiure. Durch die gegenseitige Verbindung bilden die 
Elementarblasen kugelfoérmiger Gestalt auf der ebenen Grenze des Zusammen- 


 treffens des Siure-Diffusionsstromes mit dem Carbonat eine ebene Blase. Diese 


Vorstellung wird durch neue Versuche bestatigt. Justi. 


-S. BE. Bresler, B. A. Talmud und D. L. Talmud. Uber die B eweclichkeit 


der Molekeln in der Oberflachenschicht. Phys. ZS. d. Sowjetunion 
4, 864—872, 1933, Nr. 5/6. Die Verff. haben kiirzlich die Erscheinungen der Linear- 
benetzung beschrieben und die Linearadsorption an der Grenzlinie dreier Phasen 
quantitativ untersucht. Hier wird die Isotherme der Linearadsorption von Fett- 


(ol 
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siiuren, Alkoholen und Aminen gemessen. Die Sattigung der Linearadsorption tritt 
viel friiher auf als die Sattigung der Oberflaichenschicht. Fiir die lineare Adsorp- 
tion gibt es eine Beziehung, die der Traubschen Regel ahnlich, aber starker 
ausgepriigt ist. Die Verff. wollen im Anschluf an diese Untersuchungen die Linear- 
adsorption im Gebiet kleinster Drucke verfolgen, die es dann erlauben wird, die 
Anzahl der linear adsorbierten Molekiile zu berechnen und somit die entsprechende 
Isothermengleichung mathematisch zu fassen. Justi. 


W. P. Berdennikoff, 8. E. Bresler, I. L. Zelmanoff und E. A. Strauff. Uber die 
Struktur der Oberflachenschicht einer Flissigkeit. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 4, 873—884, 1933, Nr. 5/6. Verff. erdrtern zunachst die Moglich- 
keit, daS die in einer Fliissigkeit vorhandenen quasikristallinischen Komplexe bis 
zu einer Tiefe von 10-“°em von einer Phasengrenzfliche orientiert werden. Sie 
beobachteten die Bildung stabiler Blasen aus geschmolzenem Paraffin bei Tempe- 
raturen, die nahe dem Erstarrungspunkt liegen; es ergab sich, daf} die Wanddicke 
einer sechwarzen Blase 10-°em nicht iibersteigt. Schlieflich beschreiben die Verff. 
ein Verfahren zum Aufnehmen von Elektroneninterferenzdiagrammen bei Reflexion 
von einem Fliissigkeitsmeniskus. Die so erhaltenen Diagramme weisen auf eine 
hochorientierte quasikristallinische Struktur der Fliissigkeitsoberflache hin. Justi. 


Bertram Lambert and David H. P. Peel. Studies on Gas-Solid Equili- 
bria. Part ¥. Pressure-concentration Equilibria between 
Silica Gel and Oxyoen. Nitrogen. Mixtures ot Onc vo emmammal 
Nitrogen, determined isothermally at 0°C. Proce. Roy. Soc. London 
(A) 144, 205—225, 1934, Nr.851. Mit der beschriebenen Anordnung wird die 
Adsorption von binéren Gasgemischen (O2 und Hy») an Silicagel bei 0°C und die 
Adsorption der getrennten Gase bei derselben Temperatur untersucht. Im letzteren 
Falle ist die Adsorption direkt proportional dem Druck, abgesehen von sehr 
kleinen Abweichungen bei Drucken unter 100mm Hg. Die Isothermen zeigen im 
ganzen untersuchten Druckbereich (bis 1 Atm.) vollkommene Umkehrbarkeit und 
sind gut reproduzierbar. Das Adsorptionsvermégen des Gels ist bei entsprechenden 
Drucken fiir reinen Stickstoff gréfer als fiir reinen Sauerstoff. Bei der Adsorption 
der Gasgemische, die ungefahr aus gleichen Mengen beider Gase bestehen, ist das 
Adsorptionsvermégen des Gels fiir Sauerstoff bei Anwesenheit von Stickstoff bis 
zu 15°/o gréfer als fiir reinen Sauerstoff. Dagegen wird das Adsorptionsvermégen 
fur Stickstoff durch die Anwesenheit von Sauerstoff vermindert. Die insgesamt aus 
der Mischung adsorbierte Gasmenge ist stets etwas kleiner als die Summe der 
Mengen der bei demselben Druck getrennt adsorbierten Gase. Zeise. 


L. J. Burrage. Studies on adsorption. Part VIL The form ofthe iso- 
thermals of vapour on charcoal and its relation to hystere- 
sis. Trans. Faraday Soc. 30, 317—325, 1934, Nr.3 (Nr. 154). An der schon friiher 
(vgl. diese Ber. S.511) benutzten Holzkohle A werden die Adsorptions- und De- 
sorptionsisothermen von CCl, und CHs;O0H und an der Holzkohle N1 die Iso- 
thermen von C H;0H, C2 H;OH, C; H;OH und HCOOH bei 25°C aufgenommen. 
In allen Fallen ergibt sich eine reversible Hysteresisschleife. Die Form der ver- 
schiedenen Isothermen wird diskutiert und dabei gezeigt, da® die von Kubelka 
(1931) gefundenen Beziehungen hier nicht erfiillt sind; so ergibt sich z. B. bei 
der Auftragung von log p fiir CCl, gegen log p fiir CS. bei gleichgrofen adsor- 
bierten Volumina keine Gerade; entsprechend ist in den vom Verf. untersuchten 
Fallen auch das Verhiltnis log (p/p,)4 : log (p/p.)g der relativen Drucke zweier 
Dampfe bei gleichen adsorbierten Volumina nicht bis zu 90°/) der Sattigung kon- 
stant, wie es nach Kubelka sein sollte (auSer bei sehr kleinen Drucken), 


Zeise. 
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S. Frederick Ravitz and William A. Wall. The adsorption of copper sul- 
fate by sphalerite and its relation to flotation. Journ. Phys. 
Chem. 38, 13—18, 1934, Nr.1. Bei Sphalerit-(Zn S-)Teilchen, die grié®er als 37 u 
sind, ergibt sich die beste Flotationsausbeute in einer Kupfersulfatlésune, deren 
Konzentration der Bildung einer monomolekularen Adsorptionsschicht von Cus 
entspricht. Bei kleineren Teilchen erhalt man die maximale Ausbeute mit einer 
Kupfermenge, die kleiner ist als die zur Ausbildung einer solehen Schicht er- 
forderliche Menge. Verff. versuchen dies zu erkliren. — Die aus einer 0,02 mo- 
laren CuS O,.-Lésung adsorbierten Kupfermengen entsprechen Cu S-Schichten von 
vielen Molekiilen Dicke; letztere nimmt aber ab, wenn die Teilchen kleiner 
werden. Daf} sich diese Ergebnisse durch eine Anderung der Oberflachenkrafte 
mit der Teilchengréfe erklaren lassen, halten die Verff. fiir unwahrscheinlich. 
Dagegen scheint die Vorstellung von der Mosaikstruktur der Kristalle eine be- 
friedigende Deutungsméglichkeit zu bieten. Hiernach wiirden die Elementar- 
wirfel des ZnS eine Linge von 0,37u. haben. ZLeise. 


Grant W. Smith and L. H. Reyerson. The electrokinetic (zeta) poten- 
tial of thin metals films. Journ. Phys. Chem. 38, 133—151, 1934, Nr. 2. 
Zur Bestimmung der elektrokinetischen Potentiale yon Metallen in Anwesenheit 
ihrer lonen wird eine Methode entwickelt, bei der vernickelte und versilberte 
Silicagele in einer Loésung der betreffenden Ionenart verwendet werden. Die 
Vernickelung bzw. Versilberung erfolet durch Adsorption der entsprechenden 
Komplexionen des Ammoniaks am Silicagel und anschliefiende Reduktion. Bei 
den Messungen benutzen die Verff. ein Vakuumpotentiometer und eine Vakuum- 
leitfahigkeitsbriicke. Die Messungen ergeben erhebliche Unterschiede zwischen 
dem elektrokinetischen Potential (€) und dem thermodynamischen Potential («) 
von Nernst. Ersteres ist fiir beide Systeme (Nickel gegen Nickelionen und 
Silber gegen Silberionen) negativ, waihrend es fiir das zweite System als positiv 
zu erwarten war. Die wirkliche Anderung von ¢€ ist gewohnlich klein im Ver- 
gleich zu der von « im gleichen Potentialbereich; dagegen ist die relative Ande- 
rung von ¢ viel eréfer. Im System Ni/Nickelnitrat wird ¢ = 0 bei der Konzen- 
tration N/2000. Dies ist fiir die Wirkung zweiwertiger Ionen auf das Strémungs- 
potential kennzeichnend. Das ¢«-Potential zeigt keine derartigen Effekte. Die 
fiir das System Silber/Silbernitrat gefundene ¢-Kurve unterscheidet sich stark 
von den bisher fiir einwertige Jonen gefundenen Kurven. Wahrend das ¢-Poten- 
tial bei den Kationen K* und Na* zunachst ansteigt und dann langsam abnimmt, 
-nimmt es im System Silber/Silbernitrat zundchst stark ab, dann zu und schlieflich 
langsam wieder ab. Zur Erklarung dieses ungewohnlichen Verhaltens betrachten 
die Verff. die verschiedenen Faktoren, die auf die Doppelschicht einwirken 
k6énnen (Anderung der Dicke dieser Schicht, Adsorption von Anionen und Kat- 
-ionen). Die Anderungen von £ sind hiernach von der Natur der beteiligten Stoffe 
und der Konzentration des Elektrolyten abhangig. Dagegen wird « durch einen 
veranderlichen Faktor, den osmotischen Druck der Metallionen in der Lésung, und 
durch einen fiir das betreffende Metall konstanten Faktor, den elektrolytischen 


Lésungsdruck, bestimmt. Zeise. 


HA. K. Me Clain and H. V. Tartar. A study of the influence ofan elec- 
tricfield onthe potentialata metal-solutioninterface., Journ. 
Phys. Chem. 38, 161—170, 1934, Nr.2. Der Einfluf miapig starker elektrischer 
Felder auf die Potentiale von Gold und Platin gegen wasserige Lésungen von 
H; BOs, K Hs POs, Na2H PO, und Al» (SOu,)3 (letzteres mit etwas HCl) ist in 
allen Fallen sehr klein. Die Messungen zeigen die Giiltigkeit der fiir die Theorien 
der Kataphorese grundlegenden Annahme, dafs die Ladungsverteilung in der 
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Doppelschicht durch elektrische Felder von der bei kataphoretischen Unter- 


suchungen iiblichen Starke nicht geandert wird. Zeise. 
H. Staudinger. Uber die Konstitution des Kautschuks. Chem.-Ztg. 
58, 225—229, 1934, Nr. 22. H. Ebert. 


M. Widemann. Die Strukturpritifung von Schwermetallerzeug- 
nissen durch Gamma-Strahlung. Glasers Ann. 114, 41—43, 1934, Nr. 6. 
Bei Untersuchung von Schwermetallgegenstinden, deren Dicke die Grenzdicke fir 
Rontgenstrahlen iiberschreitet (80mm Flufeisen, 57mm Kupfer), kann man 
Mesothor-Gammastrahlung verwenden, als Aufnahmematerial Réntgenfilm mit Ver- 
stiirkerfolie. Die Auswertung der Radiogramme ist aber schwieriger als die der 
Réntgenogramme, kontinuierliche Wanddicken und Hohlraumgrenzen werden un- 
scharf wiedergegeben, diskontinuierliche dagegen gut. Die Gammastrahlung des 
Mesothors eignet sich besonders dann, wenn eine allgemeine Strukturiibersicht er- 
wiinscht wird, aber auf die Anzeige kleiner Fehler verzichtet werden kann. Ilge. 


Walter Hilender, Alfred von Bohlen und Halbaeh und Oskar Meyer. Zur Er- 
schmelzung von Stahlenim Vakuum. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 7, 493 
—497, 1934, Nr. 9. Durch Umschmelzen im Vakuum (in einem Mo-Widerstandsofen) 
lieBen sich handelsiibliche Stahle weitgehend von Sauerstoff, Stickstoff und ge- 
gebenenfalls auch von Kohlenstoff und Wasserstoff befreien, wobei ein das Elek- 
trolyteisen tibertreffender Reinheitsgrad erzielt wurde. In Gegenwart strémenden 
Wasserstoffs von geringem Druck wurde die Reinigung verstarkt. Bei den legierten 
Stéihlen war die Minderung des Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Stickstoffgehaltes nicht 
so durchgreifend wie bei den unlegierten, auch bewirkte str6mender Wasserstoff 
bei jenen einen geringeren Vorteil. Die CO-Mengen und -Gehalte der abgesaugten 
Gase nahmen mit steigender Temperatur zu und erreichten kurz nach dem Fliissig- 
werden des Stahls den Héchstwert. Der Wasserstoffgehalt der Gase hatte einen 
Hoéchstwert bei 1000 bis 1100° und einen zweiten unmittelbar nach der Erstarrung. 
Nach Absaugen der Luft und mit zunehmender Erhitzung sanken der Sauerstoff- 
und der Stickstoffgehalt der abgesaugten Gase; der Stickstoffgehalt stieg merklich 
beim Fliissigwerden des Stahls an. Berndt. 


Sergius Steinberg und Victor Siisn. Die Umwandlung des Austenitsim 
Schnellarbeitsstahl. Arch. f. d. Hisenhiittenw. 7, 537—538, 1934, Nr. 9. 
Durch magnetometrische Untersuchung von Schnellarbeitsstahl mit 0,7 bis 0,85 % C; 
16 bis 18 % W; 3,5 bis 4,5 % Cr und 0,7 bis 1 % V ergab sich, daB der Austenit bei 
600 bis 400° und um etwa 200° sehr bestiandig ist; bei 600 bis 800° véllig in Troostit 
zerfallt, unter anfanglicher Ausscheidung von Carbid, dann einer gemeinsamen von 
Ferrit und Carbid, und sich bei 400 und 200° ein Teil des Austenits unter Bildung 
martensitahnlicher Nadeln zersetzt, wobei aber nur 1/3 bis 1/, des Austenits zerfallt. 
Die dritte Umwandlungsstufe bildet die Umwandlung des Austenits in tetragonalen 
Martensit; ihre Vollstaindigkeit hangt von der Abkiihlungsgeschwindigkeit, ihr 
Beginn stark von der Abschrecktemperatur und den Zersetzungsvorgingen in der 
ersten und zweiten Stufe ab. Die Umwandlung des Restaustenits in Martensit durch 
Anlassen bis 600° erfolgt nicht beim Erhitzen oder durch Halten in Gebieten héherer 
Temperatur, sondern erst wihrend der Abkiihlung unter 200°. Berndt. 


Anton Pomp. Uber grobkérnige Rekristallisation hochkohlen- 
stoffhaltigen Stahles. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 16, 9—13, 1934, 
Lieferung 2 (Abhandlung 245). Durch Kaltziehen eines Flufstahls mit 1,2 % C unter 
Querschnittsabnahmen von 0 bis 21,8% und folgendem vierstiindigen Glithen bei 
700° zeigte sich, dafi es einen kritischen Verformungsbereich zwischen 5 und 15 % 
Querschnittsabnahme gibt. In diesem tritt grobkérnige Rekristallisation auf, falls 
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das Gefiige aus Ferrit und kugeligem Zementit besteht und die Glihtemperatur 
unterhalb Ac, bleibt. Gleichzeitig verschlechtern sich die mechanischen Higen- 
schaften, besonders die Elastizitiits- und die Streckgrenze, wahrend die Dehnung 
und die Kerbzahigkeit mit steigendem Ziehgrad dauernd zunehmen. Letzteres wird 
darauf zuriickgefiihrt, das infolge der niedrigen Gliihtemperatur kein Korngrenzen- 
Zementit vorhanden ist. Nach Ziehversuchen nimmt der Formanderungswiderstand 
mit wacasender Korngréfe ab. Berndt. 


Anton Pomp. Ortliche Martensitbildung bei Stahldraht. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 16, 15—19, 1934, Lieferung 2 (Abhandlung 246). In- 
folge drtlicher starker Erwirmung durch Reibung beim Kaltziehen von Stahldraht 
und rascher Abkiihlung durch die angrenzenden kalten Teile kénnen an seiner 
Oberflache harte Stellen mit martensitischem Gefiige auftreten. Eine ahnliche Er- 
scheinung wurde an der Friktionsscheibe einer Automobilkupplung, beim Uber- 
springen des elektrischen Lichtbogens zwischen zwei Drahten sowie bei der Punkt- 
schweifiung C-reichen Stahls beobachtet und lie® sich auch absichtlich durch ent- 
sprechende Versuchsbedingungen hervorbringen. Im Zusammenhang damit steht 
auch die 6rtliche Oberflachenhirtung (von Zahnradern) durch geeignetes Nahern 
der Flamme eines Schweifibrenners, die nach Erreichung der Hartungstemperatur 
zuriickgezogen wird, worauf dann die erwarmte Stelle durch den angrenzenden 
kalten Werkstoff abgeschreckt wird. Berndt. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


G. Peretti. Correntineiconduttoriedonde associate. Lincei Rend. 
(6) 18, 547—552, 1933, Nr.12. Nach Hugoniot und Hadamard ist es mathe- 
matisch moéglich, die elektromagnetische Wellenausbreitung an Leitungsdrahten mit 
beliebigen anderen Phanomenen zu koppeln, sofern diese durch raumzeitliche Funk- 
tionen von Punkten, die durch ein System von Differentialgleichungen verkntipft 
werden, dargestellt werden. Auf Grund dieser Theorie untersucht Verf. die Wellen- 
ausbreitung in Abhangigkeit von elektromagnetischen Erscheinungen an einem 
System geradlinig paralleler Leiter. Tollert. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung  itiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifaémter. Nr. 348 u. 349. 
Elektrot. ZS. 55, 322 u. 348, 1934, Nr. 13 u. 14. H. Ebert. 


M. Doté and Y. Nakamura. A new indicating harmonic analyser. Res. 
Electrot. Lab. Tokyo Nr. 357, 20S., 1933. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) Der 
beschriebene Analysator besitzt einen Primér- und einen Sekundarkreis, die durch 
eine geeignet gewahlte Gegeninduktivitat gekoppelt sind. Die Abstimmung aut die 
-gesuchte Oberwelle erfolgt durch Einstellung der Kondensatoren in beiden Kreisen 
~“und wird an dem Maximalausschlag eines Thermo-Milliamperemeters im Sekundar- 
kreis erkannt. Die GréBe der Oberwelle sowie ihre Frequenz kénnen aus den Ab- 
stimmungsgrofen errechnet werden. Bei einer Grundfrequenz von 50 oder 60 Hertz 
und einer Spannung von 100 Volt kénnen Oberwellen von der dritten bis zur 
dreifigsten Harmonischen, soweit sie groBer als 0,05 Volt sind, mit dem neuen 
Analysator gemessen werden. Die Anordnung arbeitet ohne Verstirker. An- 
wendungen des Analysators werden besprochen. Johannes Kluge. 


J. Kluge. Frequenzuntersetzung durch Stromrichter bei kapa- 
zitiver Last. Phys. ZS. 35, 275—278, 1934, Nr.7. Hin an Wechselspannung 
geschalteter Stromrichter kann bei geeigneter Wahl des Ziindwinkels und der Zeit- 
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konstante des kapazitiv-Ohmschen Lastwiderstandes zur Frequenzuntersetzung 
der Wechselspannung benutzt werden. Die Frequenzuntersetzung kommt dadurch 
zustande, daf’ die Kondensatorspannung im Sperrzustand des Stromrichters infolge 
der grofBen Zeitkonstante nur langsam abklingt, so da die Differenz zwischen Netz- 
spannung und Kondensatorspannung in ein oder mehr aufeinander folgenden Halb- 
wellen der Netzspannung nicht zur Ziindung des Stromrichters ausreicht. Die Ein- 
stellung des Untersetzungsverhiltnisses kann z.B. durch Gitterregelung erfolgen. 
Durch einfache Nachschaltung einer Glimmlampe an den Stromrichterkreis erhalt 
man z. B. ein sehr leistungsfahiges netzgesteuertes Stroboskop. Johannes Kluge. 


W. Spith Kennzeichnung und Messung der Dampfung von 
Schwingungssystemen. Arch. f. Elektrot. 28, 257—262, 1934, Nr. 4. Als 
neue Kennziffer fiir die Dampfung wird das Verhialtnis des Reibungswiderstandes 
zu einem wattlosen Einzelwiderstand in Resonanz vorgeschlagen. Damit ist die 
Dampfungsbestimmung auf die Messung von Phasenwinkeln zurtickgefiihrt. Sie ist 
in gleicher Weise anwendbar bei mechanischen und elektrischen Systemen. Die 
Messung des Phasenwinkels ist dann besonders einfach, wenn die Erregung der 
erzwungenen Schwingungen durch einen rotierenden Generator erfolgt. Fiir diesen 
Fall wurden vom Verf. an anderer Stelle (vgl. diese Ber. 14, 712, 1933) einfache 
Verfahren, die unter Zuhilfenahme von Glimmlampen arbeiten, angegeben. Ist die 
direkte Beobachtung des Phasenwinkels nicht méglich, so kann man die neue 
Dampfungskennziffer aus den Frequenzwerten berechnen, bei denen die Erreger- 
leistung gleich der halben Resonanzleistung ist. Der neue Vorschlag ergibt somit 
die Dimpfung unmittelbar aus dem Vorgang der erzwungenen Schwingungen selbst, 
wihrend sie bisher z. B. als logarithmisches Dekrement aus der entsprechenden 
freien Schwingung ermittelt werden mufte. Johannes Kluge. 


I. W. Gross und H. E. Turner. Spannungspriifung durch Verlust- 
winkelmessung. Nach Electr. World 103, 68—73, 111—116, 1934. Arch. f. 
techn. Messen 3, Lieferung 33, V 339—9, 1934. H. Ebert. 


A. Wirk. Uber die Messung kleinster Winkeldifferenzen von 
Scheinwiderstanden. Elektr. Nachr-Techn. 11, 61—66, 1934, Nr.2. Verf. 
beschreibt eine Mefibriicke, die es gestattet, kleine Winkeldifferenzen von Schein- 
widerstanden bei beliebigem Verhaltnis der Scheinwiderstandsbetrage (bis zu 
etwa 1:100) mit einer Unsicherheit der Zeitkonstantendifferenz von weniger als 
10° zu messen. Die zwei regelbaren Zweige der Briicke bestehen aus Luftkonden- 
satoren, die so geschaltet sind, daB8 nur ihre verlustfreien Teilkapazititen in die 
Messung eingehen, wahrend die iibrigen Teilkapazitaten durch einen Wagner- 
schen Hilfszweig unwirksam gemacht werden. Der Frequenzbereich ist wahlbar 
von tiefen Tonfrequenzen bis etwa 2-108 Hertz. Die Scheinwiderstinde kénnen 
einpolig geerdet sein oder als Teilwerte eines Betriebsscheinwiderstandes (z. B. als 
Teilkapazitat) auftreten. Wirkungsweise, Abschirmungen und Leistungsfahigkeit 
eines ausgeftihrten Geriites werden besprochen. W. Hohle. 


KE. Hasehé. Uber Réhrenelektrometer mit Netzanschlu8. Kri- 
tische Bemerkungen zur Empfindlichkeitsfrage. Elektrot. ZS. 
55, 267—269, 1934, Nr. 11. Ein Réhrenelektrometer mit Netzanschlu® in Briicken- 
schaltung wird mit genauer Schaltangabe beschrieben. Es werden die verschiedenen 
Griinde fiir die Empfindlichkeitsbegrenzung besprochen und alle Moelichkeiten 
einer Empfindlichkeitssteigerung durch Reduzierung der Stéreffekte in bezug auf 
ihre praktische Durchfiihrbarkeit kritisch diskutiert. Kniepkamp. 


KE. Hasché. Uber ein neuartiges, hochempfindliches Zwei- 
Réhrenelektrometer. Ann. d. Phys. (5) 19, 484—488, 19384, Nr.5. Die 


2. Apparate, MeSmethoden 969 . 


Konstanz der Ruhelage bei dem Rohrenelektrometer ist ein Problem, das sich in 
erster Annaherung durch Briickenschaltungen zweier Rohren technisch lésen libt. 
Bei sehr hohen Empfindlichkeiten machen sich jedoch auch in der Briickenschaltung 
leicht noch Stérungen durch sekundiire Effekte, wie z. B. Heizungsschwankungen, und 
damit praktisch eine Herabsetzung der Empfindlichkeit bemerkbar. Mit man den 
gesamten, durch die Briickenanordnung fliefenden Strom, so kann man bei einer 
Stérung aus dem Vergleich der Ausschlage dieses Anodenkreisinstrumentes und des 
Briickeninstrumentes die Stérung insofern analysieren, als man feststellen kann, in 
welcher der beiden Rohren sie eingetreten ist. Aus dieser Methode resultiert eine 
Verbesserung des Zweiréhren-Elektrometers, die darin besteht, da} Briicken- und 
Anodenkreisinstrument in einem Differentialgalvanometer zusammengetfabt werden, 
wodureh sich eine Halbierung des Einflusses der hauptsiichlichen Stérungen 
erreichen laft. Kniepkamp. 


Hans Piannenmiiller. Zur Wirkungsweise ,schaltgesteuerter® 
Gleichrichter fiir Meizwecke. Wiss. Verdff. Siemens-Konzern 13 [1], 
1—12, 1934. Fiir die Gleichrichter, die nicht durch die gleichzurichtenden, sondern 
durch besondere Stréme und Spannungen gesteuert werden, wird der Ausdruck 
»schaltgesteuerte* Gleichrichter eingefiihrt. Die rechnerischen Grundlagen fiir die 
neuerdings wichtig gewordenen Mefiverfahren mit schaltgesteuerten Gleichrichtern 
werden gebracht. Die Gleichrichtung wird als Produkt dargestellt, in dem die 
Gleichrichter als periodisch verainderliche Widerstiinde oder Leitwerte in Form von 
Fourierreihen erscheinen. Unter vereinfachten Voraussetzungen ergibt sich das 
praktisch wichtige Vektordiagramm der Gleichrichtung, und der zu messende Gleich- 
stromanteil erscheint als Vektorprodukt, die Darstellung schliefit sich also eng an die 
allgemein gebrauchliche Darstellung der Wechselstromleistune an. Die Anwendung 
der Produktdarstellung wird an einigen Beispielen ausfiihrlicher gezeiet, und zwar 
am Vektormesser, einem Gerat zur Bestimmung von Strom- und Spannungsvektoren 
bei technischen Niederfrequenzen, am schaltgesteuerten Detektorgleichrichter bei 
hoher Aussteuerung (Kupferoxydul) und schliefilich an Gleichrichtern mit be- 
sonderen Leitwert- und Widerstandskurven zur Beseitigung der Oberwellen. Der 
Ansatz fiir das allgemeine Netz, in dem auch gesteuerte Kapazitaéten und Induktionen 
vorkommen kénnen, wird angedeutet. Scheel. 


Curt Nebel. Ein neues empfindliches Verfahren zur oszillo- 
graphischen Aufnahme periodischer Hochfrequenz-Schwin- 
-gungen. Wiss. Veroff. Siemens-Konzern 13 [1], 13—29, 1934. Es wird ein ein- 
faches und empfindliches Verfahren beschrieben, das nach dem Prinzip der 
Joubertschen Scheibe (punktweise Aufnahmen von Wechselstromvorgangen) fir 
Hochfrequenz entwickelt ist, und das gestattet, mit Hilfe einer formgetreuen 
Transponierung der zu untersuchenden Hochfrequenzkurve auf Niederfrequenz, die 
-Vorgiinge in einem einfachen Schleifenoszillographen aufzunehmen. Zuerst wird 
eine Reihe von Schaltméglichkeiten mit Instrumenten oder Réhren beschrieben, die 
alle prinzipiell eine punktweise Kurvenaufnahme dadurch erméglichen, daf sie mit 
Hilfe einer schmalen Spannungsspitze fiir eine kurze Zeit erregt werden. Von diesen 
Schaltungen werden dann diejenigen besonders untersucht, bei denen es moglich ist, 
fiir beliebig geformte Spannungsspitzen in der Réhre einen linearen Zusammenhang 
mit der Mefspannung zu verwirklichen. Fiir die Erzeugung der erforderlichen 
Spannungsspitze wird ein einfaches Verfahren beschrieben, das darauf beruht, daf 
ein moglichst rechteckig geformter Strom von der Frequenz der Mefikurve einen 
sehr stark gediimpften Schwingungszug einer hoheren Oberwelle (z. B. die 10.) an- 
sté®t, von dem dann die erste Halbwelle als Spannungsspitze verwendet wird. Zum 
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Schlu8 werden verschiedene mit einer solchen Apparatur aufgenommene Oszillo- 
gramme diskutiert und mit der Aufnahme an einer Braun schen Rohre ver- 
glichen. Scheel. 


Horst Teichmann. Das Thyratron als a-Teilchenzahler, Phys. ZS. 
35, 299—301, 1934, Nr.7. (Vortrag 17. Tag. Gauv. Thiir. -Sachs.-Schles. d. D. Phys. 
Ges., Halle 1934.) Die Anordnung gestattet es, Impulszahlen von 10? bis 104 pro see 
zu messen. Das Prinzip ist folgendes: Die mit den elektrischen Impulsen ein- 
treffenden elektrischen Ladungen laden einen Kondensator auf, der nach Erreichen 
einer bestimmten Spannung ein Tyratron in Kippschwingungsschaltung zum An- 
sprechen bringt. Die KippstéSe des Tyratrons werden entweder abgehort oder nach 
Verstiirkung einem Telephonzahler zugefiihrt. Die Abhangigkeit der abgegebenen 
Kippsté8e von den auftreffenden Impulsen mu experimentell mit Hilfe einer Licht- 
sirene ermittelt werden; zwecks Erzielung eindeutiger Ergebnisse ist es erforderlich, 
stets unterhalb der Kippeigenfrequenz des Systems zu bleiben. Dietsch, 


H. H. Potter. A device for maintaining a steady direct current. 
Journ. scient. instr. 11, 95—96, 1934, Nr. 3. Verf. beschreibt eine einfache Schaltung, 
um den von einer Batterie gelieferten Strom bei Schwankungen der Batterie- 
spannung konstant zu halten. Parallel zu dem Verbraucher und einem Vorwider- 
stand liegt eine Hilfsbatterie, die von geringerer Kapazitét sein kann. Diese 
Parallelschaltung wird iiber einen Widerstand von der Hauptbatterie gespeist. 
Durch geeignete Bemessung der Widerstande laft sich erreichen, daB der gréfte 
Teil der Schwankungen der Hauptbatterie durch die Hilfsbatterie ausgeglichen 
wird. Die Schaltung hat sich bei der Konstanthaltung von Ofentemperaturen be- 
wahrt. W. Hohle. 


H. E. Watson, G. Gundu Rao and K.L. Ramaswamy. The Dielectric Coeffi- 
cients of Gases. Part II The Lower Hydrides of Carbon and 
Silicon, Oxycen, Nitrogen, Oxides of Nitrogenva nds CGambiome 
and Fluorides of Silicon and Sulphur. Proc. Roy. Soc. London (A) 
143, 558—588, 1934, Nr. 850. Die friiheren Messungen an Wasserstoff und den 
seltenen Gasen (Proce. Roy. Soc. (A) 132, 569, 1931; diese Ber. 12, 2783, 1931) wurden 
auf 17 weitere Gase bei zwei oder drei Temperaturen ausgedehnt. Die Ableitung 
der Momente zeigte, da die einzigen Gase, die ein mit der beschriebenen Methode 
nachweisbares Dipoimoment aufweisen, Propylen, die beiden Oxyde des Stickstoffs 
und Kohlenstoffmcnoxyd sind. Die Mittelwerte von «-10'% sind fiir C3 He: 0,34, 
fir N.O: 0,17, fiir NO: 0,16 und fiir CO: 0,10. Die Genauigkeit der Mefimethode 
beruhte auf der Konstruktion und Eichung eines Drehkondensators, der eine An- 
derung der Kapazitét um 0,4myu.F mit einer Genauigkeit von 0,0001muF zu messen 
gestattete. R. Jaeger. 


J. Tausz und P. Székely. Untersuchungeniiber die Anderungen der 
Dielekirizatats komst am temmerv ose Olle meson Str6émungszu- 
stande, Petroleum 30, Nr.10, 1—12, 1934. Die Arbeit bildet den zweiten Teil 
der fritheren Verdffentlichung in ,,Petroleum* 30, 1934, Heft 6 (diese Ber. S. 773, 
Heft 10). Die Verschiedenheit der DK ruhender und strémender Ole wird in 
erster Linie auf eine bei der Rotation auftretende Anisotropie zuriickgefiihrt. 
Hine Reihe weiterer Versuche wurde angestellt, um tiber die Orientierung der an 
metallische Oberflachen angrenzenden Olscncnten Naheres zu erfahren, Die 
Untersuchung des Giiltigkeitsbereiches des Poisseulleschen Viskositiits- 
gesetzes zeigte, daf} dieses bei diinnen Olschichten nicht mehr anwendbar ist, was 
auf eine Struktur der Olschicht zuriickgefiihrt wird. Die Grenzdicken sind bei 
Mineralélen 0,8 bis 1, bei fetten Glen 1 bis 2u. Die Messung der DK der 


2. Apparate. Dielektrika. 4. Feste Korper 971 


diinnen Schichten machte auferordentliche Schwierigkeiten, da die geringsten 
Verunreinigungen die Messungen stark falschten. Die DK scheint sich mit kleiner 
werdender Schichtdicke mehr und mehr zu vergréfern, waihrend die Leitfahio- 
keiten bis zu etwa 0,24 Dicke keine Anomalititen aufwiesen. R. Taegen 


A. E. van Arkel und J. L. Snoek. Gemische von Dipolfliissigkeiten 
mit von der Temperatur unabhiangiger dielektrischer Kon- 
stante. Physica 1, 271—272, 1934, Nr. 4. Nach der Debyeschen Theorie 
nimmt die Dielektrizitaétskonstante einer aus Dipolmolekiilen bestehenden Fliissig- 
keit mit wachsender Temperatur infolge Verkleinerung der Orientierungspolari- 
sation P’ ab. Um nun die Dielektrizititskonstante eines Mediums unabhangig 
von der Temperatur zu machen, gehen Verff. von der Tatsache aus, da® P’ eines 
festen Korpers mit Dipolcharakter meist praktisch gleich Null ist und erst beim 
Auflésen dieses Kérpers in Erscheinung tritt. Durch Vermischung einer Dipol- 
fliissigkeit mit einem festen Korper in fein verteiltem Zustand kann durch 
passende Wahl der Substanzen erreicht werden, dai die Abnahme von P’ der 
Fliissigkeit mit zunehmender Temperatur durch die hierbei gleichzeitig erfolgende 
Zunahme der in Lésung gehenden Menge des festen Kérpers kompensiert wird, 
die Dielektrizitatskonstante also konstant bleibt. Diese Wberlegungen werden an 
Hand von Messungen an Mischungen aus Glycerintriacetat, Chlorbenzol und 
Resorcindibenzoat gepriift. Fuchs. 


P. A. Mainstone. The Effect of Heat Treatment on the Production 
of Frictional Electrie Charges on Metals. Phil. Mag. (7) 16, 1083 
—1096, 1933, Nr.109. Fortsetzung friiherer Versuche (Phil. Mag. 8, 733, 1929), 
in denen die Abhangigkeit der durch Reibung auf Metallen erzeugten Ladungen 
vom Gasdruck untersucht worden war. Die jetzigen Untersuchungen iiber den 
Einfluf der Temperatur ergeben folgendes: Langeres Erhitzen von Al und Ni bei 
sehr niedrigen Drucken verringerte die normale negative Reibungsladung be- 
trachtlich mit einer partiellen langsamen Erhéhung nach der Wiederabkiihlung 
des Metalles. Ein ahnlicher Effekt zeigte sich bei der Erhitzung dieser Metalle 
in einer Atmosphare von Stickstoff bei Atmospharendruck. Sehr mannigfaltige Hr- 
gebnisse zeigen sich nach Entgasen des Metalles und darauffolgender Erwarmung 
auf 300°C in Wasserstoff oder Stickstoff. Neupolieren oder Atzen bringt die Ober- 
flache wieder in ihren Anfangszustand. Die Reibungsladung auf poliertem Pd 
andert ihr Vorzeichen von negativ nach positiv, wenn das Metall entgast und in 
-Wasserstoff auf 250°C erhitzt wird. Die Ergebnisse werden ausfiihrlich disku- 
tiert. Giintherschulze. 


H. Jones and C. Zener. A General Proof of Certain Fundamental 
Equationsin the Theory of Metallic Conduction. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 144, 101—117, 1934, Nr. 851. In der modernen Literatur der Theorie 
_der metallischen Leitung werden gewisse Gleichungen, welche fiir freie Elek- 
tronen richtig sind, auch als giiltig angenommen, wenn das Potential periodisch 
ist. Im besten Falle sind Beweise fiir die Giiltigkeit nur in einzelnen Fallen ge- 
geben worden. In der vorliegenden Arbeit werden allgemeine Beweise fiir diese 
Gleichungen beigebracht. Die Gleichungen geben die Beziehung zwischen der 
Geschwindigkeit und der Energie eines stationaren Zustandes, ferner den Effekt 
‘eines konstanten elektrischen Feldes und den Efekt eines konstanten magnetischen 
Feldes auf ein Wellenpaket. Friedrich Grof. 
C. J. Gorter and H. Casimir. On supraconductivity. I. Physica 1, 306 
—320, 1934, Nr.4. Es wird eine phainomenologische Behandlung der Frage der 
Supraleitfahigkeit gegeben. Dabei werden die Fundamentalgesetze der Thermo- 
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dynamik und die Annahme zugrunde gelegt, dai im Innern eines Supraleiters die 
magnetische Induktion Null ist. Nach einem kurzen Uberblick tiber die neueren 
Versuche zur Supraleitfahigkeit werden obige Gesichtspunkte auf einen im supra- 
leitenden Zustand befindlichen Kérper angewendet. Dann wird der Sprung der 
spezifischen Warme am Sprungpunkt zur Supraleitfahigkeit in Abhangigkeit vom 
Schwellenwert des Magnetfeldes, der zur Vernichtung der Supraleitfahigkeit notig 
ist, behandelt und diese Betrachtungen verallgemeinert. Ferner ist die Vernichtung 
der Supraleitfaihigkeit eines Zylinders durch einen im Zylinder flieSfenden Strom 
im einzelnen durchgefiihrt und Silsbees Hypothese bestatigt. Zum Schluf 
werden die Folgerungen aus den grundsiatzlichen Annahmen und deren Uberein- 
stimmung mit der Erfahrung diskutiert und auf einige ungeléste Fragen hinge- 
wiesen. K. Steiner. 


BE. F. Burton. Supraconductivity of Films of Tin. Nature 133, 459, 
1934, Nr. 3360. Es werden Versuche beschrieben, bei denen ein diinner Draht aus 
Konstantan (0,56mm Durchmesser), Kupfer (0,4mm Durchmesser) oder Nickel 
(0,45 mm Durchmesser) mit einer diinnen Zinnschicht von 2-10-° bis 18-10° cm 
Dieke verzinnt war. Solche Zinniiberziige werden bei 2,48 bis 3,69° abs. supra- 
leitend. Bedeckt man diese Stabchen nun noch mit einer Kupfer- oder Nickel- 
schicht von 20 bis 100-10-°em Dicke, so wird das Stabchen bis herab zu 2° abs. 
nicht mehr supraleitend. Ist die Zinnschicht dicker wie oben (90 bis 200-10 em), 
so wird wieder Supraleitfahigkeit beobachtet. Eine Erklarung fiir diese Erscheinung 
wird nicht gegeben. K. Steiner. 


W.H.Keesom and J.A.Kok. Measurements of the specific heat of 
thallium atliquid helium temperatures. Physica 1, 175—181, 1934, 
Nr. 3; auch Comm. Leiden Nr. 230. [S. 932.] Steiner. 


T. Kousmine. Force électromotrice d’aimantation du nickel. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S, 329 
—330, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S.149. Scheel. 


G. Déchéne. Variations avec le temps de l’intensité du courant 
dans une substance semiconductrice soumise aune faible 
tension. C.R. 198, 1021—1023, 1934, Nr.11. An gelbem Quecksilberoxyd, Blei- 
chloriir, Zinkoxyd und Natriumearbonat wird durch Sondenmessungen die Potential- 
verteilung beim Anlegen kleiner Spannungen untersucht und der zeitliche Verlauf 
von Polarisationsspannung, Ubergangswiderstiinden usw. beobachtet. Guillery. 


D. Stockdale. The resistances of some copper-palladium alloys. 
Trans. Faraday Soc. 30, 310—314, 1934, Nr.2 (Nr.153). Der Widerstand einiger 
Kupfer-Palladium-Legierungen wird gemessen. Der Temperaturkoeffizient wird 
in Abhangigkeit von der Zusammensetzung und der Temperatur untersucht und 
dem anderer binarer Legierungen gegeniibergestellt. Guillery. 


K.R. Dixit. The Inner Potential of Semi-Conductors. A Correec- 
tion. Phil. Mag. (7) 17, 732—733, 1934, Nr.113. Verf. berichtigt die Ergebnisse 
einer fritheren Arbeit (vgl. diese Ber. S. 269). Das innere Potential von Zinkblende 
ist nicht, wie damals mitgeteilt, negativ, sondern ergibt sich zu + 2,6 + 1 Volt. Der 
Irrtum beruhte auf einem Rechenfehler. - -W. Hohle. 


George A. Scherrer and Roy F. Newton. The Magnesium Electrode in 
Ether Solution and the Free Energy of Formation of Magne- 
sium Bromide. Journ. Amer, Chem. Soe. 56, 18—20, 1934, Nr.1. Die EMK der 
Zelle: Mg, gesattigte Atherlésung von Mg Br, - 2 (C. Hs). 0, Hg» Bre, Hg wird bei 25° 
gemessen. Weiterhin wird der Dampfdruck der Verbindungen: Mg Bro - (Co H;)2 0 
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und Mg Br.-2 (C2 H;)20 bei 25° bestimmt. Aus den gefundenen Ergebnissen und 
den von anderen Beobachtern mitgeteilten Daten wird die freie Energie der Bildung 
von Magnesiumbromid bei 25° berechnet. Guillery. 


I. A. Cowperthwaite, V. K. La Mer and J. Barksdale. A Thermo dynamic 
Study of Dilute Thallous Chloride Solutions by Electro- 
motive Force Measurements of the Cell TI—Hg/T1 Cl (m)/Ag Cl (s), 
Ag (s). Journ. Amer. Chem. Soe. 56, 544—549, 1934, Nr.3. Die EMK der Zelle TI, 
TICl, Ag Cl, Ag wird bestimmt im Temperaturintervall von 0 bis 50° fiir Konzen- 
trationen zwischen 0,0005 und 0,01mol. Die gefundenen Aktivititskoeffizienten 
zeigen in ihrer Abhangigkeit von der Konzentration gewisse Abweichungen gegen 
die nach Debye-Hiickel zu erwartenden Werte, die in Gegenitiberstellung zu 
den Ergebnissen anderer Beobachter diskutiert werden. Guillery. 


W.H.Cone and H.V. Tartar. A Study of the Passivity of Iron and 
Aluminum. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 48—52, 1934, Nr.1. Untersucht wird: 
1. die Passivitét von Eisen und Aluminium in Salpetersiure, insbesondere die Be- 
einflussung der Erscheinungen durch Anwesenheit von Phosphaten und Sulfaten, 
2. die Passivitét von Hisen in Chromsiéure und 3. die Passivitit von Eisen in 
Silbernitratlosungen. Guillery. 


Hugo Woeste. Uber den Einflu8& der Entladetemperatur auf 
die Kapazitat des Edisonsammlers und seine Ursachen. Diss. 
Minster i. W., 645., ohne Angabe der Jahreszahl. Zweck der Untersuchung war, 
den Hinfluf der Temperatur auf die Kapazitat, gemessen in Amperestunden, des 
Fe—Ni-Akkumulators (Edison-Akkumulators) zu bestimmen. Die Messungen wur- 
den bei konstant gehaltener Temperatur im Gebiet von — 15 bis + 80°C, und zwar 
in Intervallen von 5 bis 10° ausgefiihrt. Wahrend die Kapazitaét zwischen —3 und 
— 5° rasch auf einen sehr kleinen Wert abfallt, besitzt sie ein Maximum zwischen 
+ 35 und + 45°, nimmt jedoch oberhalb dieser Temperatur bis 80° um 20 bis 25 °/o 
ab. Die Kapazitaétsabnahmen bei tiefen Temperaturen werden mit der Viskositats- 
anderung des Elektrolyten, deren Bestimmung im Temperaturintervall von + 50 
bis — 5° ausgefiihrt wurde, in Zusammenhang gebracht. In diesem Gebiete steigt 
die Zihigkeit mit abnehmender Temperatur auf fast den vierfachen Betrag. Die 
bei hoherer Temperatur eintretende Kapazitatsverminderung ruhrt von einer 
Selbstentladung beider Elektroden her. Die Fe-Elektrode entwickelt dabei Ha, die 
Ni-Oxydelektrode Oz, der von dem Teile der aktiven Masse abgegeben wird, der 
aus NiO» besteht. v. Steinwehr. 


M. Karsehulin. Uber periodische Potentialschwankungen des 
EFisens in Chrom-Schwefelsdaure-Loésungen. ZS. f. Elektrochem. 
40, 174—180, 1934, Nr.4. Die in Cr0O;—H2SO,-Lésungen an Elektroden aus 
Elektrolyteisen ohne Einwirkung eines polarisierenden Stromes periodisch auf- 
~ tretenden Potentialschwankungen wurden mit Hilfe eines Rohrenvoltmeters und 
eines Schleifengalvanometers photographisch registriert. Es ergab sich, daf} bei 
unveranderter Konzentration der Cr Os die Frequenz und die Amplitude der Poten- 
 tialschwankungen von der Konzentration der H2S Ou abhangen. Der Einfluss der 
Konzentration sowie der dem Elektrolyten zugesetzten Salze auf Amplitude, 
Frequenz und Kurvenform werden besprochen. Die Entstehung der Potential- 
schwankungen wird durch eine abwechselnde Oxydation und Reduktion der [onen 
des Eisens, bei der die Diffusion eine Rolle spielt, erklart. Auch der Molekular- 
zustand der Cr 0;—H» S O,-Lésungen ist von Einflu8 auf die Frequenz, sepen et 
und die Kurvenform der Schwingungen. v. Steinwehr. 
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0. Searpa. Les limites de validitéde laloidestensions electri- 
ques dans les métaux (2e loi de Volta). Journ. de phys. et le Radium 
(7) 4, 725—731, 1933, Nr. 12. Anschliefiend an seine friitheren Notizen betont Veri., 
daf fiir einen isothermen metallischen Kreis das Gesetz der Spannungsreihe 
(zweites Voltasches Gesetz) nicht zu gelten braucht, wenn die einander be- 
rithrenden Metalle nicht nur Elektronen, sondern auch Ionen mit elektrochemischer 
Beweglichkeit enthalten, wie es z. B. bei fliissigen Zn- und Cd-Amalgamen der Fall 
ist. Experimentell hat Verf. in den Kreisen Cu/Cd/Hg/Pt/Cu bzw. Cu/Zn/Hg/Pt/Cu 
elektromotorische Krafte von der Grofenordnung 10 Volt festgestellt. Die EMK 
zwischen fliissigem Cd- bzw. Zn-Amalgam und reinem Hg nimmt linear mit der 
atomaren Konzentration zu. Sie bleibt aber konstant, sobald die Konzentration 
den Wert 7,8 bzw. 5,7 % erreicht hat. Diese Konzentration stimmt mit der aus 
dem Gleichgewichtsdiagramm bestimmten Siattigungskonzentration bei 19°C 
cut iiberein. Sizoo. 


Herbert S. Harned and John C. Hecker. The Thermodynamics ofAqueous 
Sodium Sulfate Solutions from Electromotive Force Measu- 
rements. Journ. Amer. Chem. Soe. 56, 650—653, 1934, Nr. 3. [S. 933.] v. Steinwehr. 


Mlie Thérése Meyer. Conductibilité des liquides isolants ou peu 
conducteurs en couches minces. Variations avec la tempé- 
rature. C.R. 198, 160—168, 1934, Nr.2. Es wird die Leitfahigkeit von dimnen 
Schichten (etwa 20u,) isolierender oder schlecht leitender Flissigkeiten bestimmt. 
Insbesondere wird an einer gréferen Anzahl organischer Substanzen die Abh&én- 
gigkeit des Widerstandes von der Temperatur und der angelegten Spannung, sowie 
der Einflu®8 von Verunreinigungen untersucht. Guillery. 


Eugen Wertyporoch und Bernhard Altmann. Die Leitfahigkeiten vom 
Titan-, Zinn- und Siliciumtetrachlorid in nichtwasserigen 
Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 168, 1—30, 1934, Nr.1. Das Verhalten von 
wasserfreiem Si Cl,, Ti Cl, und Sn Cl, in nichtwasserigen Lésungen wird eingehend 
beschrieben und ihre Leitfahigkeit in gréerem Konzentrationsbereich untersucht. 
Aus den Leitfahigkeitsmessungen ergeben sich Anhaltspunkte zur Erklarung der 
Tragheit und Unbrauchbarkeit der drei Verbindungen bei der Friedel-Crafts- 
schen Reaktion. Guillery. 


Eugen Wertyporoch und Bruno Adamus. Die Leitfahigkeit von Alu- 
miniumbromid in nichtwasserigen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 168, 31—44, 1934, Nr.1. Die friither durchgefiihrten Leitfahigkeitsversuche mit . 
Aluminiumbromid- und Aluminiumchloridlésungen in Acyl- und Alkylhalogeniden 
wurden auf Al Brs-Lésungen in aromatischen Kohlenwasserstoffen, in Halogen- und 
Nitroderivaten des Benzols und Toluols iibertragen, um Vergleiche tiber die Wir- 
kungsweise der negativen Reste auf das Leitvermégen anzustellen. Guillery. 


George Harold Jeffery and Arthur Israel Vogel. Revised Figures for the 
Electrical Conductivity of Aqueous Solutions of Sodium 
and Potassium Hydroxides, and the Limiting Mobility of 
the Hydroxyl Ion at 25°, Phil. Mag. (7) 17, 582—584, 1934, Nr.113. Die in 
einer friiheren Arbeit der Verff. gemachten Angaben tiber die Leitfahigkeit von 
Natrium- und Kalium-hydroxyd-Lésungen und tiber die Beweglichkeit des Hydroxyl- 
ions bediirfen einer Nachpriifung. Denn die in der damaligen Rechnung benutzten 
Werte fiir die Dissoziationskonstanten des C0, sind inzwischen durch Messungen 
von Mac Innes und Belcher verbessert worden. Unter Berticksichtigung 
dieser neuen Werte werden die Zahlenangaben der ersten Arbeit korrigiert. 


Guillery. 
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Grinnell Jones and Charles F. Bickford. The Conductance of A queous 
Solutions as a Function of the Concentration, I. Potassium 
Bromide and Lanthanum Chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 602 
—611, 1934, Nr.3. Zur Priifung der verschiedenen die Abhangigkeit der mole- 
kularen Leitfahigkeit von Salzlésungen von der Konzentration beschreibenden 
Formeln wurde die Leitfahigkeit von KBr- und La Cls-Lésungen im Konzen- 
trationsiatervall von 0,000 25 bis 3,75 bzw. 1,0 norm. bei 25 und 0°C aufs sorg- 
faitigste gemessen. Aufserdem wurde im gleichen Konzentrationsgebiete die Dichte 
der Lésungen bestimmt. Die gefundenen Werte fiir die Dichte lassen sich durch 
Gleichungen darstellen, welche die Form der von Root vorgeschlagenen Formeln 
besitzen. Die von Shedlovsky angegebene Leitfiihigkeitsformel bringt die fiir 
K Br gefundenen Werte bis zu 0,1 norm. Lésung besser zur Darstellung als irgend- 
eine andere Gleichung, sie versagt jedoch bei der Anwendung auf die fiir La Cls 
experimentell gefundenen Werte. Die Formel von Jones und Dole stellt die 
fiir beide Salze gefundenen Daten sowohl bei 0 wie bei 25° besser dar als irgend- 
eine andere bekannte Formel. Sie liefert jedoch fiir A,, héhere Werte, als nach 
den Extrapolationsmethoden yon Onsager und Shedlovsky erhalten wer- 
den; aufferdem ist die Grenzneigung der durch diese Formel gegebenen Leit- 
fahigkeitskurve gréfer, als nach der Onsagerschen Gleichung vorauszusehen ist. 
v. Steinwehr. 

Gimther Hansel. Die Fallung des Kobalts aus Zinksulfatlésun- 
gen mit Hilfe von Zinkstaub unter Zusatz von Metallver- 
bindungen. Wiss. Veréff. Siemens-Konzern 13 [1], 55—60, 1934. Es wurde 
eine neue Methode zur Fallung des Kobalts aus Zinksulfatlésungen mittels Zink- 
_ staubes, und zwar unter Zusatz von Zinnverbindungen gefunden. Die bei der 
Zinkstaubreinigung eine Kobaltfallung ergebenden Elemente Arsen, Antimon, Zinn 
und Tellur gehéren zu einer analytisch-chemischen Gruppe. Scheel. 


Adelbert Grevel. Beitraige zur Fallung von Kobalt aus Zink- 
sulfatlosungen bei der elektrolytischen Zinkgewinnung. 
Wiss. Veroff. Siemens-Konzern 13 [1], 61—71, 1934. Es wurde versucht, den 
Reaktionsverlauf bei der Fallung von Kohalt aus Zinksulfatlésungen mittels Zink- 
staub und Salzen des Antimons und Arsens aufzuklaren. Zur eingehenderen Be- 
trachtung wurde als Beispiel das Verfahren mit Antimon herangezogen. Ks stellt 
sich heraus, daf§ das Antimon durch Zinkstaub glatt zementiert wird, wobei es 
zum Teil mit diesem unter Legierungsbildung reagiert. Durch die Veranderung 
der Oberfliche, an der die Zementation des Kobalts stattfindet, wird dessen Ab- 
-scheidung begiinstigt. Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse wurde ein Ver- 
fahren ausgearbeitet, Kobalt aus Zinksulfatlésungen mit verkupfertem Zinkstaub 
unter Zusatz von CuCN zu fallen. Zur Bestimmung sehr kleiner Mengen Kobalt 
_in Zinksulfatlésungen wurde ein kolorimentrischer Kobaltnachweis mit Eriochrom- 
blauschwarz so weit vervollkommnet, daB es gelang, in 1cm* Reagenzlésung eine 
_Kobaltkonzentration von 2mg/Liter nachzuweisen, wenn die Zinkkonzentration 
80 000 mal so grof} war. Scheel. 
Paul Drofbach. Zur Theorie der Schmelzflufelektrolyse. ZS. f. 
-Elektrochem. 40, 180—182, 1934, Nr. 4. Die von R. Lorenz fiir die Stromausbeute a 
bei der Elektrolyse im Schmelzflu8 empirisch aufgestellte Beziehung laft sich 
‘auf die Form a = 1—constD~” bringen, in der D die Stromdichte bedeutet. 
Werden die Faktoren, welche die Aufstiegsgeschwindigkeit der Gasblasen in der 
Schmelze beeinflussen, gré%enordnungsmafig in Ansatz gebracht, so ergibt sich 
eine Differentialgleichung fiir diese Geschwindigkeit, deren Integration zu dem 


Ausdruck a@ = 1 — const: D~° fiihrt. Der Wert des Exponenten stimmt mit dem 
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von Lorenz empirisch gefundenen —0,55 besser tiberein, als durch den Ansatz 
der Beziehung gerechtfertigt ist. Es la®t sich jedoch hieraus erkennen, dafi die 
dureh die aufsteigenden Gasblasen verursachte Stromung zusammen mit der 
Bildung der Metallnebel die Ursache fiir den eigentiimlichen Verlauf der Strom- 
ausbeute als Funktion der Stromdichte bildet. Fiihrt man die mit der Strom- 
ausbeute proportional verlaufende Polarisation in diese Gleichung ein, so ergibt 
sich, da® es nicht zulassig ist, den Wendepunkt der durch diese Gleichung dar- 
gestellten Kurve als Zersetzungspunkt anzusprechen. Ebenso ist es unzulassig, in 
die Gleichung der Gesamtspannung H = P—JR fir P die Zeretzungsspannung 
einzusetzen, da diese bei den meisten technischen Elektrolyten nicht annahernd 
erreicht wird. v. Steinwehr. 


Robert Miiller, H. Klumpfmiller, E. Pinter und B. v. Seebach, Zur Elektro- 
chemie nichtwasseriger Lésungen. (IX. Mitteilung.) Messung der 
elektromotorischen Kriafte von Silber-Silbernitratkonzen- 
trationsketten in neun organischen Lésungsmitteln und 
Vergleich mit den aus Leitfaihigkeitsmessungen berech- 
neten Werten. Wiener Ber. 142 [2b], 527—538, 1933, Nr.9. Die EMK von 
Konzentrationsketten verschieden konzentrierter Ag N O3-Lésungen mit Ag-Elek- 
troden mit Methylalkohol, Athylalkohol, Isoamylalkohol, Aceton, Acetonitril, 
Benzonitril, Anilin, Pyridin und Chinolin als Lésungsmittel wurde tiber ein aus- 
gedehntes Konzentrationsgebiet bei 25°C gemessen, wobei das Konzentrations- 
verhaltnis 1:10 gewahit wurde. Um nach der Nernstschen Formel fiir die 
EMK von Konzentrationsketten die Potentialdifferenzen je zweier Elektroden be- 
rechnen zu kénnen, ist die Kenntnis der Ionenkonzentrationen erforderlich, die 
durch Leitfaihigkeitsmessungen ermittelt wurden. Die Ubereinstimmung der ge- 
messenen und auf diese Weise berechneten Werte fiir die EMK ist abgesehen von — 
den Werten fiir Methylalkohol, Isoamylalkohol und Aceton eine gute, zum Teil 
vorziigliche, so daf auch fiir nichtwasserige Lésungen mit Lésungsmitteln ganz — 
verschiedener Natur und Dielektrizitaétskonstante die Giiltigkeit der Nernstschen 
Theorie der Konzentrationsketten angenommen werden darf. v. Seinwehr. 


L. Tronstad and T. Hoverstad. Some optical observations on the 
Protective films on alumininm in nitric. chromic. anndmcnuees 
phurie acids. Trans. Faraday Soc. 30, 8362—366, 1934, Nr.3 (Nr. 154). Spiegel 
aus Hisen, aus gewohnlichem und rostfreiem Stahl wurden wihrend des Eintauchens — 
in konzentrierte H N Os, 0,01 Mol Cr O3 und 1 Mol K, Cr 0,-+ 0,1 Mol K Cl mittels der 

optischen Methode von Drude untersucht. Es zeigte sich, da® (in Ubereinstim-— 
mung mit der Oxydtheorie der Passivitaét) die natiirlichen Schichten durch dichtere 
Schichten etwas verstirkt oder sogar ersetzt wurden. Nach naherungsweiser Be- 
rechnung betrigt die mittlere Dicke der Oxydschichten bei Stahl in konzentrierter 
Salpetersaure rund 100A; die Schichten waren dicker als die bei anodischer Be- 
handlung in alkalischen Lésungen (etwa 30 A) und bei reinerem Eisen in Salpeter- 
sdure (etwa 25 bis 35 A) gebildeten. Die bei Eisen und Stahl in Chromsiure oder 
in der Chromat-Chloridlésung gebildeten Schichten besaBen eine Dicke von der- 
selben GréSenordnung wie die Schutzschichten, die vorher wiahrend der anodischen 
Behandlung erhalten worden waren (30 bis 40 A). Szivessy. 


A.E. Brodsky und J.M.Sehersehewer. Die Refraktionen der Elektrolyte 
in verdiinnten Lésungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 153—154, 1934, Nr. 1. 
W. Geffeken und A. Kruis. Die Refraktionen der Elektrolyte in} 
verdtinnten Lésungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 155—156, 1934, Nr. ak 

A. E. Brodsky und J. M. Schersechewer. Uber die Refraktion der E lek- 
trolyte in verdtinnten Lésungen. Antwort auf die vorhergehende Mit- 
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teilung von W.Geffcken und A.Kruis. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 157—159, 
1934, Nr. 1. 

K. Fajans und W. Geficken. Uber die Konzentrationsabhangigkeit 
der Refraktion von Elektrolyten und ihre Deutung. Schluf- 
bemerkungen zu der vorstehenden Mitteilung von A. E. Brodsky und J. M. 

Scherschewer. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 160—165, 1934, Nr. 1. 

A. E. Brodsky und J. M. Seherschewer. Schlu®antwort auf die Mittei- 
lungvonk. Fajansund W. Geffcken,tUber die Konzentrations- 
abhangigkeit der Refraktion von Elektrolyten und ihre 
Deutung“. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 166—168, 1934, Nr. 1. 

K. Fajans und W. Geffecken. Bemerkung zu vorstehender Schluf- 
antwort. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 168, 1934, Nr.1. In der ersten der oben 
genannten Arbeiten werden die auf interferometrischem Wege erhaltenen Brechungs- 
indizes fiir wiasserige KCl-, KBr- und NaCl-Lisungen (0,002- bis 0,1 norm. 
Lésungen, 25°, gelbe He-Linie) mitgeteilt und daraus durch Extrapolation die Grenz- 
werte Ry fiir die Molrefraktion der genannten Substanzen ermittelt. Diese Ro-Werte 
sind etwas kleiner als die von Geffecken und Mitarbeitern aus konzentrierteren 
Lésungen erhaltenen. Die von Fajans und Mitarbeitern hinsichtlich des Konzen- 
trationsgangs von R und hinsichtlich der Ro-Werte gegebenen Deutung, wonach 
unvollstandige Dissoziation vorliegen soll, wird von den Verff. auf Grund der 
Additivitét von R abgelehnt. Fiir den Abfall der R-Kurve diirfte vielmehr haupt- 
sachlich der Abfall des Molvolumens verantwortlich zu machen sein (Debye-Effekt). 
In der zweiten Arbeit wird die Richtigkeit der in der vorhergehenden Arbeit be- 
nutzten Rechnungsweise und der daraus gezogenen Schlu®folgerungen bestritten 
(Unzulassigkeit der Extrapolation, Benutzung falscher Refraktionsdaten, Ungiiltig- 
keit des Additivitaétseesetzes). Hiergegen wenden sich wieder Brodsky und 
Scherschewer und stiitzen ihre Behauptungen (Grée des Abfalls in R, 
Additivitaétsgesetz) durch Betrachtung der Mefigenauigkeit ihrer eigenen Messungen 
sowie derjenigen aus dem Miinchener Laboratorium. Diese Argumente halten die 
Autoren der nichsten Arbeit nicht fiir stichhaltig; sie berufen sich hierbei auf neue 
Messungen und weisen auf eine unrichtige Fehlerabschatzung in voriger Arbeit hin 
(Konzentrationsgang, Additivitaitsgesetz). Zudem spricht die Giiltigkeit des Addi- 
tivitatsgesetzes nicht gegen die Erklarung des Konzentrationsgangs durch Assoziation 
der Ionen. In der ,,SchluSantwort“ wird der Vorwurf der falschen Fehlerabschatzung 
zuriickgewiesen. Hinsichtlich des Konzentrationsganges behalten die Verff. ihre 
Ansicht bei und weisen im itibrigen auf ein Mifiverstindnis in der vorliegenden 
‘Diskussion hin. SchlieBlich betonen Fajans und Geffcken in einer Bemerkung 
hierzu, da sie ihre Ausfiihrungen aufrechterhalten und mit vorstehendem nicht 
einverstanden sind. Fuchs. 


"M. J. Druyvesteyn. Versuch einer Theorie der positiven Saule 
mitlaufenden Schichten. Physica 1, 273—280, 1934, Nr.4. Die Gleichun- 
“gen der homogenen positiven Siule in Edelgasen werden so erweitert, dai sie auf 
die positive Saiule mit laufenden Schichten anwendbar werden. Hine Naherungs- 
lésung der Gleichungen wird gegeben, die zu den laufenden Schichten fiihrt. Die 
GréGenordnung des Schichtabstandes und die Laufgeschwindigkeit in Ne wird 
durch die Reehnung richtig wiedergegeben. Dagegen gibt die Rechnung keine 
Antwort auf die Frage, wann eine homogene Saule und wann eine Saule mit 
laufenden Schichten auftritt. Sie zeigt nur die Moglichkeit fiir das Auftreten von 
laufenden Schichten. Die Saule mit stehenden Schichten ist keine Lésung der ent- 
wickelten Gleichungen. Fiir diesen Fall scheint ein anderer Proze®B entscheidend 


zu sein Giintherschulze. 
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Félix Esclangon. Illumination des gaz raréfiés par les courants 
dehaute fréquence. Ann. de phys. (11) 1, 267—406, 1934, Marz. Die Unter- 
suchungen wurden an Sauerstoff in 28 und 41 mm weiten und 10 und 12 cm langen 
Réhren mit Quarzfenster durchgefiihrt. Die Réhren befinden sich im Innern eines 
mit Hochfrequenz betriebenen Solenoids. Verwendet wurden Wellenlangen von 50 
bis 150m und Energien bis 3kW. Es werden zwei verschiedene Entladungsarten 
gefunden. Die eine, bei schwacher Erregung auftretende gibt wenig Licht, die 
zweite, bei starker Erregung in einem engen Druckgebiet vorhandene ist aufer- 
ordentlich hell. Die erste wird iiberwiegend durch das elektrostatische, die zweite 
durch das elektromagnetische Feld hervorgerufen. Zu ziinden vermag nur das 
elektrostatische Feld. Der Ubergang von der einen Form zur anderen verlauft in 
der Regel diskontinuierlich. Unter besonderen Umstanden gelingt jedoch eine 
vollkommen kontinuierliche Uberfiihrung der einen Form in die andere. Die 
zweite Entladungsform setzt vielfach unregelmaéfig ein. Im Spektrographen zeigen 
sich stets die normalen Spektren oder Banden. Die Hyperfeinstruktur der griinen 
Quecksilberlinie und der sichtbaren starken Cd-Linien wurde mit Hilfe einer 
Lummerplatte untersucht. Die Linien sind schmal und identisch mit den bei 
Gleichstrom vorhandenen. Die Umkehr der griinen Hg-Linien zeigt, da sie nicht 
verschoben sind. Ferner wurde zusammen mit Bogros die Erzeugung von Atom- 
strahlen durch Hochfrequenzstréme untersucht. Die Strahlen leuchten und sind 
sehr fein. Die Strahlverbreiterung durch den Dopplereffekt wurde berechnet. Hs 
ergibt sich eine Energieverteilung, deren Scheitelpunkt in der Mitte des Strahles 


liegt. Gintherschulze. 


R. K. Cowsik. Cathodic Sputtering of Metals. Indian Journ. of Phys. 
8, 229, 1933, Nr.3. Die Erscheinung der Kathodenzerstaubung wird vom 
Standpunkt der ,,Warmetheorie® von Waran diskutiert und eine Beziehung 


zwischen dem Zerstéaubungsgrad und der Verdampfungswarme aufgestellt. Es — 


wird eine Entladungsréhre mit auswechselbaren Elektroden beschrieben, die einen 


unimittelbaren Vergleich der Zerstéubungswerte fiir verschiedenes Elektroden- — 
material gestattet. Der mégliche Einflufs des Gasdruckes und der Kathodentempe- | 


ratur auf den Zerstéubungsgrad wird vom Standpunkt der obigen ,,Warmetheorie“ 
aus besprochen, desgleichen die fiir verschiedene Metalle experimentell erhaltenen 


Zerstaubungsgrade. Kollath. 


Philipp Gross and Otte Halpern. On the Theory of Glass Electrodes. 
Journ. Chem. Phys. 2, 136—140, 1934, Nr.3. Die Glaselektrode wird schematisch 


als ein schwer léslicher Elektrolyt aufgefaBt, der Wasser und auferdem Salze, die | 
in der umgebenden Lésung vorhanden sind, absorbiert. Ihr Potential ist das an | 


der Grenzflache zwischen Glas und Lésung auftretende Verteilungspotential. Nach 


der von Vertf. entwickelten Theorie fndert sich dieses Potential, wenn gewisse — 


plausible Annahmen iiber den Wert der hier in Rechnung zu stellenden Konstanten 
(Dissoziationskonstanten im Glase, Verteilungskoeffizienten zwischen Glas und > 
Wasser) gemacht werden, iiber ein ausgedehntes Konzentrationsgebiet in sauren 
und neutralen Lésungen in der gleichen Weise wie das einer H»2-Elektrode, In 
stark alkalischen Lésungen unterscheidet sich jedoch die Anderung des Potentials 
der Glaselektrode von der einer H»-Elektrode in einer Weise, die experimentell 
bestimmt wurde und sich in Ubereinstimmung hiermit in sriheren Mitteilungen — 
vorhersagen lief. Die aufs auferste vereinfachte Formel, die nur eine empirische — 


} 
{ 


Konstante enthalt, stellt die bisher beobachteten Potentiale quantitativ dar. Es_ 
wird gezeigt, dafi die Systeme unter Zugrundelegung der iiblichen thermodyna- 


| 
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mischen Darstellung des Gleichgewichts vollstandig erklért werden kénnen, Da- 
gegen fuhren Versuche, die Phénomene auf Grund von Diffusionspotentialen zu 
beschreiben, nicht zu befriedigenden Ergebnissen. v. Sleinwehr, 


Alfred 8S. Brown. A Type of Silver Chloride Electrode Suitable 
for Usein Dilute Solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 646—647, 1934. 
Nr.3. Der Verf. stellte Versuche iiber die Herstellung der fiir zahlreiche elektro- 
chemische Untersuchungen wichtigen Ag Cl-Elektroden an. Es ergab sich, daf das 
Verfahren, bei dem auf elektrolytischem Wege zunichst eine Ag-Schicht und dann 
eine Ag Cl-Schicht auf einem Pt-Draht erzeugt wird, die besten Ergebnisse liefert. 
Fur die Herstellung des Silberbades werden genaue Vorschriften gegeben. Wichtig 
ist besonders, daf} dem gelésten KCN soviel verdiinnte Ag N Os-Lésung zugesetzt 
wird, daf} eine geringfiigige Menge eines Niederschlages von Ag CN entsteht. Die 
Farbe des Niederschlages ist braéunlichpurpurn und in ihrem Potential und ihrer 
Farbung unabhangig von der Belichtung. Die Potentialwerte einer grofen Anzahl 
dieser Elektroden, die in verdiinnter Na Cl-Lésung gemessen wurden, sind inner- 
-haib weniger Hunderttausendstel Volt reproduzierbar. v. Steinwehr. 


Wolf Johannes Miiller. Zur Theorie der Passivitatserscheinungen. 
XXII. Zur Systematik der Passivitatserscheinungen auf 
Grund der Bedeckungstheorie der Passivitiat. ZS. f. Elektrochem. 
40, 119—125, 1934, Nr.3. Die vom Verf. entwickelte Bedeckungstheorie der Passi- 
- vitat gibt in allen untersuchten Fallen eine qualitative Vorstellung tiber die Vor- 
gange bei der Aktivierung und Passivierung, die in vielen Fallen auch quantitativ 
belegt werden kann. Hiernach ist der passive Zustand eines Metalles durch das 
Vorhandensein einer Schutzschicht bestimmt, die auf 1 qem nicht wesentlich mehr 
Porenflache als etwa 10-*qem aufweist. Ist diese Schicht stabil, dann geht das 
Metall weder spontan noch anodisch merklich in Lésung; es zeigt dann ein gegen- 
uber dem Metallpotential nach der edleren Seite hin verschobenes Potential, das 
weitgehend vom Oxydationspotential des Lésungsmittels abhangt. Bei einem hohen 
angelegten Potential an der Anode geht es entweder mit héherer Wertigkeit in 
Lésung, oder es zeigt sich Sauerstoffentwicklung an der Anode. Ist die Leitfahig- 
keit der Schicht sehr klein und sind nur sehr kleine Poren vorhanden, was even- 
tuell durch eine elektroosmotische Wirkung zustande kommt, dann zeigt das Metall 
die Higenschaft einer Sperrelektrode. Wenn die Porenflache pro Quadratzentimeter 
_auf etwa 10-? qem ansteigt, dann verhalt sich das Metall nach Potential und Korro- 
dierbarkeit spontan oder anodisch aktiv. Fiir den Bedeckungsgrad sind verschiedene 
Kriterien vorhanden: Ergibt sich an einem Metall bei Auswertung der Stromzeit- 
kurve unter konstantem Potential in einem mit Decksalz gesattigtem Elektrolyten 
die Giiltigkeit des Flachenbedeckungsgesetzes und berechnet sich die Leitfahigkeit 
der gesattigten Lésung aus den Konstanten in der richtigen Grofenordnung, dann 
-dst die Oberfliche als frei von Deckschichten anzusehen. Zeigt sich aber eine starke 
Verkiirzung der Passivierungszeit und geht die Stromzeitkurve rasch in eine dem 
Tiefenbedeckungsgesetz entsprechende Kurve iiber (1/i?-Gesetz), dann ist die 
-Elektrode noch mit einer Schutzschicht bedeckt; die Gré®e dieser Bedeckung lafit 
sich unter gewissen Voraussetzungen berechnen; der Ubergang vom Flachen- zum 
Tiefenbedeckungsgesetz findet bei einer freien Flache von etwa 10% bis 10-* qem 
pro Quadratzentimeter Gesamtflache statt. Eine freie Flache von derselben Gréfe 
_bedingt auch bei nicht beladenen Elektroden den Ubergang zu edleren Potentialen. 
Haufig verwendete Begriffe, wie passivierende Stromstirke, Passivitatsgrad, Be- 
 stindigkeit der Passivitit, Aktivierungszeit, Passivierungsmittel usw. werden vom 
Verf. interpretiert. Zeise. 
62* 
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W. J. Miiller und W. Machu. Zur Theorie der Passivitatserschei- 
nungen. XXIII. Weitere Untersuchung tuber die Passivitat 
des Bleies. Wiener Ber. 142 [2b], 557—577, 1933, Nr.9. Vgl. diese Ber. S. 273. 

Scheel. 
J.S. Preston and L. H. Me Dermott. The illumination-response charac- 
teristics of vacuum photoelectric cells of the Elster-Geitel 
type. Proc. Phys. Soc. 46, 256—276, 1934, Nr.2 (Nr.253). An modernen licht- 
elektrischen Vakuumzellen wird die Proportionalitit des Photostromes mit der 
Beleuchtungsstirke H untersucht. Verff. fanden, daf es ausgezeichnet proportional 
arbeitende Zellen gibt, aber die Verwendung zu Prazisionsmessungen ohne vor- 
herige Priifung unvorsichtig ist. Eine mit den beobachteten Ergebnissen in Ein- 
klang stehende Theorie wird entwickelt, die innerhalb eines beschrankten Inter- 


valls die Darstellung der Empfindlichkeit S der Zelle zu S=k: + ke)E wiedergibt. 
Auf die Abhingigkeit der Charakteristik von der Lichtfarbe wird hingewiesen und 
das Verhiiltnis der Theorie zu der Anwendung des Talbotschen Gesetzes auf 
nicht linear arbeitende Zellen erortert. Sewig. 


G. Athanasiu. L’effet photoélectrique de quelques cristaux 
semiconducteurs. I. Argentite, achantite, cuprite. Journ.de 
phys. et le Radium (7) 5, 85—94, 1934, Nr.2. An Argentit, Achantit und Kuprit 
wurde das Auftreten der photoelektromotorischen Kraft untersucht. An Argentit 
wurde auch der Einflufs einer Zusatz-EMK auf Gréfe und Richtung des Photo- 
effektes gepriift. Es wurden Nachwirkungserscheinungen festgestellt, die auf eine 
durch den Strom bewirkte elektrolytische Zersetzung des Kristalls schliefien lassen. 
Die spektrale Verteilung der Photoeffekte wurde mit zerlegtem Licht zwischen 0,4 
und 1,4 gemessen, Die Versuche wurden bei Zimmertemperatur ausgefiihrt. 
Empfindlichkeitsmaxima zeigte: Argentit bei 1,15y, Achantit bei 1,2. Kuprit bei 
0,64 u. Das Maximum hangt beim Argentit von der Oberflachenbehandlung ab. Bei 
Kuprit und Argentit wurden der Sperrschichteffekt (bzw. Kristallphotoeffekt) mit 
dem inneren Photoeffekt verglichen. Bei Argentit und Achantit fallen die spek- 
tralen Maxima des Photoeffektes bei Zimmertemperatur mit denen der licht- 
elektrischen Leitfahigkeit bei tiefen Temperaturen (— 100...— 150° C) zusammen. 
Sewig. 
R.G.Jensch, Uber das Wesen des negativen photoelektrischen 
Effekts am Bromsilber. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 75—80, 1934, Nr. 1. 
Es wird gezeigt, da der negative Photoeffekt am Bromsilber, welcher eine wirk- 
liche Abnahme der Leitfahigkeit der kérnigen Ag Br-Schicht unter der Einwirkung 
des Lichts darstellt, zum gré®ten Teil, und in einzelnen Fallen sogar véllig rever- 
sibel ist. Dies ist schwer mit der Hypothese von Toy in Einklang zu _bringen, 
welche den negativen Effekt durch Zerspaltung der kérnigen Ag Br-Schicht infolge 
der Lichteinwirkung. erklart. Sewig. 
R. Fleischer und A. Nitzsche. Zur Bestimmung magnetischer Felder. 
ZS. {. Unterr. 47, 76—81, 1934, Nr. 2. Uberblick tiber die Methoden zur Ausmessung 
magnetischer Felder. Eingehende Beschreibung der Herstellung eines Wismut- 
maanders, die auf Verdampfung von Wismut im Vakuum und Kondensation auf 
eine nicht leitende Unterlage beruht. Solche Miander haben vor den Lenard- 
schen Wismutspiralen den Vorzug, daB das Metall wihrend des Verdampfens eine 
Reinigung erfahrt und die Spirale durch die Unterlage wesentlich an Festigkeit ge- 
winnt. Nach diesem Verfahren hergestellte Wismutmiander sind im Handel er-. 
haltlich. Hiedemann. 
Alb. Perrier et Mile F. Kousmine. Effets magnétothermoélectriques. 
longitudinaux dans le nickel et dansle fer; lois ¢xpérimene} 
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tales. C.R. 198, 810—812, 1934, Nr.9. Verff. haben die Anderung der Thermo- 
kraft 4 E ferromagnetischer Metalle durch die Magnetisierung J an Mondnickel 
und Elektrolyteisen untersucht und finden, da® diese bei longitudinaler Magneti- 
sierung grofer, bei transversaler kleiner wird. Die Abhingigkeit von der Feld- 
starke zeigt den Typ einer Magnetisierungskurve. Der Exponent des Zusammen- 
hangs zwischen 4 £ und J ist weder angegeben noch lift er sich aus der Arbeit 
entnehmen. 0. v. Auwers. 


F. Bourion et Mlle D. Beau. Htude magnétique de la thorine 
hydratée. C.R. 198, 916—918, 1934, Nr.10. Verff. untersuchen die Suszeptibilitat 
von hydratisiertem Thorin in Abhiingigkeit vom Wassergehalt und stellen ihre Ver- 
suchsergebnisse als gerade Linie dar, woraus sie den Schlu8 ziehen, da} ein 
Gemisch von ThO, und H2O vorliegt. Die Suszeptibilitit des hypothetischen 
wasserfreien ThO, wird durch Extrapolation zu + 0,03-10-6 angegeben. (Die 
Versuchsergebnisse lassen sich besser durch eine gebrochene Reihe gekriimmtcr 
Kurvenziige darstellen, deren Diskontinuititen — wie aus anderen Beispielen bekannt 
ist — bei bestimmten einfachen Zahlen von Wassermolekeln liegen. D. Ref.) 

0. v. Auwers. 
P.Lainé. Sur les propriétés magnétiques des mélanges d’ozone 
et d’oxygéne liquides. Susceptibilité magnétique de l’ozone 
liquide pur. C.R. 198, 918—919, 1934, Nr.10. Die Suszeptibilitat eines Ge- 
misches von Ozon und Sauerstoff wird bei der Temperatur des Siedepunktes von 
Sauerstoff und fliissigem Ozon gemessen und die spezifische Suszeptibilitét des 
fliissigen Ozons bei etwa der Temperatur der fliissigen Luft zu + 1,5 - 1077 bestimmt. 
Innerhalb des untersuchten Temperaturbereichs liegt die Suszeptibilitit des Ozons 
unterhalb der Erwartung des Curieschen Gesetzes. Das Ergebnis wird mit 
anderen bekannten Sauerstoffbindungen verglichen und stimmt ungefihr mit dem 
Aldehydwert iiberein, in dem das Sauerstoffatom doppelt an Kohlenstoff gebunden 
ist. 0. v. Awwers. 


S. J. Barnett. Gyromagnetic experiments on the process of 
magnetization in weak fields. Proc. Amer. Acad. 68, 229—249, 1933, 
Nr.7. So wie der Barnett-Effekt die Umkehrung des EHinstein-de Haas-Effektes 
ist, sollte es noch eine zweite Umkehrung geben: wenn Rotation eines Ferro- 
magnetikums longitudinale Magnetisierung hervorruft, sollte auch Rotation eines 
Magnetfeldes um ein transversal magnetisiertes Ferromagnetikum longitudinale 
Magnetisierung hervorrufen kénnen. Derartige Versuche sind seit 1921 erfolglos 
gemacht. Barnett wiederholt sie mit verbesserten Hilfsmitteln, findet aber bei 
Eisen und Permalloy nur kaum an der Grenze der Beobachtbarkeit liegende 
Effekte, die sehr viel kleiner sind, als die Theorie erfordert. Man kann den Mifi- 
‘erfolg vielleicht durch periodische Umpolungen der Elementarmagnete ohne 
Drehung erklaren. Versuche in starkeren Feldern sollen hiertiber eine Ent- 


-scheidung bringen. 0. v. Auwers. 


W. J. de Haas, J. Voogd and J. M. Jonker. Quantitative Untersuchung 
tiber einen moglichen EinflufS der Achsenorientierung auf 
die magnetische Ubergangsfigur. Physica 1, 281—290, 1934, Nr. 4; 
auch Comm. Leiden Nr. 229c¢c. Die Art des Uberganges von der Supraleitfahig- 
keit zur normalen Leitfahigkeit und umgekehrt, die bisher sehr wenig repro- 
duzierbare Formen gezeigt hat, wird nach zwei Seiten hin untersucht: erstens 
fiir verschiedene Stromstirken als Parameter in Abhangigkeit von der transver- 
salen magnetischen Feldstarke, und zweitens bei konstantem transversalen 
Magnetfeld als Funktion der Temperatur. Im ersten Fall 1a8t sich — besonders 
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an Drahten mit elliptischem Querschnitt — ein deutlicher Einflu§ der Form des 
Drahtquerschnitis nachweisen, der dem der Temperaturhysteresis fiir Hin- und 
Riickgang ganz ahnlich ist. Auch im Temperatur-Widerstandsdiagramm ist dieser 
Formeinflu8 ausgeprigt vorhanden, so daf die Verff. einen Zusammenhang 
zwischen beiden Erscheinungen vermuten (vgl. nachstehendes Referat). 

0. v. Auwers. 
W. J. de Haas und J. M. Casimir-Jonker. Untersuchungen tiber den 
Verlauf des Eindringens eines transversalen Magnetfeldes 
in einen Supraleiter. Physica 1, 291-296, 1934, Nr.4; auch Comm. Leiden 
Nr. 229d. Die Frage nach der Ursache des Formeneinflusses des Drahtquerschnittes 
auf die Art des Uberganges von Supraleitung zur normalen Leitung (vgl. vor- 
stehendes Ref.) wird mit der Frage des Eindringens (und Austretens) eines trans- 
versalen Magnetfeldes in einen Supraleiter verkniipft. Dieser Vorgang wird durch 
Wismutwiderstandsdrahte, die nahe der Oberfliche und in der Mitte (Axe) eines 
Zinneinkristalls parallel zur Kristallaxe eingebaut sind, mefibar gemacht. Es zeigt 
sich, daf das Magnetfeld zuniichst — bis 17,5 @ — nicht in den Supraleiter einzu- 
dringen vermag. Fiir den mittelsten Draht liegt diese Feldstarke noch um 30 
hoher. Die Feldstirke, bei der die erste Widerstandsinderung der Wismutdrahte 
auftritt (Eindringfeldstarke), ist nur um einige Prozent gréfer, als zur Zerstérung 
der Zinnsupraleitfahigkeit bei transversalem Magnetfeld nétig ist. Da die 4uferen 
Wismutdriihte 1mm unter der Oberfliche des Zinneinkristalls liegen, diirfte das 
beginnende Eindringen des Magnetfeldes mit dem Wiederauftreten des Zinn- 
widerstandes zusammenfallen. Bei parallelem Magnetfeld setzt die Widerstands- 
anderung der Wismutdrahtchen (Eindringen des Magnetfeldes) in allen Punkten 
des Querschnittes bei der gleichen Feldstaérke ein. Bei dem umgekehrten Versuch 
(Abkiihlung im konstanten Magnetfeld) scheint das Magnetfeld (in Uberein- 
stimmung mit den Versuchen von Meissner und Ochsenfeld) an der Ober- 
flache des Zinneinkristalls zu verschwinden. In der Achse dagegen wurde eine — 
Zunahme beobachtet. 0. v. Auwers. | 


Herbert Kittel und Gustay F. Hiittig, Aktive Oxyde. LXXIII. Die Ver- 
anderungen der magnetischen Higenschaften wahrend des 
Uberganges eines Gemisches von Magnesiumoxyd mit 
Chromoxyd‘und Calciumoxyd mit Eisenoxyd in den Spinell. 
ZS. f. anorg. Chem. 217, 198—202, 1934, Nr.2. Es werden die Reaktionen von 
molaren Gemischen Mg O/Cr2 03 und Ca O/Fe2 03 in Abhangigkeit von der Anlaft- 
temperatur magnetisch und réntgenographisch untersucht. Im ersten Fall tritt in 
keiner Zwischenstufe Ferromagnetismus auf, sehr im Gegensatz zu den analogen | 
Systemen Zn O/Cr2,O3 und Mg O/Fe: 03, wahrend das zweite zwischen 300 und 600° | 
voriibergehend und oberhalb 700° dauernd ferromagnetisch ist. Das zweite System 
wird mit dem fiir héhere Temperaturen entsprechenden Verhalten der Systeme 
Mg O/Fe, 03, Zn O/Fe2 O03; und Be O/Fe2 03 verglichen. 0. v. Auwers. | 


C. J. Rodden. The Paramagnetism of Some Rare Earth Ions. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 648—649, 1934, Nr.3. Die paramagnetischen Suszep- 
tibilitaten von Pr» (S O,)3-8H20O, Nd» (S Ox)3-8 H2O, Nds Os, Nd Fe (CN)¢-4H,0, 
Sm, (S 0,)3-8 H:0, Sm, O03 und Yb» (S O.)3°8 H,O werden bei Zimmertemperatur 
gemessen und nach der Formel og = 2,83 VO(C = Curiekonstante) fiir Pr-~-— 
zu, 3,62, 8,61, fiir Nd~—~ zu 3,71, 3,70, fiir Sm~~~ zu 1,68, 1,66 und fiir Yb~~~ zu 4,54, | 
4,53 effektiven Bohrschen Magnetonen bestimmt. Die Ubereinstimmung mit den 
theoretischen Werten von van Vleck: Pr--~ = 8,62, Nd--~ = 3,68, Sm--- = 1,55 | 
_ (mit dem Abschirmfaktor 33), 1,65 (mit dem Abschirmfaktor 34) und Yb--- = 4,5. 


Bohrschen Magnetonen ist befriedigend. O.v. Auwers. 


8. Magnetismus 983 


iE. Bright Wilson, Jr. Diamagnetism of nitroso compounds. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 56, 747, 1934, Nr.3. Da organische Stickstoffverbindungen einige 
anomale Eigenschaften wie starke Farbung, Neigung zur Bildung von Doppel- 
molekeln u. a. zeigen, hat Le wis dem Stickstoff Paramagnetismus zugeschrieben. 
Pauling hat die N O-Bindung dementsprechend —N: 0: statt — N::0: ge- 
schrieben. Diese Anschauung laft sich auf magnetischem Wege priifen. Verf. tut 
das an NOCI, CsH;NO und (C Hs). N Cy H,NO, von denen das erste fliissig, das 
zweite fest und in Benzol und Toluol gelést, das dritte in Toluol geldst untersucht 
worden ist. In allen drei Fallen war das Ergebnis Diamagnetismus. Die Analogie 
zum Sauerstoff und NO bestitigt sich also nicht. 0. v. Auwers. 


C. W. Heaps. Discontinuities of Resistance Associated with 
_the Barkhausen Effect. Phys. Rev. (2) 45, 320—323, 1934, Nr.5. Die 
Frage, ob ein Barkhausensprung eine diskontinuierliche Anderung des elektrischen 
Widerstandes hervorrufen kann, sollte vom theoretischen Standpunkt aus in Uber- 
einstimmung mit den Versuchen von Steinberg und Miroschnischenko 
verneint werden. In neuen Versuchen an gebogenen Nickeldrahten findet Heaps 
jedoch einwandfrei eine diskontinuierliche Anderung des Widerstandes. Die Ab- 
weichung zwischen der Feldstairke, bei der diese auftritt, und der Feldstarke des 
50 °/oigen Barkhausensprungs wird mit der Inhomogenitat des Feldes — und seiner 
dementsprechend ungenauen Angabe — erklart. Die Diskontinuitit des Wider- 
standes selber ist nur eine sekundiare Folge der inneren Feldwirkung der im 
Barkhausensprung umklappenden Elementargebiete auf die 50°/) nicht mit um- 
geklappten Elementargebiete des Drahtes. Diese Deutung erhellt u. a. aus der 
Tatsache, daf} der Betrag der diskontinuierlichen Widerstandsainderung klein ist 
gegentiber den Widerstandsanderungen in den reversiblen Drehgebieten, obwohl 
die Verhaltnisse auf der Hysteresisschleife gerade umgekehrt liegen. 0. v. Auwers. 


C.F. Wagner. Transients in Magnetic Systems. Electr. Eng. 53, 418 
—425, 1934, Nr.3. Die Theorie der Instrumente, die aus einem geblatterten Eisen- 
joch, einem Luftspalt und einem massiven Eisenteil bestehen, wird meist unter der 
vereinfachenden Annahme durchgefiihrt, da die Flufverteilung tiber den Quer- 
schnitt in dem massiven Eisenteil die gleiche sei, wie im geblatterten Joch und im 
Luftspalt, eine Anndherung, die fiir die meisten Fille geniigt, wegen der Wirbel- 
stréme im kompakten Eisenteil jedoch nicht streng zutrifft. Um die zulassigen 
_-Grenzen dieser Vernachlassigung kennenzulernen und fir Falle, die auferhalb 
dieser Grenzen liegen, wird eine strenge Theorie durchgefithrt, die den Hisen- 
kérper durch zwei Endscheiben mit unendlicher Permeabilitat ersetzt. Die mathe- 
matischen Ableitungen kénnen im Auszug nicht wiedergegeben werden. 0. v. Auwers. 


L. Farkas and H. Sachsee (mu8 heifien Sachsse). On the magnetism of Bz He. 
_-Trans. Faraday Soc. 30, 331—333, 1934, Nr.3 (Nr.154). [S. 953.] v. Auwers. 


E. Lips. Paramagnetisches Verhalten des Cr**-Ions. Verh. d. 
- Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 838383—334, 1953. 
Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 218. Scheel. 


H. Kaufmann. Uber den paramagnetischen Faradayeffekt an 
Alaunen. Ann. d. Phys. (5) 19, 679, 1934, Nr.6. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 
S. 22. [S. 954.] H. Ebert. 


' Albert Perrier. Théorémes sur la variation des effets magnéto- 
galvaniques transversaux et effets connexes dans les 
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milieux ferromagnétiques. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. 
Altdorf 1938 [2] Sekt. Phys. S. 326—327, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. — 
Acta; vgl. diese Ber. S. 519. 

Albert Perrier. Actions démagnétisantes et lois expérimentales 
des phénoménes du type magnétogalvanique et des effets 
connexes. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. 
Phys. S. 327, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vel. diese Ber. S. 351. 


Albert Perrier et H. Favez. Technique pour l’étude des liaisons 
généraleseontreferromagnétisme et contraintes mécaniques 
intenses. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. 
Phys. S. 327—329, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. 
S. 351. 

F. Coeterier. Einstein-de Haas-Effekt an Pyrrhotin. Verh. d. 
Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. 3. 334—335, 
1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 219. Scheel. 


V. Kupradze. Integralgleichungen fiir elektromagnetische 
Wellen. C. R. Leningrad (N.S.) 1, 1934, Nr.4; russisch S.161—163, deutsch 
S.163—165. Es wird die Zusammenfassung einer Arbeit mitgeteilt, welche Inte- 
gralgleichungen fiir elektromagnetische Wellen aufstellt. Diese Gleichungen er- 
moglichen die Lésung von Problemen der Diffraktion einer elektromagnetischen 
Welle an einem willkiirlichen Umrifi, sowie von Problemen der Higenschwingun- 
gen von endlichen Gebieten. Der Beweis zweier mitgeteilter Theoreme und die 
eigentlichen Diffraktionsprobleme sollen spater behandelt werden. W. Hohle. 


GA. Magei. Complementi alla Nota: Riflessione e riiraziome 
delle onde elettromagnetiche armoniche di forma qualsi- 
voglia ad una superfice piana. Lincei Rend. (6) 19, 11—12, 1934, Nr. 1. 
Im Anschluf an die Arbeit des Verf. ,,Reflexion und Brechung harmonischer elektro- 
magnetischer Wellen beliebiger Gestalt an einer Ebene“ (Lincei Rend. 18, 335, 
1933) werden einige Folgerungen mitgeteilt. Tollert. 


P. Wieghardt. Die Untersuchung der Bleimantel von Kabeln. 
Elektrot. ZS. 55, 3839—340, 1934, Nr. 14. 


J. A. Strelzoff. Some transmission line transients. Graphical 


evaluation by Fourier’s series. Journ. Franklin Inst. 217, 353—372, 
1934, Nr. 3. A. Ebert. 


W. Druey. Spannungsregulierung von Wechselstromgenera- 
toren. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. 
Phys. S. 337, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 159. 


. ; Scheel. 
Uber die EHinftthhrung der Drehstrom-Normalspannung 
220/380 Volt. Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 25, 177—179, 1984, Nr. 7. H. Ebert. 


Heinrich Sequenz. Drei Regeln fiir die Wahl der Nutenzahlen bei 
Kafigankermotoren. Elektrot. ZS. 55, 269—271, 1934, Nr.11. Die in zahl- 
reichen Arbeiten veréffentlichten Vorschriften und Gesichtspunkte fiir die Wahl 
der Stander- und Liaufernutenzahlen bei KurzschluBankermotoren, bei denen 
Gerauschbildung und negative Drehmomente vermieden werden kénnen, werden 
in drei einfachen Formeln zusammengefaft. Da die Berechnung der Liufernuten- 
zahlen nach diesen drei Formeln nur wenige Ergebnisse liefern wiirde, werden 
einige Einschrankungen der strengen Formeln vorgenommen, die zu brauchbaren 
Ergebnissen fiihren. In einer Zahlentafel werden fiir gebriauchliche Stindernuten- 
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zahlen und fiir zwei-, vier- und sechspolige Maschinen die nach den Formeln 
moglichen Laufernutenzahlen zusammengestellt. H. B, Linckh. 


K. Pohlthausen und A. y. Timascheff. Das Vorzeichen von Blindstrom 
ends Blindleistung in Véektor diagrammen. Elektrot. ZS. 55, 301 
—304, 1934, Nr.12. Zur Festsetzung des Vorzeichens der Blindleistung in Vektor- 
diagrammen entscheiden sich die Vertt: fiir die Forderung, da® die Aneinander- 
teihung der Leistungskomponenten geometrisch Ahnlich der Aneinanderreihung 
der Spannungskomponenten erfolgen soll. Die Berechnung wird dann formelmaéfig 
fiir Parallelsysteme bequem, die beim heutigen Stand der Technik stark iiber- 
wiegen. Diese Festsetzung hat zur Folge, da® die aufgenommene Drosselleistung 
mit dem umgekehrten Vorzeichen erscheint wie die aufgenommene Wirkleistung. 
Im ubrigen wird im Anschlu8 an die Festsetzung der IEC das Koordinaten- 
system wie in der Mathematik mit positivem Drehsinn der Vektoren im Uhrzeiger- 
sinn zugrunde gelegt. Die in positiver Zahlrichtung gerichtete Wirkleistung wird 
in die reelle positive Achse der Gaufschen Zahlenebene gelect. An dem Beispiel 
einer Leistungsiibertragung durch eine streckenweise kompensierte Fernleitung 
werden die getroffenen Festsetzungen erlautert. H. EB. Linckh. 


A. Boyajian. Excitation Peculiarities of Two-phase Trans- 
formers. Gen. Electr. Rev. 37, 100—101, 1934, Nr.2. Bei zweiphasigen Kern- 
transformatoren ergibt sich bei der Messung der Leerlaufverluste, daf§ die in den 
beiden Phasen gemessenen Verluste verschieden gro sind. Dies riihrt davon her, 
daf} die Stromkomponente, die dem in dem gemeinsamen Mittelkern entstehenden 
Verlust entspricht, in ihrer Phasenlage so gegeniiber den Phasenstrémen ver- 
schoben ist, daf} ihre Leistung in der einen Phase als positive, in der anderen als 
negative Wirkleistung erscheint. Physikalisch bedeutet dies ein Hin- und Her- 
pendeln der Leistung zwischen beiden Phasen. Hierbei kann sogar der Fall ein- 
treten, daf} die gesamte Verlustleistung einer Phase negativ wird. Der Gesamt- 
verlust des Transformators ergibt sich dann nicht als Summe, sondern als 
Differenz der beiden Phasenleistungen. Man erkennt das Negativwerden der 
Leistung daran, daf} bei einem Versuch mit einphasiger Speisung der Wattmeter- 
ausschlag sein Vorzeichen andert. H. E, Linckh. 
André Guilbert. Sur la possibilité d’obtenir un débit variable 
tesmocmeratmices; a courant continu dont |“excitation est 
controlée par les phénoménes de réaction transversale. 


-€. R. 197, 1727—1729, 1933, Nr. 26. Die Methoden, die zur Regulierung der Span- 


v 


nung von Gleichstrommaschinen dienen, die mit sehr variabler Geschwindigkeit 
laufen, wie es bei den Beleuchtungseinrichtungen von Automobilen usw. der Fall 
ist, haben den Nachteil, da® sie sehr starke Batterien erfordern, da der unverander- 
liche Strom sonst gefaihrliche tberladungen hervorrufen kann, wenn die Batterie 
allein eingeschaltet ist. Der Verf. beschreibt ein Verfahren, bei dem dieser Nachteil 


‘dadurch vermieden wird, da eine von dem Nutzstrom durchflossene Wicklung in 


Einschnitten an den Erweiterungen der Pole untergebracht ist, wodurch die trans- 
versale Riickwirkung kompensiert wird, die von der Wirkung des Netzstromes 
herriihrt. Dieser Strom kann infolgedessen zehnmal so grof} gemacht werden wie 
der Ladestrom der Batterie, ohne daf} der letztere um mehr als 5°/> schwankt, 
ganz gleich, wie grof} die Umlaufsgeschwindigkeit der Maschine ist. Infolgedessen 


- konnen bei Flugzeugen Batterien von kleiner Kapazitat, bei Automobilen bei Be- 


nutzung der vorhandenen Batterien starkere Lampen verwendet werden. 
v. Steinwehr. 


F. Miiliner. Kondensatormotoren. AEG-Mitt. 1934, S.75—77, Nr. 3. Es 
werden drei Typen von Kondensatormotoren beschrieben und der Verlauf ihrer 
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Drehmomente angegeben. Sie unterscheiden sich dadurch, dafi der Kondensator 
in der Hilfsphase entweder nur beim Anlaufen eingeschaltet ist und spater (nach 
etwa 2/; der synchronen Drehzahl) durch einen Fliehkraftschalter ausgeschaltet 
wird (AC-Motor), oder wihrend des Betriebes angeschaltet bleibt (BC-Motor), oder 
aber nur ein Teil des Kondensators nach dem Anlaufen ausgeschaltet wird 
(CC-Motor). Der AC-Motor hat ein besonders hohes Anlaufmoment, der BC-Motor 
einen besonders guten Leistungsfaktor (+ 1), der CC-Motor vereinigt beide Eigen- 
schaften. Dietsch. 


D. Miiller-Hillebrand. Gewitterstérungen in Mittelspannungs- 
netzen nach statistischen Ermittlungen. Elektrot. ZS. 55, 133—136, 
158—161, 243246, 1934, Nr. 6, 7 u. 10. Umfassende statistische Analyse der Ge- 
witterstérungen in Mittelspannungsnetzen hinsichtlich zeitlicher und 6rtlicher Ver- 
teilung, Ursache und Art der Stérung usw. Hermann Schaefer. 


L. Bergmann und L. Kriigel Messungen im Strahlungsfeld einer im ~ 
Innern eines metallischen Hohlzylinders erregten Linear- 
antenne. Phys. ZS. 35, 177, 1934, Nr.5. (Vortrag 17. Tagung Gauv. Thir.-Sachs.- 
Schles. d. D. Phys. Ges., Halle 1934.) Das Strahlungsfeld einer im Innern eines 
leitenden Zylindermantels in der Grundwelle erregten Linearantenne wird experi- 
mentell untersucht. Fiir gewisse kritische Zylinderradien nimmt das elektro- 
magnetische Feld im Innern maximale Werte an, es kommt der Strahlungsraum 
gewissermafen in Resonanz mit der Antenne. In diesem Zustand tritt bei am 
Ende offenem Zylinder eine verstarkte Strahlung in den Aufienraum ein, die 
eréBer ist als die Strahlung der freien Linearantenne allein. Hermann Schaefer. 


G. W. Kenrick and G. W. Pickard. Phase interference phenomenain 
low-frequency radio transmission. Proc. Inst. Radio Eng. 22, 344 
—358, 1934, Nr.3. Es wird an Hand von Messungen gezeigt, daf} auch fiir sehr 
lange Wellen (16000 m) Fadingerscheinungen durch Interferenzvorgaénge zwischen 
Boden- und Raumwelle eine Rolle spielen. Es ergibt sich ein konformer Gang 
zwischen den Schwankungen der Empfangsfeldstarke und dem Sonnen- und Mond- 
stand. Hermann Schaefer. 


Karl K. Darrow. Forced Oscillations of Electron-Cloudsin Dense 
Gases. Rev. Scient. Instr. 4, 563—570, 1933, Nr.11. Das Verhalten leitender 
(ionisierter) Gase im elektrischen Hochfrequenzfeld kann in vielen Fallen mit 
Hilfe der Annahme beschrieben werden, dafi die freien Elektronen im Gas ge- — 
maf solehen Gesetzen oszillieren und wandern, wie sie sich aus unserer Kenntnis 
des Verhaltens freier Elektronen gegeniiber stationiiren Feldern ableiten lassen. 
Wenn gleichzeitig mit dem Hochfrequenzfeld ein konstantes magnetisches Feld 
einwirkt, werden die Erscheinungen komplizierter, lassen sich aber auch dann 
noch rechnerisch voraussagen. Spezielle Erscheinungen weisen darauf hin, da 
die Elektronen in einem leitenden Gas bestimmte Eigenfrequenzen besitzen. Die 
Uberlegungen werden auf die Absorption elektrischer Wellen in ionisierten Gasen, 
z. B. Radiowellen in der Erdatmosphire, angewandt. (Eine ausfiihrlichere Dar- 
stellung hierzu vgl. Bell Syst. Techn. Journ. 11, 576—607, 1932). Kollath. 


K. F. Niessen. Uber die entfernten Raumwellen eines vertikalen 
Dipolsenders oberhalb einer ebenen Erde von beliebiger 
Dielektrizitatskonstante und beliebiger Leitfahigkeit. Ann. 
d. Phys. (5) 18, 893—912, 1933, Nr.8. Das Ziel der Arbeit ist durch die Uberschrift 
bereits geniigend gekennzeichnet. Der Inhalt ist rein theoretischer Natur, so dai 
eine Wiedergabe der. (formelmafigen) Ergebnisse hier zu weit fiihren wiirde. 
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Dielektrizitatskonstante und Leitfahigkeit wurden in allgemeiner Form angesetzt, 
um die Resultate auch auf die Ausbreitung von kurzen Wellen anwenden zu kénnen. 

Fuchs. 
M. Dick. Zur Theorie der Raumladungsschwingungen. Verh. d. 
Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 336, 1933. 
Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 354. 


J. Miller. Ultrakurzwellen in Gegentakterregung. Verh. d. 
Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 338, 1933. 
Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 222. 


A. Wertli, Ein quarzgesteuerter Uberlagerungstongenerator. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 338 
—839, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. 8.266. Scheel. 


A.Semm. Der Grofrundfunksender Berlin. Elektrot. ZS. 55, 313 
=—315, 1934, Nr. 13. H. Ebert. 


M. M. Alimowa und N.S. Nowosilzew. Der Brechungsindex des Wassers 
fiir Wellen von 8 bis 36m Lange. Ann. d. Phys. (5) 19, 118—120, 1934, 
Nr.1. Es werden Verbesserungen zu einer friiher von Nowosilzew benutzten 
Apparatur beschrieben. Die damit gefundenen Werte des Brechungsindex fiir 


Wasser zeigen fiir Wellenlangen von 2,2 bis 3,6m keine Dispersion. Guillery. 


Y. Roeard. Sur le fonctionnement des brigrilles changeuses 
de fréquence. C. R. 198, 554—556, 19384, Nr.6. Lambrey und Kraut- 
hammer haben darauf aufmerksam gemacht, dafi die Auffassung, nach welcher 
die in dem Anodenstrom einer Doppelgitterréhre auftretenden Sté®e auf eine Art 
heterodyne Schwingungsmodulation, die zwischen dem ersten Gitter und der Anode 
erzeugt wird, zurtickzufiihren sind, unzureichend ist. Der Verf. weist die Berech- 
tigung dieser Bemerkung nach und gibt die Ableitung fiir eine Erklarung dieser 
Erscheinung, die darauf beruht, da$ den Charakteristiken und der Steuerwirkung 
des Steuergitters Rechnung getragen wird. Die vom Verf. abgeleiteten Ausdriicke 
liefern alle technischen Folgerungen sowohl hinsichtlich der Konstruktion der 
Gitterréhren, die stark gekriimmte Charakteristiken in bezug auf die beiden Gitter- 
spannungen haben miissen, wie auch auf die praktische Anwendung der Glei- 
chungen. v. Steinwehr. 


_Frederick V. Hunt. A Vacuum-Tube Voltmeter with Logarithmic 


\ 


Response. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 672—675, 1933, Nr.12; auch Phys. 
Rev. (2) 44, 952, 1933, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird ein Réhrenvolt- 
meter beschrieben, das durch Verwendung einer Exponentialréhre eine logarith- 
mische EHichkurve besitzt. Hermann Schaefer. 


HH. A. Schwarzenbach. Bestimmung der Primadrelektronenstréme 


‘in Trioden durch Energiemessungen. Helv. Phys. Acta 7, 108—148, 


1934, Nr.1. In Dreielektrodenréhren ist eine getrennte Bestimmung des primaren 
und der sekundiren Elektronenstréme durch einfache Strommessung unméglich. 
Es wird eine Methode beschrieben, durch Messung der der Anode zugefihrten 
Energie diese getrennte Bestimmung durchzufiihren, und zwar wird die von der 
Anode ausgehende Temperaturstrahlung mit einem Vakuumthermoelement ge- 
messen. Durch entsprechende Methodik gelingt aufierdem die getrennte Ermitt- 
lung des der Anode vom Gitter zugestrahlten Energiebetrages, dessen Kenntnis 
zur Ermittlung des wahren der Anode durch Elektronen zugefiihrten Energie- 
betrages erforderlich ist. Bei zylindrischen Anoden aus ferromagnetischem Material 
kann die Anodentemperatur auch mittels der Temperaturabhangigkeit der Suszep- 
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tibilitat bestimmt werden, indem bei Einbringung der Réhre in ein Magnetfeld das 
Feld im Innern des Anodenzylinders und damit der Anodenstrom durch die 
Suszeptibilitat des Anodenbleches beeinfluft wird. Hermann Schaefer. 


Gunnar Higg, A Gas X-Ray Tube. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 117—118, 
1934, Nr.3. Ausfiihrliche Beschreibung einer sechsfenstrigen Metallionenroéhre, die 
mit einer Dauerbelastung von 45 kV und 10mA ohne Wasserkiihlung der Kathode 
betrieben werden kann. Die nach einer Betriebsdauer von 150 Stunden erforder- 
liche Auswechslung der Al-Kathode kann von der Antikathode aus erfolgen, ohne 
den Isolator zu entfernen oder eine Neuzentrierung vornehmen zu missen. Ilge. 


N. Mortara. Comportamento delle valvole raddrizzatrici in un 
circuito comprendente delle capacita, e conseguenze sul 
funzionamento di aleuni apparecchi per raggi X. Lincei Rend. 
(6) 18, 502—505, 1933, Nr.11. Verf. untersucht mit Hilfe der Emissionsbeein- 
flussung von Roéntgenstrahlen den Unterschied in der Wirkung von Gleichrichter- 
rohren auf transformierte Gleichstréme, der in der Verbindung von Kathode oder 
Anode mit dem Transformator besteht. Tollert. 


C. Braband. Steuerverfahren fiir Stromrichter. AHG-Mitt. 1934, 
S. 61—64, Nr. 3. Die zwecks Steuerung des Stromdurchganges in einem Quecksilber- 
dampfegleichrichter zur Anwendung kommenden AEG-Verfahren werden be- 
schrieben. Die Steuerung kann dabei vorgenommen werden durch eine dem 
Steuergitter zugefiihrte sinusformige Spannung, die dem gleichen Netz entnommen 
wird und deren Phasenlage zur Anodenspannung durch einen Drehregler geandert 
wird. Fiir Wechsel- und Umrichter wird eine periodische Folge kurzer Spannungs- 
stoBe als Gitterwechselspannung vorgezogen, da eine Anderung der kritischen 
Gitterspannung auf den Ziindverz6gerungswinkel um so weniger einwirkt, je 
rascher in dem Augenblick, in dem die Ziindung erfolgen soll, die Gitterspannung 
zunimmt. Diese Gitterspannungsstéie werden ohne Verwendung von umlaufenden 
Teilen mit Hilfe von hochgesattigten Drosseln oder Transformatoren erzeugt. Da 
bei der Steuerung sehr grofer Leistungen grofie Magnetisierungsstréme auftreten, 
die ihrerseits wieder verhaltnismafig grofe Drehregler erfordern, werden zweck- 
maBig gittergesteuerte Quecksilberdampf-Glithkathoden-Gleichrichter zur Steuerung 


von Stromrichtern mit Hisengefa verwendet. Dietsch. 
P. Kotowski und H. Lichte. Kurze Ubersicht iber die heutige Ton- 
filmtechnik vom Standpunkt des Elektroakustikers. Zu- 


sammenfassender Bericht. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 48, 60—64, 88—101, 
1934, Nr.2 u. 3. 

H. Frei. Zur Kenntnisdesraumakustischen Interferenzfeldes. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 337 
—338, 1933. Bereits berichtet nach Hely. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 223. Scheel. 


Helmut Grajetzky. Untersuchungen tiber das Grundgerdusch bei 
der Tonfilmwiedergabe nach dem Lichttonverfahren, Elektr. 
Nachr.-Techn. 11, 51—60, 1934, Nr. 2. Das Grundgerdusch bei der Klangwiedergabe 
im Tonfilm setzt sich aus dem Schroteffekt und Temperatureffekt des Verstirkers, 
dem Photozellenrauschen und dem Filmrauschen zusammen, welch letzteres mit 
einer Frequenz-Analysenapparatur untersucht wird. Es setzt sich aus Verun- 
reinigungen des Filmmaterials, unebenen Filmbewegungen und Inhomogenititen 
in der photographischen Schicht zusammen. Bei grob- und feinkérnigem Film- 
material zeigt sich, daf’ das Filmrauschen in der Nahe der Transparenz 0,6 ein 
Maximum hat. Die Korngréfe spielt keine Rolle. Die Stérspannung ist bei 
niedrigen Frequenzen am gréften. Das Grundgeriiusch wird wesentlich erhoht 
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durch Kratzer, die beim Umspulen entstehen. Die Kurven im LautstirkemaS 
zeigen den starken Abfall iiber 4000 Hertz, woraus hervorgeht, dai das Abschneiden 
von Frequenzen iiber 6000 Hertz zur Gerduschverminderung zwecklos ist. Fiir 
jeden Transparentwert wird ein Verstirkungsgrad ermittelt, bei dem das gesamte 
Lautspektrum unter die Hérgrenze fallt. Fiir die verschiedenen Lichttonverfahren 
werden die Mittel zur Geriuschverminderung und Erhéhung des Lautstirke- 
umfanges angegeben. Winckel. 


Paul Hatschek. Neues zur Lichttonaufnahme mit Braunscher 
R6éhre. Kinotechnik 16, 583—55, 1934, Nr.4. Es wird die Weiterentwicklung der 
Braunschen Réhre fiir Intensititssteuerung durch W. Bornfleth gezeigt. Die 
Lichtausbeute am Schirm konnte erheblich gesteigert werden, ferner die Lebens- 
dauer der Rohre durch Verschiebung des Leuchtfleckes am Schirm nach Abnutzung 
der verbrauchten Stelle. Hierzu Schaltung und mechanische Beschreibung. Winckel. 


0. Sandvik, V.C. Halil und J. G. Streiffert. Analyse der Wellenform von 
Transversal-Aufzeichnungen. Kinotechnik 16, 75—80, 1934, Nr.5. Es 
werden die Beziehungen zwischen sensitometrischen Bedingungen, nichtlinearen 
Verzerrungen, Modulation und Frequenzcharakteristik von Transversalaufzeich- 
nungen untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt, die 1. die 
Werte fiir die zweite und dritte Harmonische unter verschiedensten Negativ- und 
Positiv-Bedingungen bei 100, 2500, 4000 Hertz angeben, 2. den Betrag der Spitzen- 
modulation der Kopietransparenz in Dez. unter denselben Bedingungen, 3. die 
Eigenschaften von Negativ-Aufzeichnungen, Totalharmonik in Prozent der Grund- 
schwingung, Modulation in Dez., als Kopie benutzt. Die Bedeutung dieser Tabellen 
werden an Hand von Kurven diskutiert, die zeigen, wie unter verschiedensten 
Bedingungen der Gesamtgehalt an Harmonischen eine Funktion der Positiv- 
schwarzung ist. Man erkennt, daf zur Erzielung des niedrigsten Gehalts an Har- 
monischen die Schwarzung der Kopie etwa gleich der Schwarzung des Negativs 
sein mui. Weiter sieht man, da auch die Modulation eine Funktion der Kopie- 
schwarzung ist, wobei das Optimum auf den Punkt fallt, in dem die Schwarzung 
der Kopie etwas geringer als die des Negativs ist. Winckel. 


W. E. Schmid. Apparate zur Materialpritifung mit Réntgen- 
strahlen. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 33, Z74—1, 1934. H. Ebert. 


Robert Jaeger. Die physikalische Beziehung zwischen dem 
»wRO6ntgen* (r) und der sogenannten Radium-Dosiseinheit 
,mgeh/em“. Phys. ZS. 35, 278—275, 1934, Nr. 7. Die von einer Reihe von Physikern 
und Medizinern nach ionometrischen oder biologischen Methoden angestellten 
Vergleiche zwischen dem ,,R6ntgen* (r) und der Radiumdosiseinheit ,,.Milligramm- 
element-Stunde in 1cem Entfernung* (mgeh/cm) weisen untereinander erhebliche 
Differenzen auf. Diese sind, soweit es sich um physikalische Vergleichsmessungen 
handelt, dadurch zu erklaren, da® die Angabe mgeh/em keineswegs eindeutig defi- 
niert ist. Da aber der Bestimmung der Eveschen Konstanten exakte Versuchs- 
bedingungen zugrunde liegen, so kann man aus dieser Zahl leicht die gewtinschte 
Beziehung ableiten. Es folgt 1 mgeh/em = 7,35r, in guter Ubereinstimmung mit 
den Messungen von Glas’ser und Mautz und Stahel. Die Beziehung stellt 
einen Minimalwert dar, da leicht y-Strahlung von Ra B oder f-Strahlung mitgemessen 
wird. R. Jaeger. 
Gordon L. Locher and Donald P. Le Galley. The Measurement of Abso- 
lute X-Ray Intensities and Absolute Sensitivity of X-Ray 
Film with a Geiger-Miller Counter. Phys. Rev. (2) 45, 292—293, 
1934, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit einem Geiger-Miiller-Zahler, der mit 
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60mm Krypton gefiillt ist, werden absolute Intensitéten einer Zirkon-K-Strahlung 
bestimmt. Mit Hilfe von Absorptionskoeffizienten von Richtmyer und War- 
burton werden die Intensititsverhiltnisse Ka,:Ka.: Kf zu 0,562 : 0,281 : 0,157 
bestimmt. Mit einem so gemessenen ,,Standardstrahl* einer Zirkonfluoreszenz- 
strahlung wird die zur geringsten wahrnehmbaren Filmschwarzung nétige Zahl der 
Quanten bestimmt: 0,75- 106 auffallende Quanten pro cm? und 0,635-10* vom Film 
absorbierte Quanten pro em?. Zum Schluf wird nach Messungen eine Formel auf- 
gestellt, die die Filmschwiirzung als Funktion der Zeit angibt. Als Filmmaterial 
wird bei den Versuchen ,,Eastman Ultra-Speed Duplitized X-Ray Film“  ver- 
wendet. H.W. Wolff. 


W. T. Astbury and R. D. Preston. A Mercury-Sealed Water-Cooled 
Rotating X-Ray Target. Nature 133, 460—461, 1934, Nr. 3360. Es wird 
eine wassergekiihlte Réntgenréhre mit rotierender Antikathode beschrieben. Die 
Abdichtung der bewegten Antikathode gegen den festen Kathode, Strahlen- 
austrittsfenster und Pumpansatz enthaltenden Teil geschieht durch Quecksilber, 


das durch den iuferen Luftdruck in den Zwischenraum zweier koaxialer Rohre - 


gedriickt wird, von denen das eine an den feststehenden Teil der Roéhre, das 
andere an der Antikathode sitzt. Der evakuierte Entladungsraum ist also gewisser- 
maffen eine ,,Toricellische Leere“. Um den Quecksilberdampf vom Innern 
der Réhre fernzuhalten, ist der innere Hg-Meniskus mit einer Schicht von Apiezon- 
Hochvakuumél bedeckt. In das Innere der rotierenden Antikathode ragt ein fest- 
stehendes Rohr, durch das das Kiihlwasser zugebracht wird. Die R6hrenkonstruk- 
tion soll sich praktisch gut bewahrt haben. H. W. Wolff. 


William T. Anderson, Jr. Constant Ultraviolet Output from Quartz 
Mercury Arc Lamps. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 127—129, 1934, Nr.3. Be- 
kanntlich zeigen die Quarzquecksilberdampflampen eine dauernde Leistungs- 
abnahme mit zunehmender Brennzeit. Diese kann vernachlassigt werden, wenn die 
Lampe nur zu Priifzwecken verwendet wird. Fiir photochemische und therapeutische 
Zwecke ist jedoch die Konstanz der Strahlung von Wichtigkeit. Verff. berichten 
dariiber, dai die Intensitat der Quecksilberdampflampe genau und zuverlassig mit 
Hilfe einer Photozelle, welche als ,,Hanovia Ultraviolettmesser“ auf den Markt ge- 


bracht wird, kontrolliert werden kann. Die Zelle wird nach einem Vorschlag der | 


Verff. benutzt, um die Intensitét der Lampe dauernd konstant zu halten. Dazu 
wird der Energieverbrauch der Lampe auf 70% der maximalen Leistung einge- 


stellt. Die Zelle kontrolliert dann dauernd die ultraviolette Strahlung und reguliert | 
im Falle einer Anderung der Intensitét automatisch iiber ein Relais die Energie- | 
zufuhr der Lampe. Verwendung findet beispielsweise eine solehe Apparatur zur 


Anreicherung von Vitamin D in der Milch durch Bestrahlung mit ultraviolettem 


Licht. = . Patzelt. 
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C.Dunbar. An interferometer microscope. Journ. scient. instr. 11, 85 


—89, 1934, Nr.3. Es wird das Gestell fiir ein Mikroskop beschrieben, das stetig 


innerhalb sehr kleiner Bereiche bewegt werden kann. Die Verschiebungen des 
Gestells werden interferometrisch gemessen, so da die VergréSerung des opti- 
schen Systems ohne Zuhilfenahme eines Hilfsobjekts gewonnen werden kann. Das 
Mikroskop la8t sich auch zur Messung der Konzentration kleiner Teilchen ver- 
wenden, wobei dann ein zweites interferometrisches System die Fokussierungs- 
distanz fiir das Mikroskop liefert und das Volumen definiert, in dem sich die 
gezahlten Teilchen befinden. Szivessy. 
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Bertrand P. Ramsay. A Gratin g Interferometer. Phys. Rev. (2) 45, 296, 
1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kurze Notiz iiber Abianderung des Michelson- 
Interferometers (Ersatz der iiblichen Reflexionsspiegel durch Gitter). Szivessy. 


George R. Harrison. Current Advances in PIAOCEOMRAj One IP ln@i@ = 
Mm etry. Journ. Opt. Soc. Amer. 24, 59—72, 1934, Nr.3. Zusammenfassender Bericht 
in Erganzung eines 1929 gegebenen Berichts. Von Interesse sind insbesondere die 
Kichkurven einer Quarzplatte mit kathodenzerstaubtem Platin, die von Hilger 
gebauten Stufenzellen und die Diskussion iiber neuere Arbeiten, Mikrophotometer 
betreffend. Reichliche Literaturangaben. Dziobek. 


René Audubert et Mlle Geneviéve Lebrun. Influence de l’intensité de 
la lumiére surles phénoménes photovoltaiques. C. R. 198, 729 
—731, 1934, Nr. 8. An einer groSen Zahl photoempfindlicher Schichten wie Cu | Cu 0, 
Cu|CuJ, Cd|CdS, Ag|Ag.S usw. wird gezeigt, dafs das Photopotential mit der 
Intensitat des Lichtes nach einer logarithmischen Funktion variiert. In einer 
Tabelle sind die Photopotentiale in 107% Volt fiir verschiedene Abstinde der Licht- 
quelle von den Schichten notiert. J. Bohme. 


J.Guild. The instrumental side of colorimetry. Journ. scient. instr. 
11, 69—78, 1934, Nr. 3. Darlegung der Prinzipien der Kolorimetrie in Form eines 
Experimentalvortrages. Seivessy. 


J. 8S. Preston and L.H. Me Dermott. The illumination-response 
characteristics of vacuum photoelectric cells of the Elster- 
Geiteltype. Proc. Phys. Soc. 46, 256—276, 1934, Nr.2 (Nr. 253). [S.980.] Seaig. 


G. B. Boky. Universaldrehtisch von A. Schubnikow. ZS. f. Krist. 


87, 425—435, 1934, Nr. 6. Scheel. 
H. Joachim. Die neue Zeitlupe fttr hochfrequente Filmauf- 
nahmen. Feinmech. u. Praz. 42, 33—40, 1934, Nr.3. [S.919.] W. Keil. 
L. Balser. Spiegelungen. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 65, 78—85, 19384, 
INT 25 |S. 918, Hiedemann. 


M.E.J.Gheury de Bray. The Velocity of Light. Nature 133, 464, 1934, 
_ Nr. 3360. Verf. weist darauf hin, da® die Resultate der Messung der Lichtgeschwin- 
digkeit in den letzten 10 Jahren eine fallenden Tendenz zeigen. Scheel. 


_&. Silverman. The Reflection Spectrum of Quartz in the Region 
of 9myu. Phys. Rev. (2) 45, 158—160, 1934, Nr.3. Das Reflexionsspektrum von 
- Quarz, senkrecht zur optischen Achse geschnitten, wurde von Hardy und Sil- 
verman (1931) in dem von Rubens und Nichols entdeckten Reststrahlen- 
gebiets bei 9u mit einem Gitterspektrometer aufgenommen. Verf. hielt es fiir 
zweckmafig, diese Untersuchungen in polarisiertem Licht zu wiederholen 
_-und auSerdem an Quarz, parallel zur optischen Achse geschnitten. Bei den Messun- 
gen wurden ein Spektrometer von hohem Auflésungsvermoégen und ein neues 
Resonanzradiometer, das naher beschrieben wird, verwendet. In der mitgeteilten 
- Kurve ist das Reflexionsvermégen des ordentlichen und auferordentlichen Strahles 
 aufgetragen; beide Kurven zeigen zahlreiche Feinstrukturlinien. Das sehr scharf 
ausgepragte Minimum des ordentlichen Strahles liegt bei 8,63 u. Die Feinstruktur 
ist anscheinend durch eng benachbarte Frequenzen des ordentlichen und des 
au®erordentlichen Strahles zu erkliren. Verf. glaubt, da diese Frequenzen eher 
in einer Gitterwirkung als in einer Ionenbewegung ihren Ursprung haben; anderer- 
 seits halt er es fiir méglich, dafi die iibereinstimmende Lage der Feinstrukturlinien 


in beiden Kurven zufallig ist. J. Bohme. 
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R. de Mallemann et H. Courtillot. Réflexion elliptique, sous RenigeR(ent = 
dence normale, sur les corps tra nsparents anisotropes. 
Biréfringence superficielle du spath. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 5, 29 S—80S, 1934, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 350.] Kurze Notiz tiber 
die vom Verf. bereits (C.R. 197, 1610, 1983) gezeigte elliptische Polarisation, die 
eintritt, wenn ein linear polarisiertes Strahlenbiindel an der Oberflache eines durch- 
sichtigen anisotropen Kérpers (z. B. Kalkspat) senkrecht reflektiert wird. Szivessy. 


George 8. Forbes and Hervey B. Elkins. Molecular Refractions an d 
Dispersions, inthe Ultraviolet, of Salts and of lonsin Water 
Solution. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 516—521, 1934, Nr.3. Verf. haben mit 
Hilfe eines Henrischen Ultravioletrefraktometers in Verbindung mit einem 
Ferryschen Quarzspektrographen die molekularen Refraktionen von 24 Salzen 
[K Cl, KBr, KJ, KNO,, NaNO, NasS Ou, Na2Se Os, Naz S03, Na)S Os, Li Cl On, 
Na ClO,, NaClO;, NaBrO;, NaJOs, LiJO3, LaCls, AgClO,, T1C1O,, TIN Oz, 
1/y Hg» C Ox), Hg (C1 O,)2, Pb (Cl O,), Pb (N Os),, CdS O,j, auf die Brechungsindizes 
von Wasser bei derselben Temperatur bezogen. Die Messungen erstreckten sich 
in dem Wellenzahlenbereich von 24 000 bis 45 000 cm bzw. so weit, als die Absorp- 
tion Beobachtungen zulie8. Verff. haben dann mit Hilfe gewisser Annahmen die 
Ionenrefraktionen und Ionendispersionen sowie unter Heranziehung einer einfachen 
Form der Dispersionsgleichung die Eigenwellenlangen fiir einige der untersuchten 
Ionen berechnet. Szivessy. 


A. Biot. Sur la précision dans la mesure de l’indice de réfrac- 
tion des échantillons de petites dimensions. Ann. de Bruxelles 
(B) 54, 5—18, 1934, Nr. 1. Es wird die Genauigkeit der Brechungsindexbestimmung 
nach der Methode der Minimalablenkung, der Methode des streifenden Eintritts 
und der klassischen Interferenzialmethode untersucht. Fiir den Fehler der in der 
Bestimmung des Brechungsindex n wird ein bestimmter Ausdruck hergeleitet, der 
07 als Funktion der Linge der Prismenseite, des Prismenwinkels und des Winkels 
der Minimalablenkung liefert. Die drei angegebenen Methoden erfordern fiir jeden 
Genauigkeitsgrad ein bestimmtes kleinstes Volumen fiir den Versuchskérper, 
welches ftir alle drei Methoden von der naémlichen Gréfenordnung ist. Szivessy. 


R.deL. Kronig and H.J.Groenewold. On the Lorentz-Lorenz correc- 
tion in metallic conductors. Physica 1, 255—264, 1934, Nr.4. Die in 
einer friiheren Arbeit von L. Kronig entwickelte Quantentheorie der Dispersion 
in Metallen wird verbessert, indem die Wechselwirkung der Elektronen unter- 
einander mit in Rechnung gesetzt wird. An Hand eines speziellen Beispiels wird 
gezeigt, wie weit die Lage und die Schirfe der Resonanzen hierdurech korrigiert 
wird. Guillery. 
C. G. Darwin. Refraction of Ionised Media. Nature 133, 62, 1934, 
Nr. 3850. Verf. erértert die Frage, ob fiir die Refraktion von ionisierten Gasen di 
Sellmeiersche Form (n?—1) oder die Lorentzsche Form 8 (n? — 1)/(n? + 2) 
anzuwenden ist und kommt zu dem Ergebnis, daS die erstere wegen ihrer allge- 
meineren Giiltigkeit vorzuziehen ist. Auf die bei der exakten Behandlung des 
Problems auftretenden mathematischen Schwierigkeiten wird hingewiesen. Fuchs. 


R. Schoppe. Uber Polarisierbarkeit und Molrefraktion der 
Alkaliionen, ZS. f. phys. Chem. (B) 24, 259—262, 1934, Nr. 2/3. Nach der von 
K. F. Herzfeld und K. L. Wolf angegebenen Methode werden Molekular- 
refraktion und Polarisierbarkeit der Alkaliionen unter Benutzung neuer experimen- 
teller Daten fiir die Ionisierungsspannung der Kationen und die Gitterenergie der 
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Salze neu berechnet und mit den Resultaten anderer Autoren verglichen. Ferner 
werden die Molekularrefraktionen der Alkalihalogenide auf dieser Basis neu be- 


rechnet, wobei sich eine bessere Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Beob- 


achtung als friiher ergibt. Fuchs. 


H. Schildwichter. Uber die Bestimmung der Konzentration von 


Dampf-Luftgemischen nach einer optischen Methode. 
Petroleu.n 30, Nr. 11, 1—5, 1934. [S.916.] iH. Ebert. 


E. Canals, Mile G. Cauquil et P. Peyrot. La diffusion moléculaire de la 
lumiére dans les liquides. C, R. 198, 471473, 1934, Nr.5. Fir eine 
Reihe organischer Fliissigkeiten wird der Depolarisationsgrad des von einer 
Hg-Lampe als Lichtquelle ausgegangenen und durch die Flissigkeit senkrecht zur 
Beleuchtungsrichtung zerstreuten Lichtes gemessen und nach Beziehungen zwischen 
dem Depolarisationsgrad und der chemischen Konstitution gesucht. Fiirth. 


René Lucas. Diffusion de la lumiére et polymorphisme molé- 
culaire. C. R. 198, 721—722, 1934, Nr. 8. Es wird die Vermutung ausgesprochen, 
daf} die molekulare Lichtzerstreuung in Fliissigkeiten, in denen Polymorphismus 
herrscht, in denen also Molekiile mit verschiedenen optischen Eigenschaften ent- 
halten sind, gré®er ist als in einheitlichen Fliissigkeiten, weil zu den Dichte- und 
Orientierungsschwankungen noch die Konzentrationsschwankungen der verschie- 
denen Modifikationen hinzukommen. Ferner ist zu vermuten, dai auch das Raman- 
spektrum solcher Substanzen eine kompliziertere Struktur haben wird. In der Tat 
zeigen z. B. Beobachtungen von Cabannes an Benzol eine starkere Licht- 
zerstreuung, als nach der Theorie zu erwarten ware, und ebenso die Beobach- 
tungen von Bourguel am Ramanspektrum von Benzol eine Anomalie, was fiir 
die Annahme eines Polymorphismus dieser Substanz spricht. Fiirth. 


A. A. Rusterholz, Streuung von Réntgenstrahlen im Gebiet der 
anomalen Dispersion. Messungen an Silber. Verh. d. Schweiz. 
Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 335—336, 1933. Bereits 
berichtet nach Helv. Phys. Acta; vgl. diese Ber. S. 457. Scheel. 


A. Narath, Theoretische und experimentelle Untersuchungen 
iiber den Kerreffekt und die Lichtsteuerung mittels Kerr- 
zelle. 2. Mitteilung. Kinotechnik 16, 95—98, 1934, Nr.6. Analytische Herleitung 
der Kerrzellenkennlinie fiir nicht monochromatisches Licht von gréferer Spektral- 
breite unter der (zulissigen) Annahme, daf} die Dispersion der Kerrschen Kon- 
‘stante dem Havelock schen Gesetz folgt. Szivessy. 


F. Wolfers. Sur les phénoménes de diffraction de Fresnel avec 
une source large. C. R. 198, 924—925, 1934, Nr.10. Verf. hat friiher (Journ. 
_de phys. et le Radium 6, 395, 1925; Ann. de phys. 7, 260, 1927) die Beugungsfiguren 
untersucht, die am geradlinigen Rande eines Schirmes auftreten, der von cinem 
_parallelen Spalt mit endlicher, variabler Breite beleuchtet wird. Die vorliegende 
Notiz enthilt einen kurzen vorlaufigen Bericht iiber die Fortsetzung dieser Unter- 
suchungen; eingehendere Darstellung soll folgen. Szivessy. 


Hans Rupe, Fritz Biirki und Hermann Werdenberg. Beitr age zur Kennt- 
nis der optischen Superposition. I. Teil. Helv. Chim. Acta 1%, 271 
282, 1934, Nr.2. Wenn sich zwei optisch aktive Verbindungen I und II mit- 
einander vereinigen, so tritt die Verbindung II als Substituent ein in die Substanz I, 
und umgekehrt. Bekanntlich wird aber, wie z. B. aus den zahlreichen Messungen 
des einen der Verff. hervorgeht, das Drehungsvermégen optisch aktiver Korper 
durch den Eintritt neuer Gruppen beeinflu®t. Bewirkt der Eintritt eines neuen 
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Substituenten eine Erhéhung des Drehungsvermégens, dann muf} die Drehung der 
neuen Verbindung gréfer sein als die Summe der Einzeldrehungen von I und II. 
Das van’t Hoffsche Prinzip der optischen Superposition, wonach das molekulare 
Drehungsvermégen einer Substanz mit mehreren asymmetrischen Zentren gleich 
der Summe der molekularen Drehungen der Asymmetriezentren ist, ware dann in 
einem solchen Falle nicht erfiillt, weil es die substitutiven (sog. ,,polaren‘) Ein- 
fliisse nicht beriicksichtigt. Die Arbeit der Verff. stellt einen Versuch dar, an Hand 
von Messungen an Oxymethylencampher (Substanz I) und Bornylencarbonsaure 
(Substanz II) das Prinzip der optischen Superposition zu erweitern durch Bertick- — 
sichtigung dieser polaren Wirkungen. Szivessy. 


Werner Kuhn und Karl Bein. Konfiguration und optische Drehung 
bei anorganischen Komplexverbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 
216, 321—348, 1934, Nr. 4. Konfigurationsahnliche Stoffe vom Typus [Me(en)2AB|X, 
und [Me (Ox)s3] Ks, wobei (en) eine Abkiirzung fiir Athyldiamin ist, stimmen in 
ihrem optisch aktiven Verhalten weitgehend iiberein. Man soll dies Verhalten 
nicht durch Angabe des molekularen Drehwertes fiir eine einzige stets gleiche 
Wellenlange, sondern durch das Vorzeichen des Drehungsbeitrages kennzeichnen, 
den Ahnliche Absorptionsbanden der Stoffe zum gesamten Drehvermégen bei- 
steuern. Die langstwelligen aller dieser Banden kénnen auf denselben Ursprung 
zuriickgefiihrt werden. Das optisch aktive Verhalten dieser Banden (Cotton- 
effekt, Drehungsbeitrag im Langwelligen) andert sich nicht, wenn in einer Ver- 
bindung wie [Co (en)s] Brs bei gleichbleibender Konfiguration ein (en) durch 
irdgendwelche saure oder basische Reste ersetzt oder wenn an Stelle des Co ein 
anderes Zentralatom (Cr, Rh, Ir) eingefiihrt wird. Letzteres gilt auch ftir die 
Verbindungen [Co (Ox)3] Ks. Verff. beschreiben ein schematisiertes Modell, 
das die fiir diese Verbindungen charakteristischen Ziige besitzt, und fiihren Be- 
rechnungen auf Grund dieses Modelles durch. Die theoretischen Ergebnisse 
werden mit den fiir jene Verbindungen experimentell gefundenen Ergebnissen 
verglichen und diskutiert. Im experimentellen Teil wird auch die Herstellung der 
Verbindungen beschrieben. Zeise. 


Ronald Lyman Me Farlan. Rotation of the Plane of Polarization of 
Beam of X-Rays. Phys. Rev. (2) 45, 292, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird die Frage experimentell untersucht, ob die Polarisationsebene eines 
linear polarisierten Ro6ntgenstrahls gedreht wird, wenn der Réntgenstrahl einen 
Quarzkristall in Richtung der optischen Achse durchsetzt. An 0,75mm_ dicken 
Quarzkristallen wird eine Drehung von 2°30’ festgestellt. Bei dickeren Kristallen 
ist die Drehung nicht proportional der Dicke. Verf. schreibt das der Doppel- 
streuung und der Absorption des Réntgenstrahls zu. H. W. Wolf. 


Shukusuké Kézu and Jun-ichi Ueda. Thermal Expansion of Augite. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 10, 87—90, 1934, Nr. 2. [S. 935.] Scheel. 


C. Heinrich. Ist das kontinuierliche Spektrum des Unterwasser- 
funkens Temperaturstrahlung? ZS. f. Unterr. 47, 81—83, 1934, Nr. 2. 
Ausftihrlicher Bericht tiber eine Arbeit von B. Wrede, diese Ber. 11, 551, 1930. 
Hiedemann. 
V. Kondratjew und L. Polak. Das sichtbare Absorptionsspektrum 
von Jodund die induzierte Pradissoziation der Jo-Molekeln. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 4, 764—786, 1933, Nr.5/6. Zwischen 5100 und 6500 A 
wurde das Absorptionsspektrum von Jod bei verschiedenen Drucken der Fremd- 
ease No, O2 und HCl und bei verschiedenen Dichten des Joddampfes untersucht. 
Das Absorptionsrohr hatte eine Linge von 3m bei 2,5em Durchmesser, Die 
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Spektren wurden mit einem Zeissschen Chemikerspektrograph aufgenommen und 
mit einem Mollschen Mikrophotometer ausphotometriert. Es treten Absorptions- 
maxima auf, deren Schirfe mit Druckzunahme sich steigert. Das Auftreten dieser 
Maxima wird durch die Priadissoziation des Jodmolekiils gedeutet, die durch ihre 
Zusammenstée mit anderen Molekiilen induziert wird. Die Abhangigkeit des Ab- 
sorptionskoeffizienten vom Druck der zusiitzlichen Fremdgase zeigt, da mit zu- 
nehmendem Druck eine Siattigungsgrenze auftritt. Die Wirkunegsquerschnitte 
werden berechnet und diskutiert. Schlieflich werden Uberlegungen angestellt, die 
die induzierte Pradissoziation mit einigen anderen Erscheinungen in Zusammen- 
hang bringen. J. Bohme. 


E. Oeser. Absorptionsspektren dampfformiger Kadmium- und 
Zinkhalogenide im Vakuumultraviolett. Phys. ZS. 35, 215—216, 
1934, Nr.5. Zwischen 2600 und 1500 A wurden mit einem FluBspatvakuumspektro- 
graphen die Spektren von Cd Js, Cd Bro, CdCl, Zn Jo, Zn Br. und ZnCl, unter- 
sucht. Die Jodide und Bromide zeigten Maxima der kontinuierlichen Absorption, 
wahrend bei den Chloriden das Kontinuum bei zunehmender Temperatur nach 
langeren Wellen fortschreitet. Bei Cd Cls treten auSerdem noch Banden zwischen 
1720 und 2220 A auf. Nahere Einzelheiten, Zahlenangaben, Zuordnung der Ab- 
sorptionsmaxima ist einer spaéteren Veréffentlichung vorbehalten. J. Bohme. 


A. yan der Ziel. Predissociation in the First Positive Group of 
Nitrogen. Nature 133, 416—417, 1934, Nr. 3359. Die erste positive Stickstoff- 
gruppe ist in der letzten Zeit des 6fteren Gegenstand eingehender Untersuchungen 
Pewescim (Sy djtcaip lami, diese Ber 12-5 2179) 2952, 19313) 14." 1782.) 1933; 
Celleiaabiei On diesesibet 13, a20, 1932. Coster, Brons und vy, d. Ziel, 
diese Ber. 14, 1782, 1933). Letztere schrieben der Pradissoziation im C *//-Niveau 
den Dissoziationszustand ?D + ?D zu. Verf. weist kurz darauf hin, dai fiir das 
B*/I-Niveau die Pradissoziation nicht durch *S + +S zu erklaren ist, sondern daf 
man *S + ?D annehmen muf. J. Bohme. 


Daniel Chalonge. Recherches surlesspectrescontinusdel’atome 
et de la molecule d’hydrogéne. Ann. de phys. (11) 1, 123—214, 1934, 
Februar. Die kontinuierlichen Spektren des Wasserstoffs werden, besonders in 
bezug auf ihre Intensititsverteilung, untersucht. Die experimentelle Anordnung 
wird sehr ausfiihrlich beschrieben. Das kontinuierliche Atomspektrum  be- 
steht aus zwei Teilen, dem Grenzkontinuum der Balmerserie und dem der 
Paschenserie. Letzteres erstreckt sich unter den benutzten Bedingungen von 
9000 A mit ziemlich gleichmafiger Intensitét bis an den Beginn des Balmer- 
Grenzkontinuums etwa bei Hy. Dies zeigt ebenfalls eine nur geringe Abhangig- 
keit der Intensitét von der Wellenlange, im Gegensatz zur theoretischen Er- 
wartung. [Im Gegensatz auch zu friiheren experimentellen Ergebnissen des Ref. 
--(Ann. d. Phys. 84, 565, 1927).] Die Verbreiterung der Linien und die Ausdehnung 
des Balmer-Kontinuums nach langeren Wellen mit Erhéhung des Druckes wird 
untersucht. Es gelingt aber nicht, alle Linien zu unterdriicken und ein ganz reines 
Druckkontinuum zu erhalten. Au®erdem wird die Intensitatsverteilung im Kon- 
tinuum des Molekiils und ihre Abhingigkeit von den Anregungsbedingungen 
untersucht. Dabei wird gute Ubereinstimmung mit den Vorhersagen der Theorie 
yon Winans und Stiickelberg gefunden. Die Ergebnisse von Y ti in bezug 
auf die kontinuierliche Wasserstoffabsorption in den Sternspektren vom Typus A 
und B werden (unter Benutzung von Aufnahmen von J. Baillaud) nach einer 
vereinfachten Methode bestitigt, d. h. es wird entgegen den theoretischen Er- 
wartungen im untersuchten Gebiet keine bemerkenswerte Anderung der Inten- 
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sitit mit der Wellenlange gefunden. Auferdem wird auf einigen Sternen vom 
B0-Typus das kontinuierliche Atomspektrum in Emission gefunden Herzberg. 


K. Wieland. Optische Dissoziation von gasférmigem Schwefel- 
dioxyd. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. 
Phys. S. 325, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta, vgl. diese Ber. S. 188. 


E. Miescher und M. Wehrli. Die Spektren der Galliumhalogenide. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 322 
—323, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta, vgl. diese Ber. S. 168. 


M. Wehrli und E. Miescher. Die Spektren der Indiumhalogenide. 
Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S.323 
—824, 1933. Bereits berichtet nach Helv. Phys. Acta, vgl. diese Ber. S. 168. 

K. Wieland, M. Wehrli und E. Miesecher. Ein neues Bandenspektrum 
des Schwetels im Schumanngebiet. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 
114. Jahresvers. Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S.324—325, 1933. Bereits berichtet 
nach Helv. Phys. Acta, vgl. diese Ber. S. 168. Scheel. 


S. M. Naudé. The Absorption Spectrum of Diatomic Antimony 
(Sbz). Phys. Rev. (2) 45, 280, 1934, Nr. 4. Mit einer der tiblichen Apparaturen wurde 
das Absorptionsspektrum von Sb, zwischen 2200 und 3300 A bei Temperaturen 
zwischen 600 und 1000¢ C aufgenommen. Intensive Banden traten im Gebiet zwischen 
2200 und 2300 A auf, ferner bei Temperaturen oberhalb 800°C zwischen 2840 und 
und 3300 A. Das Spektrum ist stark vom Temperatur- bzw. Druckwechsel abhangig. 
Die Analyse ergab die Bandenformel 
y = 31605 + {212 (v'+ "o) — 0,2 (v' + 1/5)?} — {268 (v -- M4) — 0,6 (v" + 4/o)?}. 

Der Bandenkopf bei 2842 ist diffus und ebenso wird das Spektrum nach kleineren 
Wellen hin sehr diffus. Der Isotopieeffekt wird kurz erdrtert. Verf. schlieSt fiir 
(Sb!4)., Sb121,Sb1*3 und (Sb!2%). auf ein Verhaltnis von 50 : 80 : 30. J. Bohme. 


Allan E. Parker. Vibrational Analysis of the Green BaCl Bands. 
Phys. Rev. (2) 45, 290—291, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Schwingungs- 
analyse fiir die griinen Ba Cl-Banden bezieht sich auf 4v = 0 und + 1, also auf 
den Bereich zwischen 5056 und 5322 A. Die Banden entsprechen, wie die griine 
Ba F-Bande, einem ?/7—> *2-Ubergang. Der iiberwiegende Teil der Banden ist dem 
Molekiil Bat8 Cl§5, der andere Teil dem Ba‘38 Cl8? zuzuschreiben. Fiir die Képfe Q, 
und Q» ergibt sich: 

v = 19 062,9 + {280,2 (v’ + 1/9) — 0,79 (v' + 4/9)?} — {278,4 (v'’ + 1/5) — 0,80 (v” + 1/,)21 
bzw. 

v = 19 450,1 + {285,0 (v’ + */,) — 0,79 (v' + Ho)?} — {280,5 (w'’ + 1/5) — 0,80 (v'’-+ 1/,)?}. 
Die Banden mit den kleinen v-Werten haben scharfe Bandenképfe und sind nach 
Rot abschattiert. Fiir grofe v-Werte tritt diffuser Charakter ein, da B’ annahernd 
gleich B” wird. J. Bohme. 


0. Oldenberg,§ On Abnormal Rotational Temperature of Band 
Spectra. Phys. Rev. (2) 45, 291, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) J. Béhme. 


Paul Porter Sutton and Joseph E. Mayer. Direct Experimental Measu- 
rement of Electron Affinities. Journ. Chem. Phys. 2, 145—146, 1934, 
Nr. 3. Bei einer Glithkathode lat sich fiir die Atome X, die negativen Ionen X- 
und die Elektronen e~ Gleichgewichtsdruck und Elektronenzahl leicht berechnen, 
wenn man die Mengen dieser Teile, die die Kathode verlassen, bestimmt. Bei Jod — 
sind oberhalb 1500° abs. alle Molekiile dissoziiert, und da nur ein sehr kleiner 

Bruchteil der Atome an der gliihenden Oberfliche der Wolframkathode in Ionen 
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verwandelt wird, ist die Anzahl der die Kathode verlassenden Atome zweimal so 
gro als die Anzahl der auftreffenden Molekiile. Zur Berechnung der Elektronen- 
affinitat wird dann lediglich die Oberflichentemperatur der Kathode, der Gasdruck 
im Entladungsgefa® und das Verhiltnis der durch Ionen und Elektronen beférderten 
Strommengen benétigt. Durch Benutzung eines magnetischen Feldes geeigneter 
Starke, das die Elektronen von der Erreichung der Anode abhilt (Magnetron- 
schaltung) treten selbst bei gréBeren Dampfdrucken lediglich die schweren negativen 
Ionen an die Anode. Aus einer Reihe von vorlaiufigen Messungen, die bei 1813 bis 
2031° abs. Gliihdrahttemperatur und Joddampfdrucken zwischen 0,35 —1,8-1073 mm 
ausgefiihrt wurden, ergaben sich Werte fiir die Elektronenaffinitat zwischen 76,7 und 
78,6 keal, die recht gut mit dem aus den theoretischen Gitterabstiinden der Alkali- 
iodide berechneten Wert 74,2 keal tibereinstimmen. Frerichs. 


W. Holst and E. Hulthén. Band Spectrum of Aluminium Deutride. 
Nature 133, 496, 1934, Nr. 3361. Die 1/7» 14-Banden des Aluminiumhydrids werden 
bei einer Dispersion von 1A pro mm aufgenommen und da das AlH aus Wasser- 
stofi mit angereichertem D hergestellt wurde, konnten einige Al D-Banden ge- 
messen werden. Aus der Analyse der Bandenstruktur wurden die Rotations- 
konstanten berechnet: 


AlH ; AlD 
B, = 6,3955 + 0,0003, Bi = 38,3190 + 0,0008, 
@. == 01800) a’, = 0,0689, 
Dp = —3,8- 10-4, Di, = — 0,98 - 10-4, 
Pa old) Bate 0 102" 
eo. = 1682,45 em~1, ow, = 1212,04 em. 
Es werden noch einige Bemerkungen tiber die Bindungskrifte zwischen den Atomen 


gemacht. J. Bohme. 


A. L. Casselman. The Infrared Apsorption Spectrum of Water, 
Containing Protium and Deuterium. Phys. Rev. (2) 45, 221—222, 
1934, Nr.3. Die Absorptionsbanden im nahen Ultrarot von destilliertem Wasser 
liegen etwa bei 1,5, 2, 3, 4,8 und 6,2 1. Die 3 u- und die 6,2 u-Bande sind stark aus- 
gepragt, wahrend die Bande bei 4,8y relativ schwach ist. Bei Wasser mit einem 
Gehalt von 56% Deuterium sind die Intensitaéten der Banden bei 3 und 6,2 
~-wesentlich geringer, wihrend die 4,8u-Bande tiberhaupt verschwindet. Dagegen 
tritt starke Absorption bei 4,2 und 6,9 yu. auf. Die Bande bei 4,2 y wird vom Verf. 
dahin gedeutet, da® sie durch die Kombinationen H?<— H? und O1!6 <—> H? hervor- 
gerufen wird, waihrend bei der 6,9u-Bande eine Ht<—~ H?-Kombination in Frage 
kime. Einem Nebenmaximum bei etwa 6,76». wird die Kombination H? <> H? zu- 
_geschrieben. Die absorbierende Schichtdicke war bei schwerem Wasser kleiner als 
' bei gewéhnlichem Wasser, doch werden keine Zahlenwerte hierfiir mitgeteilt, was 
wohl in einer spiteren, ausfiihrlicheren Veréffentlichung geschehen soll. J. Béhme. 


(©. BE. Clecton and N. H. Williams. Electromagnetic Waves of 1,lcm 
Wave-Length andthe Absorption Spectrum of Ammonia. Phys. 
Rev. (2) 45, 234—237, 1934, Nr.4. Auf Grund der Strukturuntersuchungen des N Hs- 
Molekiils von Dennison und Hardy bzw. Dennison und Uhlenbeck 
(s. diese Ber. 13, 1638, 2251, 1932) laBt sich berechnen, dafi N H; bei » = 0,67 em™ 
ZWieA: == 155 em eine starke Absorption aufweisen miifte. Verff. versuchten nun, 
diese Absorption nachzuweisen. Als Strahlungsquelle fiir Wellenlangen zwischen 
1 und 4cm wurde ein magnetostatischer Oszillator verwendet. Das Spektrometer 
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besa zwei Messinghohlspiegel von etwa 90cm Durchmesser, als dispergierendes 
System ein Echelettegitter von entsprechender Gréfe bei einer Gitterkonstante von 
7,49cm. Das Absorptionsrohr hatte eine Lange von 40cm. Ndhere Einzelheiten der 
Apparatur, speziell der Strahlungsquelle, werden mitgeteilt. Die Messungen der 
Absorption zeigten ein Maximum von 31,5 % bei » = 0,8 em™ bzw. 4 = 1,25.em:. 
Eine kurze Betrachtung des Zusammenhanges zwischen dem Absorptionskoetti- 
zienten und der Zeit zweier aufeinanderfolgender Stéfe von Molekiilen ergibt fur 
den effektiven Durchmesser des Molekiils einen Wert von 8,8 A. Die Totalintensitat 
der Linie wird zu 10 - 107 em sec angegeben. J. Bohme. 


Lai Wing Fung. and E. F. Barker. Infrared Absorption Spectra of 
Phosphine. Phys. Rev. (2) 45, 238—241, 1934, Nr.4. Im Jahre 1928 wurde das 
ultrarote Absorptionsspektrum von P Hs zwischen 1 und 15, von Robertson und 
Fox aufgenommen. Verff. untersuchten nun die Gegend der 10yu-Bande genauer 
und stellten drei Banden fest mit den Mitten bei 1121, 992 und 990 cm™ (bzw. 8,95; 
10,011 und 10,010), die sie aber nicht fiir Grundschwingungen halten. Ferner 
wurde die 4,3u-Bande noch einmal gemessen. Verff. diskutieren die Molekiil- 
struktur. J. Bohme. 


W. R. Fredrickson and Martin E. Hogan, Jr. Ultraviolet Bands of Beryllium 
Chloride. Phys. Rev. (2) 45, 222—223, 1934, Nr. 3. Im Ultravioletten zwischen 
3468 und 3700 A wurde bei Verwendung eines Berylliumbogens in Chloratmosphare 
ein Bandensystem entdeckt. Das System ist sehr intensiv und wurde in erster bis 
vierter Ordnung eines 6m-Gitters aufgenommen. Die Banden sind nach Rot ab- 
geschattet und entsprechen augenscheinlich einem ?//—> ?2-Elektronentibergang. 
Vier Bandenképfe s Ro, Re, Ri und Q; wurden in jeder Bande identifiziert, doch ist 
eine Berechnung der Schwingungskonstanten nicht méglich. Der Isotopeneffekt tritt 
deutlich auf; die auftretenden Isotopenverschiebungen von 4,3 und 3,8 em werden 
ganz kurz erértert. Die Rotationsanalyse liegt noch nicht vor. J. Bohme. 


EK. C. Kemble and R. D. Present. On the Breakdown of the Coulomb 
Low for the Hydrogen Atom. Phys. Rev. (2) 44, 1031—1082, 1933, Nr. 12. 
Die Abweichung der von verschiedenen Beobachtern gemessenen Wasserstoff- 
feinstruktur von dem theoretisch zu erwartenden Wert, welcher etwa 1 bis 3 % 
grofer ist als die gemessenen Werte, lat sich nach den Verff. dadurch erkliren, 
dafi} das Coulombfeld des Atoms nur bis herab zu einem Radius a gilt. Der Einflu8 
geeigneter Potentialfunktionen wurde nach der Schrédingerschen und der 
Diracschen Theorie berechnet. Die erhaltenen Abstinde stimmen recht gut mit 
den letzten Messungen von Houston und Hsieh iiberein. Frerichs. 


K.R. Rao and S. Gopala Krishnamurti. A Perturbation in the Spectrum 
of Sell. Nature 133, 328, 1934, Nr. 3357. Im Se II-Spektrum zeigt das Quartett 
4p*S —5s‘P anomale Intensitiéiten, indem die Linie 4 83), —4P5),, die nach den 
Burger-Dorgeloschen Regeln die stiarkste sein soll, bei den verschiedensten 
Anregungsbedingungen die schwichste ist. Diese Stérung riihrt nach den Verff. von 
der Wechselwirkung benachbarter Terme her, da sich die Terme der Elektronen- 


konfigurationen 5s und 4d gegenseitig durchdringen. Frerichs. 


Walter Albertson. The Are Spectrum of Osmium. Phys. Rev. (2) 465, 
304—308, 1934, Nr.5. Uber 1050 Linien des Osmiumspektrums wurden als Uber- 
ginge zwischen 137 Termen von OsI eingeordnet. Ohne Zuhilfenahme von 
Zeemaneffektuntersuchungen wurden die J-Werte aller Zustande in Einklang mit 
der Hundschen Theorie festgelegt. Die Einordnung ist in Ubereinstimmung 
mit den Beobachtungen iiber Absorptionslinien, letzte Linien, Intensititen und 
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dem Vergleich mit analogen Spektren, Fast alle im Eisenspektrum bekannten 
Zustande von d*s’ und d’s finden sich auch in OsI. Der Grundzustand von Os 
ist (5 d®6s?)*D,. Durch die weitgehende Uberlappung der Multiplette ist ein- 
deutige Zuordnung von L- und S-Werten und Elektronenkonfigurationen in den 
meisten Fallen unméglich. Als angeniherten Wert fiir die lonisierungsspannung 
_ gibt der Verf. 8,7 Volt. Zur Bestimmung konstanter Differenzen wird die vom 
Verf. angegebene Maschine benutzt (Phys. Rev. 43, 501, 1933). Ritschl. 


A. Filippov. Ubergangswahrscheinlichkeiten in der Haupt- 
serie des Kaliums. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 1—5, 1934, Nr.1. Nach 
der Hakenmethode von Roschdestwensky wurde mit einem Flugspat- 
interferometer die Dispersion der Kaliumhauptserienglieder 1 bis 7 untersucht. Die 
Relativwerte der Oszillatorenstaérke wurden fiir sechs Glieder dieser Serie be- 
stimmt. Die Ubergangswahrscheinlichkeit in der Hauptserie des Kaliums_ ver- 
mindert sich mit abnehmender Hauptquantenzahl schneller, als in den ent- 
sprechenden Serien des Natriums und Lithiums. Beim Kalium betrigt der Abfall 
vom 1. bis zum 7. Glied 46500 auf 1. Die f-Summe der Glieder 2 bis 7 der 
Kaliumhauptserie betriigt nur 1% des j-Wertes des ersten Gliedes. Frerichs. 


H. C. Brinkman. Uber die Rolle des Spins bei der Multipolstrah- 
lung. Physica 1, 97—103, 1933, Nr. 2. Verf. zeigt auf Grund der Diracgleichungen 
fiir ein ,,quasi-klassisches“ Strahlungsfeld, daf} bei der magnetischen Dipolstrah- 
lung und den héheren Multipolstrahlungen auch die zeitliche Anderung des vom 
Spin herriihrenden magnetischen Moments des Elektrons zur Ausstrahlung bei- 
tragt. Henneberg. 


J.H.MeLeod. The Absorption Spectrum of the Iodine Atom. Phys. 
Rey. (2) 45, 289, 1984, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zwischen 1350 und 2100 A 
wurden fiir das bei 1000°C dissoziierte Jod die beiden Linien 1783 und 1830 A 
als Absorptionslinien gemessen; als Lichtquelle diente hierbei ein Entladungsrohr 
mit Wasserstoff gefiillt. War das Entladungsrohr mit Joddampf gefiillt, so wurden 
_Linien bei 1515, 1583, 1618, 1642, 1783 und 1830 A festgestellt. J. Bohme. 


L. Puccianti. Dispersione anomala per la doppia dH, K del calcio 
ionizzato. Lincei Rend. (6) 19, 13—15, 1934, Nr.1. Aus der anomalen Dis- 
persion bestimmt der Verf. das Intensitaétsverhaltnis der Linien 1S —2P,, 
2 = 3933,7 A und 18—2Ps, 4 = 3968,5A des ionisierten Calciums (H- bzw. 
K-Linie des Sonnenspektrums). Er verwendet dazu ein Michelsoninterferometer 
mit Quarzplatten und Platinspiegeln, als Lichtquelle einen kontinuierlichen Licht- 
bogen, als Absorptionsschicht den Calciumdampf in einer Kohlebogenlampe, auf 
deren positive Kohle eine Mischung von Calciumfluorit und pulverisierter Kohle 
aufgebracht wurde. In diesem Bogen waren die beiden Absorptionslinien sehr 
stark. Der Absorptionsbogen war dicht vor dem einem Spiegel aufgestellt. Die 
auf einer feinkérnigen Platte erhaltenen Streifen waren sehr scharf. Die Ergeb- 
nisse stimmen genau mit der Dispersionsformel iiberein. Die Intensitat der 
K-Linie ist doppelt so gro als die der H-Linie. Schon. 


~ 


Hi. W. B. Skinner and H. M. O’Bryan. Soft X-Rays and Energy States 
ofthe Conduction Electron. Phys. Rev. (2) 45, 293, 1934, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Verff. haben die Emissionsspektren einiger leichter Metalle 
(vakuumdestillierte Antikathoden) zwischen 40 und 600 A aufgenommen, Die 
Linienbreiten stimmen mit den nach der Sommerfeldschen Elektronen- 
theorie geschitzten Unscharfen der Anfangszustinde tiberein. Alle Elemente mit 
zwei oder mehr Leitungselektronen zeigen hierbei Abweichungen von der Elek- 
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tronentheorie. Bei einigen Elementen sind gewisse Geschwindigkeiten der Leitungs- 
elektronen verboten, ihre de Broglie - Wellenlangen sind durch das Brag g sche 
Gesetz gegeben. H, W. Wolff. 


L. H. Gray and G.T.P. Tarrant. Phenomena Associated with the Ano- 
malous Absorption of High Energy Gamma Radiation. ML. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 143, 681—706, 1934, Nr. 850, Die untersuchten Ele- 
mente C, 0, K, Cu, Fe, Sn, Pb senden, wenn sie mit den harten y-Strahlen von 
ThC” oder RaC angeregt werden, eine verhiltnismafig weiche sekundire 
y-Strahlung aus. Bei ThC” als Erreger bestehen °/; der sekundaren y-Strahlen 
aus weicher Strahlung mit einer Quantenenergie von 0,5-106 Volt, bei Pb ist 
dabei das tibrigbleibende Drittel hartere Strahlung. Die Absorptionskurve kann 
in zwei monochromatische Komponenten zerlegt werden. Bei Elementen niederer 
Atomnummer nimmt der Anteil der harten Strahlung stark ab, wahrend der 
Betrag der weichen Strahlung ungefahr derselbe bleibt. Bei C, K, Cu, Fe, Sn 
differiert die Quantenenergie dieser Komponente héchstens um einige Prozent. 
Fiir eine Strahlung hiarter als 1,0-10° Volt sind keine Anzeichen vorhanden, Bei 
C ist der Anteil unmodifizierter Primarstrahlung weniger als 1°/o, bei Pb nicht 
mehr als 2°%/o. Bei der Anregung mit Ra C y-Strahlen ergeben die Hlemente C, Fe, 
Sn, Pb eine der mit ThC” erhaltenen Ahnliche Strahlung. Ilge. 


Manne Siegbahn and Torsten Magnusson. X-ray Spectra of the L-series 
of Silicon and Silica. Nature 133, 257, 1934, Nr. 3355. Ahnlich wie bei den 
K- und L-Spektren von Al bei metallischem Al oder dem nichtleitenden Al» O3 
oder von Mg bei Mg oder MgO findet man auch bei Si einen Unterschied der 
L-Spektren je nach Untersuchung des Halbleiters Si oder der nichtleitenden Ver- 
bindung SiQ»s. Beim elementaren Si beobachtet man eine breite Bande mit 
scharfer Kante auf der Seite der kurzen Wellenlangen bei 125,5 + 0,5 A. In der 
Bande sind zwei Maxima bei 134,3 + 0,5 und 138,2 + 0,5 A. Dagegen zeigt das 
L-Spektrum des SiO». zwei starke Linien bei 130,7 und 139,5 A sowie eine breite 
schwache Linie bei 162 A. Ebenso ergibt Als O3 zwei starke Linien an Stelle der 
breiten Bande beim reinen Metall. Ilge. 


F. C. Chalklin. Fine Structure of the K,-Line of Beryllium. Nature 
133, 293—294, 1934, Nr. 3356. Die Linie besteht aus zwei diffusen Komponenten im 
Abstand von 5,3 A. Als Erklarung kann man entweder annehmen, daf wie bei C Ky, 
eine Aufteilung in Ka, und die Nebenlinie K,,, vorliegt, oder aber, daf} die Ober- 


flache des Be oxydiert war, so da’ eine Linie dem oxydierten Be, die andere dem 
reinen Metall zukommt. Ilge. 


F. C. Chalklin and L. P. Chalklin. Some Measurements of the K-Ab- 
sorption Edges of Carbon, Nitrogen, and Oxygen, and of the 
Components of K,. Phil. Mag. (7) 17, 544—553, 1934, Nr.113. Die Durch- 
schnittswerte der Absorptionskanten sind bei C: 43,0 + 0.2 A, bei N: 31,0 + 02A 
und bei O: 23,2 + 0,2 4. Die abweichenden Werte anderer Autoren sind zum Teil 
auf die Nichtverwendung heifer Antikathoden zuriickzufiihren, so da® die Ergebnisse 
durch das Auftreten von Emissionslinien gestért sind. Die Untersuchung von C Ke 
ergibt eine Aufspaltung der Linie in zwei Komponenten mit den Werten 43,88 und 
44,70 A, die letztere Linie ist die starkere. Eine von Siegbahn vorgenommene 
Untersuchung dieser Linie ergab ahnliche Resultate (Proc. Phys. Soc. 14, 389, 1983). 

Ilge. 
M. N. Saha and J. B. Mukerjie. Inner Conversion in X-Ray Spectra 
Nature 133, 377, 1934, Nr. 3858. Da bisher Linien herriihrend von dem Ubergang 
L, <—IL4,3 trotz zahlreicher Untersuchungen nie aufgefunden wurden, wird eine 
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innere Konversion dieser Linien in den M-Niveaus angenommen. Die Anwendung 
der Formeln fiir innere Konversion von Miss Swirles , Taylor und Mott und 
Hulme ergibt, dafi nur die Elemente Er (68) bis Cs (55) diese Linien zeigen 
kénnen. Diese Folgerung ist aber noch experimentell zu prifen. Das Phaénomen 
der inneren Konversion ist wahrscheinlich die Ursache vieler Intensitaétsunregel- 
mafpigkeiten. Ilge 


Hans Funk. Uber die Ionisierungsfunktion der Edelgase. Phys. 
ZS. 35, 302—303, 1934, Nr.7. (Vortrag 17. Tag. Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D, 
Phys. Ges., Halle 1934.) Friihere Messungen der Tonisierungsfunktion der Edel- 
gase haben ein Maximum beim 4,5- bis 8 fachen der Ionisierungsspannung ergeben. 
Bei diesen Untersuchungen erfiillte das zu untersuchende Gas den ganzen StoBraum. 
Versuche des Verf. an Na- und K-Atomstrahlen, die rechtwinklig zur Strahlrichtung 
von einem Elektronenstrah! durchkreuzt wurden, hatten fiir dieses Maximum den 
doppelten Wert der Ionisierungsspannung ergeben. Bei den Edelgasen gelang es 
nicht, den Restgasdruck im Stofraum zu beseitigen, doch waren die erreichten Gas- 
drucke um zwei Zehnerpotenzen kleiner als die bisher erreichten. Die erhaltenen 
Kurven ergaben folgende Lage der Maxima: He 120 Volt, Ne 180 Volt, Ar 85 Volt 
und keine Andeutung von zwei Maximis. Frerichs. 


E. Canals et P. Peyrot. La diffusion moléculaire delalumiére dans 
»les liquides fluorescents. C. R. 198, 746—749, 1934, Nr.8. Das von 
fluoreszierenden Fliissigkeiten seitlich zerstreute Licht ist zum Teil auf die reine 
Lichtzerstreuung, zum Teil auf die Fluoreszenz zuriickzufiihren. Das Verhiltnis 
beider Anteile laBt sich nach einer Methode von Cabannes ermitteln, wenn man 
einen den fluoreszenzerregenden, also den kurzwelligen Teil des Spektrums absor- 
bierenden Schirm einmal zwischen die Lichtquelle und die Fliissigkeit und einmal 
zwischen die Fliissigkeit und den Beobachter bringt und jedesmal den Depolarisa- 
tionsgrad des Lichtes mifit. Die Methode wird angewendet, um die Fluoreszenz- 
abhangigkeit verdiinnter Lésungen von Chininsulfat von der Konzentration zu unter- 
suchen. Fiirth. 


R. W. Hickman. An Investigation of an Alternating-Current 
Method of Determining Critical Potentials. Phys. Rev. (2) 45, 
287, 1934, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Untersuchung einer Wechselstrom- 
Briicken-Methode auf ihre Eignung zur Messung kritischer Potentiale von Dampfen 
in 4hnlicher Anordnung wie bei den Francek-Hertzschen Versuchen. Kollath. 


P. Preiswerk und A. Hagenbach. Optische Aktivitaét und Absorption 

von isosteren Molekeln. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. 

Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 325—826, 1933. Bereits ber. nach Helv. Phys. Acta, 
_ vel. diese Ber. S. 233. 

Max Pestemer und Paula Bernstein. Die Uliraviolettabsorption 
“pindirer Fliissigkeitsgemische. (Ill. Mitteilung.) Das System 

Propionaldehyd—Athanol. Wiener Ber. 142 [2b], 446—453, 1933, Nr. 7/8. 
_ Vegi. diese Ber. 14, 1794, 1933. Scheel. 


_ Edwin G. Schneider. A Note on the Photographic Measurement of 
the Transmission of Fluoriteinthe Extreme Ultraviolet. Phys. 
Rev. (2) 45, 152—153, 1934, Nr.3. Die Durchlassigkeit von farblosem Fluorit im 
Gebiet zwischen 1240 und 1600 A wurde zuerst mit photographischen Methoden ge- 
messen und dann mit Hilfe einer photoelektrischen Methode. Die erstere Methode 

‘lieferte etwas. héhere Werte fiir die Durchlassigkeit. Verf. glaubt, dafs diese Un- 
stimmigkeit ihren Ursprung darin hat, das bei den Messungen mit der Photozelle 
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der Kristall in der Nahe des Brennpunktes des Konkavgitters gestanden hat, wahrend 
er sich bei den photographischen Messungen zwischen Lichtquelle und Spalt des 
verwendeten Vakuumspektrographen befand. Der Kristall hatte eine Dicke von 
1,9 mm. J. Bohme. 


Maurice Fontaine. Spectrographied’absorptionetde fluorescence 
de la fabréine. C. R. 198, 1077—1079, 1934, Nr. 11. Zwischen 3000 und 7000 A 
wurde das Absorptions- und Fluoreszenzspektrum von fabrea salina, einem von 
Henneguy (1890) entdeckten Pigment einer Infusorienart, aufgenommen. Dieses 
Pigment, auch Fabrein genannt, wurde in Pyridin gelést und zeigte gelbliche 
Farbung bei starker Verdiinnung, dagegen erschien es in grofer Konzentration griin. 
Bei Bestrahlung mit ultravioletten Licht fluoreszierten die verdiinnten Lésungen 
rosa, die konzentrierten Losungen rot. In Absorption traten drei Banden bei 6120, 
5660 und 5240 A auf. J. Bohme. 


K. W. F. Kohlrausech. Smekal-Raman-Effektund Molekilstruktur. 
Naturwissensch. 22, 181—189, 196—204, 1934, Nr.12 u. 13. Fortsetzung und Schluf 
des Berichtes iiber Fortschritte der Untersuchungen tiber die Molekilstruktur mit 
Hilfe des Ramaneffektes. Inhalt: §7. Die inneren Gruppenfrequenzen. §8. Die 
Struktur der Anhydride. §9. Zur Benzolstruktur. $10. Der Ramaneffekt als ana- 
lytisches Hilfsmittel der Chemie. II]. Teil. Ramanspektrum und Molektilsymmetrie: 
§ 114. Intensitats- und Polarisationseigenschaften der Ramanlinien. § 12. Der Mecha- 
nismus der Wechselwirkung bei Absorption und Streuung. §13. Auswahl und 
Polarisationsregeln beim Ramaneffekt. §14. Anwendungsbeispiele. IV. Teil. Quanti- 
tative Verwertung der Ramanspektren: §15. 2-atomige Molektile oder Radikale. 
§16. Allgemeines iiber die Berechnung der Frequenzhéhe in Molekiilen mit mehr 
als zwei Atomen. § 17. Hinige Beispiele. $18. SchluBbemerkung. K.W.F.Kohlrausch. 


K. W. F. Kohlrauseh und F. Képpl. Studien zum Ramaneffekt. XXVIII. 
Das Ramanspektrum organischer Substanzen (isomere Pa- 
raffinderivate IV). Wiener Ber. 142 [2b], 465—480, 1933, Nr. 7/8. Vgl. diese 
iver, 140 Weg), WRB Be Scheel. 


K. W. F. Kohlrauseh und F. Képpl. Studien zum Ramaneffekt. Mitteilung 
XXX. Die Raman-Spektren von aliphatischen Ketonen und 
Aldehyden. ZS. f. phys. Chem. (B) 24, 370—388, 1934, Nr.5/6. Es werden die 
Ramanspektren mitgeteilt von 16 aliphatischen Aldehyden H:CO-R mit R=H bis 
R=Cy His, von 18 Methylketonen H;C-CO-R mit R=C H; bis R=Cy Hig und von 4 
symmetrischen Ketonen R-CO-R. Den Gruppen H-CO bzw. H;C-CO werden 
aufer der Carbonylfrequenz und den inneren Schwingungen der C H3-Gruppe die 
Frequenzen 1390 und 510 bzw. 590cm™ zugeordnet. Das Verhalten der Carbonyl- 
frequenz in Molekiilen mit normaler bzw. mit in a-Stellung verzweigter Seitenkette 
wird unter Zusammenfassung aller einschlagigen Beobachtungen (R-CO-X, mit 
X=H, Cl, CH;, OH, OC Hs, OC. H;) diskutiert. Endlich werden aus der Gegen- 
iiberstellung desselben Beobachtungsmateriales, ergiinzt durch die Messungen an 
Anhydriden und symmetrischen Ketonen, die Schwingungen der nicht in a-Stellung 
verzweigten Seitenkette R abgeleitet; es ergeben sich Unterschiede, die einerseits 
fir die Lange der Kette, andererseits fiir ihre Gerad- oder Ungeradzahligkeit 
charakteristisch sind. K. W. F. Kohlrausch. 


K. W. F. Kohlrauseh und A. Pongratz. Studien zum Ramaneffekt, XXXL 
Das Ramanspektrum organischer Substanzen. (Mehrfach 


substituierte Benzole III.) Wiener Ber. 142 [2b], 637—654, 1933, Nr. 9. 
Vel. diese Ber. S. 467. Scheel. 
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A. E. Brodsky, A. M. Sack und S. F. Besugli. Die Raman-Spektren in 
Lésungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 5, 146—152, 1934, Nr.1. Es werden die 
Ramanspektren von I. Benzol, II. Tetrachlorkohlenstoff, Il. Arsentrichlorid sowie 
der Lésungen I+ III und II+ III aufgenommen; in den Lésungen bleiben die 
Frequenzen der Linien von Substanz I und II im wesentlichen ungeandert, wahrend 
1 die Linien von Substanz III geringe Verschiebung erleiden. Die Verff. bringen dies 
in Zusan.menhang mit dem unpolaren Charakter der Stoffe I und Il, bzw. mit der 
starken Polaritat von III. (Nach Ansicht des Ref. sind die Messungen nicht genau 
genug, um tiberzeugende Aussagen zuzulassen.) K. W. F. Kohlrausch. 


Kichimatsu Matsuno and Kwan Han. Studies of the Raman effect. 
PartIIl. The Raman effect of phenyl-acetates, phenyl-propio- 
nate,cinnamates, phthalates, salicylatesandphenyl-methy|l- 
carbinol. Bull. Chem. Soc. Japan 9, 88—108, 1934, Nr. 2. Es werden die Raman- 
spektren von neun Benzolderivaten von dem im Titel der Arbeit angegebenen Typus 
mitgeteilt. In der Diskussion werden besprochen: der konstitutive EinfluB der Sub- 
stituenten auf die aromatische C H- und auf die C=O-Frequenz, das Verhalten der 
Linien 4y = 615 und 650cm™ und die zur Gruppe SC—O—C H, gehérigen 
Frequenzen. K. W. F. Kohlrausch. 


Ch. Prévost, P. Donzelot et E. Balla. Effet Raman, réfraction molécu- 
laire et constitution. Sur le prétendu benzylcyclohexene-a. 
C. R. 198, 1041—1048, 1934, Nr. 11. Die Frage, ob bei der Dehydrierung von Pheny]l- 
cyclohexylearbinol das Molekiil Benzyleyclohexen-c (Auwers und Treppmann) 
oder Benzylidencyclohexan (Ansicht der Autoren) erhalten wird, wird mit Hilfe 
des Ramaneffektes entschieden. Im ersten Fall hat man den Typus eines Allyl- 


benzoles Cy H;—C hee! a, im zweiten Fall den eines Styrolderivates 
2 


_a_CH.— 
Cs H;—C H=C sap eas 
Daher wird das bei der Hydrierung entstandene Produkt einerseits, /, 6-DimethyI- 
Styrol andererseits im Ramaneffekt untersucht; beide Spektren sind fast identisch, 
so dafi die zweite der obengenannten Moéglichkeiten zuzutreffen scheint. 

k. W. F. Kohlrausch. 


0. Wollan. Messung der Form und Breite der an einem Gas ge- 
streuten Comptonlinie. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 114. Jahresvers. 
' Altdorf 1933 [2] Sekt. Phys. S. 335, 1933. Bereits ber. nach Helv. Phys. Acta, vgl. 
diese Ber. S. 236. Scheel. 


. Die Ramanspektren zweier solcher Typen sind verschieden. 


H. Hulubei. Contribution a 1’étude de la diffusion quantique 
des rayons x. Effet Compton mutiple. Inexistence de l’ab- 
Psorption partielle. Raies faibles d’émission caracteristi- 

que. Ann. de phys. (11) 1,5—71, 1934, Januar. Nach einer Zusammenstellung und Be- 
sprechung der theoretischen Beziehungen tiber den Compton-Effekt mit besonderer 
Beriicksichtigung der zwei- und mehrfachen Streuprozesse beschreibt Verf. Ver- 
suche, mit denen die Existenz der mehrfachen Streuprozesse spektroskopisch durch 
die entsprechenden verschobenen Linien nachgewiesen wird. Die K-Strahlung yon 
Molybdin und Rhodium (das einfallende Strahlenbiindel hatte einen Offnungs- 
winkel von 2°) wird an Lithium und Paraffin gestreut und die Doppelstreuung als 
Funktion der Wellenlinge sowie des Streuwinkels untersucht. In allen Fallen wird 
nach geniigend langer Expositionszeit die einem zweimaligen Streuprozefs ent- 
sprechende Compton-Linie bzw. -Bande gefunden, und zwar an einer Stelle, die 
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recht gut mit der theoretisch berechneten Lage iibereinstimmt. Eine Reihe von 
Autnahmen liefert auch die der Dreifachstreuung entsprechende Bande an der 
richtigen Stelle. Die Intensitaétsverteilung innerhalb einer solchen Bande wird 
durch Photometrierung der photographischen Platten bestimmt und in Anlehnung 
an die theoretischen Ansatze von J. J. Thomson, Debye und Compton hin- 
sichtlich ihrer: Abhangigkeit vom Streuwinkel und yon der Ordnungszahl des 
Streukérpers diskutiert. Die von B.B.Ray gefundene ,,partielle Absorption“ einer 
monochromatischen Réntgenstrahlung, bei der die Strahlung mit veranderter 
Wellenlinge nur in Richtung des einfallenden Strahles zu beobachten sein soll, 
wird bei Verwendung von C, Al und B als Streukérper nicht bestatigt. Bei diesen 
letzten Versuchen werden einige teilweise bisher unbekannte Emissionslinien ge- 
funden, die teils als sog. Réntgen-Funkenlinien, teils als verbotene Linien gedeutet 
werden k6énnen. H. W. Wolff. 


E. C. C. Baly and L. B. Morgan. Kinetics of Photosynthesisand Allied 
Processes. Nature 133, 414, 1934, Nr. 3359.. Es werden die photochemisch ge- 
bildeten Mengen von HCl und COCl, bei Belichtungen von Mischungen von C0, 
Cl, und H, in verschiedenen Mischungsverhaltnissen gemessen. Druckveranderungen 
kénnen in diesem System bei 0°C nur durch die CO Cl,-Bildung erzeugt werden. 
Durch Abkiihlung des Systems auf — 180°C wird alles aufier CO und Hp» ausge- 
froren, so daf} die Anderungen der Summe beider Gase gemessen werden kénnen. 
Durch Kombination dieser Daten mit der Druckaénderung bei 0°C kann man auf 
die Betrige des gebildeten C O Cl. und HCl schliefien. Es ergab sich, dafi die aktive 
Form des Chlors, welche die Reaktionsketten einleitet, bei der HCl- und CO Clo- 
Bildung gleichartig ist, und zwar (intermediares) Cl; ist. Es laBt sich zeigen, daft 
die Existenz dieser Verbindung mit den Beobachtungen unter den Temperaturkoeffi- 
zienten der HCl-Bildung vereinbar ist. Als Dissoziationswarme: Cl; —> Cl.,+ Cl 
ergibt sich etwa 5,0 + 1 kcal pro Mol. Meidinger. 


A. J. Reardon and H. P. Griggs. The Effect, on the Latent Image, of 
Post-Heating and of Melting the Gelatin. Journ. Opt. Soc. Amer. 
24, 85—90, 1934, Nr.8. Es wurden untereinander verglichen: 1. Ein Sensitometer- 
streifen ohne jede Vorbehandlung. 2. Sieben Streifen, welche nach der Belichtung — 
auf 30, 40, 50, 60, 70, 80°C erhitzt wurden. 8. Sieben Plattenstreifen, welche, wie 
unter 2. erwahnt, erhitzt, aber aufierdem noch 5sec in Wasser von 45°C gelest 
wurden. Erhitzt wurde in einem Ofen und in einer mit Wasserdampf gesittigten 
Atmosphire. Im allgemeinen wurde eine Dichtezunahme beobachtet, wenn die 
Gelatine der Schicht noch nicht zu weich geworden war. Eine Abnahme der Dichte 
trat immer beim Schmelzen der Gelatine ein. Meidinger. 


Guy Emsehwiller. L’action chimique delalumiére sur les dérivés 
diiodes des carbures d’hydrogéne: les diiodoéthénes. C.R. 
198, 1151—1154, 1934, Nr.12. Die Photolyse bzw. photochemische Oxydation von 
CHJ=CHJ und der isomeren Verbindung C H.=C Jz wird untersucht. Das schwer 
darzustellende C H,=C J» wird durch Einwirkung von festem NaOH auf eine Lésung 
von 1,1, 2-Trijodaéthan in Ather-Alkohol erhalten. Das chemische Verhalten von 
C Hac J. wird beschrieben. Die Photolyse des CHJ=CHJ liefert nur Jod 
und Acethylen, die des C H,=C J, neben Jod und Acethylen noch Athylen, Methan > 
und wahrscheinlich auch C Hoes Js und CJ,=CJo. Die photochemische 
Oxydation gelingt nicht bei CH J=C HJ, sehr leicht jedoch bei C Hi=C Jo. Hier 
konnten nachgewiesen werden: Ameisensdéure, Formaldehyd, CO, CO. und C, Hy. 
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In dieser Unterschiedlichkeit in der photochemischen Oxydierbarkeit ist ein typisches 
Charakteristikum der Gruppen —C H=C H— und C H»==C= zu sehen. Das Ver- 
halten des C H:=C J, ist dem des Vinyljodids (C H,=C H J) sehr ahnlich. Man kann 
hieraus schlieSen, dafi in Vinyljodid das einzelne H-Atom an demselben C-Atom 
sitzt wie das J-Atom. Meidinger. 


Aian T. Chapman. The Chlorine-Sensitized Photochemical Oxi- 
dation of Chlorcformin Carbon Tetrachloride Solution. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 56, 818—823, 1934, Nr.4. Dureh 0, wird die Chlorierung von 
Chloroform in C Cl,-Lésung véllig verhindert. Dagegen wirkt das Chlor als Sensi- 
bilisator fiir eine Oxydation des C HCls, wobei hauptsachlich Phosgen und HCl 
entstehen. Auferdem wurde ein Peroxyd (Titansiurereaktion) nachgewiesen. Bei 
geringer Absorption (weifes Licht) ergab sich, da i. die Oxydation proportional 
der Lichtintensitat und 2. proportional der Cl,-Konzentration, unabhangig von der 
O.- und C H Cl;-Konzentration verlauft, 3. der Temperaturkoeffizient der Reaktion 
1,16 (bei -+ 0,5°, 25°, 48,6° C) betragt, 4. die Quantenausbeute, berechnet als gebildete 
Molekiile H Cl pro absorbiertes Quant, bei 2 = 4358 A 1,70 + 0,1 betriigt. Meidinger. 


E. J. Bowen and H. W. Thompson. Photochemistry and Absorption 
Spectrum of Acetone. Nature 133, 571, 1934, Nr. 3363. Verf. zihlt zundchst 
verschiedene Versuchsergebnisse auf, welche gegen die vielfach gemachte Annahme 
sprechen, daf} der diffuse Teil der Absorptionsspektren von Aldehyden und Ketonen 
aut eine Pradissoziation (Spaltung einer C—H- oder C—C-Bindung) hindeutet. Beim 
Absorptionsspektrum des Acetons (Dampfdruck 0,5 bis 200 mm, Schichtdicken bis zu 
1m) beobachtet Verf. folgendes: Bei Drucken von einigen mm an aufwiarts 
Kontinium zwischen 3200 bis 2400 A, Maximum bei 2800 A. Charakteristisches 
Gebiet fiir die =C=O-Gruppen. Bei Drucken unterhalb einiger mm Aufspaltung 
des Kontinuums in vier Gruppen, jede mit etwa 25 diffusen Banden. Mittelpunkte 
dieser Gruppen bei 3150, 2900, 2710, 2570 A. Ausdehnung der Banden etwa 2,5 A, 
Zwischenriume gleichmaiig etwa 4A. Bei héheren Drucken fliefen die Banden 
zum Kontinuum zusammen. Verf. folgert aus diesen Beobachtungen, dafi eine 
Pridissoziation nicht anzunehmen ist und die Diffusitat der Banden unaufgelésten 
Rotationslinien zuzuschreiben ist. Meidinger. 


G. K. Rollefson. A Correlation of the Photosyntheses of Phos- 
gene and Hydrogen Chloride. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 579—583, 


1934, Nr.3. Die Vorginge bei der Photosynthese der Pflanzen werden aufgefafit als 
ein Gleichgewicht zwischen der eigentlichen Photoreaktion (proportional der Licht- 


iy 


intensitat J, der Chlorophyllkonzentration a und der H,CO;-Konzentration P) und 
einer Dunkelreaktion (mit Temperaturkoeffizienten): y = Ki-J-P (a— x) 
= K-xr-e @/®7T, @Q erhalt man aus bekannten Messungen von Emerson 
Zu 29,8 cal. Zwisehen J/y und J baw. P/y und P ergibt sich (bei konstanter Tempe- 
ratur) eine lineare Abhangigkeit, entsprechend den Beobachtungen von Warburg. 


Mit weiteren Annahmen iiber den Reaktionsmechanismus (heterogene Katalyse, 


‘Zerstorung des Katalysators durch die Lichtreaktion, Wiederherstellung des Kata- 


lysators durch die Dunkelreaktion) kommt man auf eine Beziehung, welche der 


bekannten Gleichung von Michaelis fiir Enzymreaktionen entspricht. Meidinger. 


Pierre Bricout. Recherches surle grain etle pouvoir séparateur 
de plaques photographiques développées. Journ. de phys. et Je 


‘Radium (7) 5, 47S—49 S, 1934, Nr.3. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 352.] Vel. diese 


Ber. S. 289. Meidinger. 
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Jules Cuenat. Wirkungsweise photographischer Entwickler im 
Vergleich zu Metolhydrochinon. ZS. f. wiss. Photogr. 32, 239—256, 
Os — ii SBE, Whee 10) Wh, Tal 


Maximilian Plotnikow, Jr. Ultrarotlichtreflexionen verschiedener 
Kérper in Verbindung mit Landschaftsaufnahmen. Photogr. 
Korresp. 70, 38—43, 55—58, 1934, Nr.3 u. 4. H. Ebert. 


T. Howard James. A Quantum Theory of the Latent Photographic 
Image. Journ. Chem. Phys. 2, 132—135, 1934, Nr.3. Es wird eine Theorie des 
latenten photographischen Bildes gegeben. Die dazu nétigen Annahmen beruhen 
auf folgender Vorstellung. Durch die Absorption eines Lichtquants wird das Ent- 
wicklungskorn in einen aktivierten Zustand gebracht, der aber unstabil ist. In 
diesem Zustande ist das Korn entwicklungsfahig. Vom aktivierten Zustand geht 
das Korn von selbst oder durch irgendeinen Einflu8 (z. B. durch ein Lichtquant 
yon kleiner Energie) in einen Zustand iiber, in dem das Korn nicht mehr ent- 
wicklungsfahig ist. Dieser Zustand braucht nieht mit dem primaéren Ausgangs- 
zustand iibereinstimmen; wahrscheinlich ist das ein Zustand mit einer etwas 
hodheren Energie. Die Verweilzeit im aktivierten Zustand ist um so kleiner, je 
kleiner das absorbierte Lichtquant ist. Auf Grund dieser Vorstellung wird eine 
Gleichung aufgestellt. Unter Zuhilfenahme von drei Konstanten werden die 
Sechwirzungskurven in Abhangigkeit von der Intensitét berechnet. Sie stimmen 
mit den experimentellen Kurven iiberein. Es wird eine Erklarung fiir die Ab- 
weichungen zwischen den Resultaten von Weigert und Mitarbeitern (Sitzb. 
PreufB. Akad. S. 641, 1921) und Eggert und Noddack (ZS. f. Phys. 31, 942, 
1925) tiber die Abscheidung des Silbers an der Valenta-Emulsion gegeben. Auch 
die Gréfie des Herschel-Effektes wird berechnet und in Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Daten gefunden. Smakula. 


M. Wolff. Die Beleuchtungstechnik im Jahre 1933. Elektrot. ZS. 
55, 337—339, 1934, Nr. 14. H. Ebert. 


M. Kruyswijk and C. Zwikker. Acuity of vision as a function of 
brightness. Physica 1, 225—234, 1984, Nr. 4, 

F. J. Bouma. Gezichtsscherpte en waarnemingssnelheid bij 
wit licht en natriumlicht. S-A. Ingenieur (A) 49, 31—34, 1934, Nr. 4. | 
Es wird die Sehscharfe und Wahrnehmungsgeschwindigkeit bei weitem und bei 
Na-Licht verglichen. Die Sehscharfe (der reziproke Wert des kleinsten Winkels, 
unter dem ein Testobjekt noch erkennbar ist) ist bei kleinen Leuchtdichten bis 
etwa 30 Asb proportional der vierten Wurzel aus der Leuchtdichte, um dann einem 
Sattigungspunkt zuzustreben, der bei etwa 500 Asb liegt. Fiir Na-Licht ist die Seh- 
scharfe 30 bis 40 % héher wie bei weifiem Licht, auf gleiche Leuchtdichte bezogen, 
sowohl bei einaugiger wie bei doppelaéugiger Beobachtung. Die Wahrnehmungs- 
geschwindigkeit ist bis etwa 5 Asb fiir Natriumlicht gré®er wie fiir weifes Licht; 
bei héheren Leuchtdichten ergibt sich kein Unterschied. Dziobek. 


L. K. Wolff and G. Ras. Effect of Mitogenetic Rays on Eegs of 
Drosophila melanogaster. Nature 133, 499, 1934, Nr. 3361. 


Wz y. Hiff. Die Farbenlehren Newtons, Goethes und.Ostwalds 
in der Auffassung des Kiinstlers. Glastechn. Ber. 12, 77—84, 1984, | 


Nite: H. Ebert. 
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H. Ludendorfi. Weitere astronomische Inschriften der Maya. 
(Untersuchungen zur Astronomie der Maya, Nr.8.) Berl. Ber. 1934, S. 40—54, 
Nr 3. H. Ebert. 


R. Wavre. Sur le mouvement des astres fluides. Ann. Inst. Henri 
Poincaré 3, 491—510, 1933, Nr. 4.. [S. 925.] 


Natalie Rein. Caratteristiche qualitative nel problemaristretto 
dei tre corpi in un mezzo gravitante. Lincei Rend. (6) 18, 451—458, 
1933, Nr.10. [S.921.] Schon. 


Oskar Mathias. Uber die Beobachtungsgrundlagen der Hypo- 
these von der Ausdehnung des Weltalls. ZS. f. Unterr, 47, 8390, 
1934, Nr. 2. Bericht tiber die Methoden zur Bestimmung der Entfernung der Spiral- 
nebel und deren Ergebnisse. Messungsergebnisse der Radialgeschwindigkeiten der 
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